


















































Popis

Nazvoslovi

Osvétlovaci stoZar - podpora, jejiz htavnim Gcelem je nést jedno nebo vice svitidel.

Jmenovita vyika - vzdalenost mezi montaznim bodem na ose vstupu vylozniku do svitidla a predpaokladanou
urovni terénu.

VyloZnik - ¢ast stozaru, kterd nese svitidlo v uréité vzdalenosti od osy dfiku stozaru.

Vylozeni - vodorovna vzdalenost mezi montdznim bodem na ose vstupu vylozniku do svitidla a osou stoZéru.
Hloubka vetknuti - délka ¢asti stozarového driku uloZzend v zékladu.

Priruba stoZaru - deska s otvorem pro zavedeni kabell pevné spojena s diikem stozdru, ktery je postaven na
terénu, umozfiujici spojeni stoZaru se zakladem nebo jinou konstrukei.

Manzeta - zesileni diiku stozaru v misté vetknuti, které zvySuje odolnost proti korozi.

Patice - samostatnd &ast stoZaru, tvofici kryt elektrovyzbroje

Vetknuté provedeni

Prirubové provedeni

Provedeni s manzetou
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OSSTO-PLUS

Stozar typu B aBa

Stozary jsou urceny pro montaz svitidel primo
na dfik, nebo pomaoci vyloZnik( VS, VSD nebo
nékterého z fady VB. Svou vyskou predstavuji
vhodny typ pro osvétlovani prostorl pro chod-
860 ce. Rozméry spodni ¢asti driku {dviFka a otvory

pro kabely) jsou uvedeny v kapitole ,Pristuden-
stvi”. Na stozar mohou byt aplikovany véechny
druhy nabizenych povrchovych Uprav.

B 289
Ba 876

1\ Bg133
Bagl14

Upraveny
_{terén

T Kad Vyska |Dimenzetrubek| DFik Vetknuti | Hmotnost
¥ [aravy zinek] Him] [mm] Lm] Elm] kgl

B4 STS 36/133/89/01 3,6 133/89/60 | 4,3 0.7 33
B5 STS 46/133/60/01 4,6 133/89/60| 5,3 0.7 38
B6 STS 56/133/60/01 5,6 133/89/60 | 6,3 0,7 43
B4a STS 36/114/60/01 3,6 114/76/60 | 4,3 0,7 31
B5a STS 46/114/60/01 46 [ 114/76/60}1 5,3 0,7 35
Béa STS 56/114/60/01 56 | 114/76/60 | 6,3 0.7 41

Alternativné dodavame také:
. provedeni s manzetou (v kédu za lomitkem 11) napfiklad STS 36/133/60/11
. pFirubové provedeni (v kddu za lomitkem 21) napfiklad STS 36/133/60/21
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OsSSsSTO-PLUS

Stozar typu BS

2

0 Stozary jsou uréeny pro montéz svitidel pomo-
ci vylozniku VUD. Dalsi alternativou je pouziti
vylozniku VS, tim véak dojde ke zvysenijmena-

876 vité vysky o 1 metr. V tomto pripadé je potreb-

né provérit pevnostni vlastnosti. Stozary toho-
to typu jsou vhodné pro osvétlovani obecnich
komunikaci a parkovist. Na stozar mohou byt
pouzity vdechny druhy povrchovych Uprav.

a89

118133 (114, 140)

Upraveny

terén

Kdd Vyska | Dimenze trubek Diik Vetknut! | Hmotnost

Ty [34rovy zinek] H[m] [mm] Liml | Eml | Ikl

BS5 [STS50/114/76/01 50 114/89/76 5.8 0,8 42
BS 6 STS 60/114/76/01 6,0 114/89/76 6,8 0,8 48
BS7 STS 70/133/76/01 7.0 133/89/76 8,0 1,0 61
BS8 STS 80/133/76/01 8.0 133/102/76 9.0 1,0 68
BS9 [STS90/133/76/01 9,0 133/89/76 10,2 1,2 75
BS10 }STS 100/133/76/01 10 133/102/76 | 11,2 1,2 103
BS12 }JSTS 120/140/76/01 12 140/102/76 | 13,5 1,5 134

Alternativné dodavame také:
. provedeni s manzetou {v kddu za lomitkem 11) napriklad STS 60/114/76/11
. piirubové provedeni {v kddu za lomitkem 21) napfiklad STS 60/114/76/21







0SSTO-PLUS

Stozar typu J

Stozary jsou uréeny pro montaz svitidel pomo-
ci vylozniku {typ V, VD, VE). Jinymi vyloZniky
nemusi byt dosazeno jmenovité vysky. Jedna

se o paticovy typ stozaru. Jeho pouziti je dnes

\M12

hlavné v piipadech doplnéni stavajicich stoza-
rd stejného typu. Na stozdr mohou byt pouZi-
ty véechny druhy povrchovych dprav, vyjma
8114 praikovych barev.

1] 140

Upraveny
terén

Kad Vyska | Dimenze trubek | DFik Vetknuti | Hmotnast

Typ [3rovy zinek] H [m] (mm] Liml | Eml | Ikgl

J8 SDS 62/140/114/01 8,0 140/114 7,7 1,5 99
J10 SDS 82/140/114/01 10,0 140/114 9,7 15 131
12 SDS 102/140/114/01) 12,0 | 140/114 | 11,7 15 162
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0sSsSTO-PLUS

Stozar typu UD
l
Dvoustupniovad verze stoZzaru urceného pro
| monta? svitidla na vyloZnik (typ V, VD, VE).
& T 250 Stozary jsou vhodné pro osvétlovani obec-
\ M12 nich komunikaci. Na stozar mohou byt pouzi-
ty vSechny druhy povrchovych dprav, vyjma
praskovych barev.
114
T
159
Upraveny
teren
i
LIJ v
T Kad Vyska ] Dimenze trubek | Dfik Vetknuti | Hmotnost
y [Zarovy zinek] H[m] [mm] LIm] Elm] kgl
uDs8 SDS 62/133/89/01 6,2 133/89 7,4 1,2 63
une SDS 72/140/102/01 7,2 140/102 8,7 1,5 105
UD10 |SDS82/159/114/01 8,2 159/114 9.7 1,5 144

Alternativné dodédvame také:
provedeni s manzetou (v kédu za lomitkem 11) napfiklad SDS 62/133/89/11

pFirubové provedeni {v kddu za lomitkem 21) napfiklad SDS 62/133/89/21
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TYP 1: TYP 2: TYP 3: OSSTO.BPLUS
x [g 2x [g nebo 1x [g 2x [g Stozar typu SG

O O (! O] Stozary pro svételné kriZzovat-

max.10kg max.20kg max.20kg ky. Kompletni podklady vsech

max.0,3m? max.0,7m? max.1,4m? variant jsou uvedeny na www.

osstoplus.cz
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T Kdd Vyloieni |  Dfik Rameno | Hmotnast

[:l v [Zarovy zinek] wim] | eDa[mm]| aDe[mm] [kgl
Upr,aveny SG 120 |STS 200/159/60/01 2,0 159 60 86
Jteren SG 220 |STS 200/159/76/01 2,0 159 76 90
SG 320 |STS 200/168/89/01 2,0 168 89 154
d] § SG 130 |STS 300/159/76/01 3,0 159 60 99
R SG230 |STS300/159/89/01 | 3,0 | 159 60 134
§ SG 330 |STS 300/168/108/01 3,0 168 60 179

SG 140 |STS400/159/89/01 4,0 159 60 124
SG 240 |STS 400/168/89/01 4,0 168 60 153
SG 340 |STS400/194/133/01 4,0 194 76 192
S5G 150 |[STS500/159/89/01 5,0 159 60 161
SG 250 |STS500/194/114/01 5,0 194 76 182
SG 350 |[STS500/194/133/01 50 194 60 247
S5G 160 |STS 600/168/114/01 6,0 168 60 179
SG 260 |STS 600/194/133/01 6,0 194 60 194
SG 360 |STS 400/194/140/01 6,0 194 76 299

Alternativné dodavame také:
. provedeni s manZetou {v kddu za lomitkem 11)
. pFirubové provedeni (v kddu za lomitkem 21)












SVA SvVB 0sSSsSTO-PLUS

Stozar typu SVA a SVB

60 Vlajkové stozary typu SVA a SVB jsou vyrabé-

ny ve vSech nabizenych povrchovych Gpravach.

102 Pro montaz vlajky je moZzno pouzit tyto varian-
ty, tj. ocelové lanko mezi dvéma kladkami vné
stozaru, nebo ¢astecné zapusténé, pevné ra-
meno a otoéné rameno. Pri objedndvce je nut-
no zadat velikast vlajky a zplsob zavéseni.

T
—
89
fl
Upraveny
fteren
L
T Kad Vyska | Dimenze trubek Drik Vetknuti { Hmotnast
" [#arovy zinek] H [m] {mm] L[m] Elm] [kal
SVA 5 |SVS50/89/60/01 5,0 89/60 5,8 0,8 32
SVA6 | SVS 60/89/60/01 6,0 89/60 6,8 0,8 37
SVA7 |SVS70/89/76/01 7,0 89/76 7.8 0.8 47
SVA8 |SVS 80/114/89/01 8,0 114/89 8,8 0.8 b4
SVB5 |SVS 50/102/102/01 5,0 102 5,8 0,8 45
SVB6 | SVS 60/102/102/01 6,0 102 6,8 0,8 52
SVB7 |[SVS70/102/102/01 7,0 102 7.8 0,8 79

Alternativné dodavame také:
provedeni s manzetou (v kddu za lomitkem 11) napriklad SVS 50/89/60/11
prirubové provedeni (v kédu za lomitkem 21) napfiklad SVS 50/89/60/21

23







Délka vylozeni 1000 - 3500 mm

vyloZeni

vyloZeni

vyloZeni

@)

assTO-PLUS

Vyloznik typu V,VS aVL

260

2102

Obvyklé dhly sevrieni
ramen jsou:
60°,90°,120°a 180°

Tyto vyloZniky jsou uréeny pro stozary, jez doplni na poZzadovanou jmenovitou vysku (napf. typ B, J). Po Upravé
mohou byt pouZity i na jinych stoZarech spliiujici pevnostni parametry {(napf. JBUD), ale dojde zde ke zméné
jmenovité vysky stozaru. Provedeni vylozniku mlZe byt jednoramenné &i viceramenné (u viceramennych je
potfeba uvadét velikast Ghlu sevifeného rameny napt’. V2/2000/90°). V pripadé, ze je vyloZnik pouZity na jiném
stoZaru nez v objednévce, je potieba upresnit prdmeér horniho konce driku. Toto je pripad montdZe vyloZniku
na trakéni nebo betonové stozary. Variantou vylozniku je provedeni umoznujici montdz na zdi, nebo pomoci
objimek VO na betonovy stozar. U vyloZeninad 2,5 m je rameno vyrobeno odstupnované. Na tyto vyloZzniky mo-
hou byt pouzity véechny druhy povrchovych Uprav (s omezenim vyplyvajicim z moZnosti Zarového zinkovani
- vyloZniky maji pak nékterd ramena cddélend a po nazinkovani se kompletuji $roubovym spojem). Vodorovny

sklon trubky je 4° vzhiru.

Tabulka vybranych rozmér

Kompletni nabidka délek a uhll sevreni ra-
men pro jednotlivé typy vyloznikd je uvedena
na www.osstoplus.cz

Dodavame také provedeni pro montaz na
fasady budov.

- _ kad Vyska |Hmotnost| (Ohel
[Zdrovy zinek] Hm] [kgl ramen
V1/1000 0SV 180/100/100/01 1,8 14 0
V1/1500 0SV 180/150/100/01 1,8 16 0
V1/2000 0SVv 180/200/100/01 1,8 18 0
V1/2500 0SV 180/250/100/01 1,8 20 0
V2/1500/180 |0SV180/150/218/01 1,8 28 180
V2/1500/90 0Ssv 180/150/290/01 1,8 28 90
VL1/1500 0SV 200/150/100/01 2,0 17 0
VL1/2000 0SV 200/200/100/01 2,0 19 0
VL1/2500 0SVv 200/250/100/01 2,0 21 0
VL2/1500/180 [0SV 200/150/218/01 2,0 30 180
VL2/1500/90 |0OSV 200/150/290/01 2,0 30 90
VS1/1000 0SvV 100/100/100/01 1,0 11 0
VS1/1500 0Sv 100/150/100/01 1,0 13 0
VS1/2000 0SV 100/200/100/01 1,0 15 0
VS2/1500/180 |OSV 100/150/218/01 1,0 21 180
VS2/1500/90 [0SV 100/150/290/01 1,0 21 90
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SV

vyloZeni

prameér 60

pramér 70

@

OSSTO-PLUS

Vyloznik typu VSD a SV

vylozeni

pramér 70

pramér 60

VyloZniky typu VSD umozfiuji montaz svitidel s bo¢nim vstupem na stozary typu B, S, SK a pod. Provedeni
spojeni se stoZzarem muze byt jak vnitfni (zajisténi je provedeno $rouby ve stozaru), tak vnéjsi se Srouby na
vyloZniku. Vylozniky typu SV jsou také uréeny pro sadové stozary, u typu B dopliuji délku dfiku na jmenovitou
vy&ku. Vzhledem k charakteru stoZari jsou vylozniky vyrdbény v omezemych délkach. Vylozniky jsou doddva-

ny ve vdech povrchovych Gpravach.

Tabulka vybranych rozmérd

Kompletni nabidka délek a ahld sevien{ ramen
pro jednotlivé typy vyloznikl je uvedena na
www.osstoplus.cz

- _ kéd Vyska [Hmotnost| Ohel
[Zaravy zinek] H[m] [ka} ramen
SV1/500 0SV 040/050/100/01 | 0.4 4 0
SV1/1000 0SV 040/100/100/01 0.4 6 0
SV2/500/180 [0SV 040/050/218/01 | 0,4 8 180
S$V2/1000/180 {OSV 040/100/218/01 0,4 10 180
VSD1/300 VSD 010/030/100/01 | 0,1 2 0
VvSD1/500 VSD 010/050/100/01| 0,1 3 0
VSsD1/1000 VSD 010/100/100/01 0.1 5 0
VSD2/500/180 [{VSD 010/050/218/01 0.1 7 180
VSD2/500/90 |VSD 010/050/290/01 0,1 7 90
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VBO

Objimky VO a VBO jsou dodavany v parech. Spodni dil je v trubce opatfen dorazem, takze vyloznik nemdize
propadnout. Vyhodou tohoto feSeni je vyriabilita umisténi na stozaru, htavné v pfipadech, kdy je v horni casti
diiku stozaru mnozstvi daldiho vedeni. U objimky VO je potfebné znat pramér driku stozaru. Souéasti objimky

mdZe byt také zavésny hak na oko kabelu volného vedeni.

Q@

OSSTO-PLUS

Vyloznik typu VO a VBO

Typ

Kad Hmotnost
[#aravy zinek] Ikl

VO

VVv0 000/010/100/01 5

VBO

VB0 000/010/100/01 4
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OSsSTO-PLUS

Konzola pro reflektor

OSR 2 OSR 3
() {-) () () {:)
, 900 ‘ ‘ 1300 ,
1 T i 1
CI ' T CT i T
* U100 F
S a [ ™S _pramér 127 I
Sl -+

Konzoly typu OSR jsou uréeny pro montaz reflektord na dfik stozaru. Pocet umisténych reflektor( je dan vét-
dinou svételnym projektem. Proto zde uvadime jen nékteré kanzaly, aby byl zFejmy princip montéze. U vétsiny
realizaci je potfebné dodatecné nataceni svitidel podle mistnich podminek. Proto jsou tyto montovany na ple-
chy s drazkami, jez umoZAuji nataceni v rozsahu +30° kolem svislé osy. Vzhledem k rozmérové riznorodosti
u jednotlivych vyrobcl svitidel je dlilezité uvadét presny typ svitidla do objednavky.

Tabulka vybranych rozmérd ]

Kompletni nabidka tvar( a rozméra je Ty Kdd Vyska [Hmatnost{ Uhel

uvedena na www.osstoplus.cz [Zdrovy zinek] Hm] [kl ramen
Konzola OSR1 [0SR 010/030/100/01 0,0 3 0
Konzola OSR 2 |OSR 010/090/218/01 0,0 10 180
Konzola OSR3 [0SR 010/130/318/01 0,0 15 180
Konzola OSR 4 |OSR010/130/418/01 0,0 17 180
Konzola OSR 8 |OSR010/200/818/01 0,0 30 180
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O0SSTO-PLUS

Redukce

Redukce pfima 76/48 Redukce kolma 60/60

primér 60

pramér 60

I
i
]
i

primér 89

Konzola 60/300

I

pramér 70

K montazi svitidel na nestandardni stoZary nebo vylozniky vyrdbime redukce a konzoly svitidel. Redukce jsou
jak pFimé, tak i pod danym uhlem (obycejné 90°). Podobné jsou také konzoly svitidel tvofeny éasti montovanou
na stozar nebo vyloznik a ¢asti (pfirubou) kterd se upevni na svitidlo. Z toho dlivodu je nutné stanovit prfesné
typ svitidla a primér trubky na kterou prijde konzola nasadit. Standardné doddvame redukce v Zarovém zinku.

Ty Kd P[r;m'zr P[F;ﬁﬁa Hm{(ll(l;]ost
Redukce prima 60/48 | PRE 060/048/000/01 70 48 1,5
Redukce pfima 76/48 | PRE 076/048/000/01 89 48 1,6
Redukce pfima 76/48 |PRE 076/060/000/01 89 60 1.6
Redukce kolma 60/60 | PRE 060/060/090/01 70 60 1,6
Redukce 45° 60/60 |PRE 060/060/045/01 70 60 1,6
Redukce 30° 60/60 |PRE 060/060/030/01 70 60 1,6
Redukce prima 89/60 | PRE 089/060/000/01 102 60 2,0
Redukce pfima 76/42 |PRE 076/042/000/01 89 42 1,5
Konzola 60/300 PDO 060/030/000/01 70 300 1.8
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Upraveny
terén

[ =

@

O0SSTO-PLUS

Rozvadécovy sloupek

| "N_500x280

Upraveny

1 _iterén

L

QNS -

T
f

f
R
L

Rozvadé&gové sloupky jsou odolné proti zvy§enému mechanickému poskozeni. Nahrazuji tak klasické plastové
rozvadéée v mistech, kde je zvy$eny vyskyt vandalizmu. Pro lep3i montédz jednotlivych prvkd je odnimatelna
stiigka, kterd nese montazni plech pro prvky elektrovyzbroje. Usporadani lze po dohodé upravit.

T Kad Vyéka |Dimenze trubek | Difik Vetknuti | Hmatnost
¥ [Zérovy zinek] H [m] [mm] LIm] E[m} [kal
Rozvadédovy sloupek SR 219 PSR 219/200/000/01 1,4 219 2,0 0,6 b4
Rozvadédovy sloupek SR 406 | PSR 406/200/000/01 1,4 406 2,0 0,6 110
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OSSTO-PLUS

Piiruby stozar

Otvor 20 mm

L2 ¢ T
Q IS Stoz4r jmenovité vysky do 6 m
- aa
240
300

Otvor 28 mm
|

& | el —

StoZar jmenovité vySky do 7m az 10m

300
400

&

@q}

I
300

400

Otvor 34 mm

m{}_

500

Stozar jmenovité vysky 12maz 1é6m

400

400 l
500 '
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