














Nazev stavby:

rr

Piejimajici firma ( investor ):

Zhotovitel stavby:

Predavajici spravce:

Terminy stavby:

Priloha ¢. 15

Zapis

opredani stavenisté
( zarizeni verejného osvétleni )
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stavebnim dozorem poveéien:
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StAVbYVEdOUCT: ..iiivviiiiiiie et
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zastoupeny pracovnikem: .........cccevvevieinniveeniennineennne

ZAhAJENT: oot
dOKONCENT: vuvvveveiiviiiriiie e e et ee e e e s erre e e e e eianns

1. Popis a stav predavaného zafizeni verejného osvétleni:

silniéni stozary
sadové stozary

vyloZniky: - jednoduchy

- dvojity
- trojity

svitidla
patice
rozvadéde

pocet kusu: typ:

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

2. Stav predavaného zarizeni vefejného osvétleni:

Piedavané zafizeni je zjevné bez zavad: ano ne ( zakrouzkuite )




list & 2

Pokud jsou na zartizeni zavady, specifikuji se takto:

......................................................................................................................................................

svislost stoZarti porusena U StOZArlt CiS10: ...eviriiiiiiiiiicc
stav natért ( podtrhnéte ): novy natér, dobry stav, natfeno arez, Uplné rezavé
poskozeni svitidel (druh poSkozent) u StOZATU €.: ..ovevveriiiiiiiiii

......................................................................................................................................................

poskozeni stoZarovych krytlt svorkovnic U StOZATT €.0 ...ovveveiveeniiiiii
chybi stozar na pozici (€. SOZATT):  ...eviviiiieriiiei e e

3. Rozsah ¢innosti pfejimajiciho na stavenisti:
( popidte soudasné, zda dojde k dotéeni zafizeni vetfejného osvétleni a jak )

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Demontované zarizeni bude instalovano zpét na stavbu: ano ne  (zakrouzkujte)
Demontované zafizeni bude dle pokyni spravee VO. ..o,
tell cii e odvezeno na naklady investora do:

- skladu 1 SPravee v rOZSANUL ..oooiiiiiciiiiceeeee e

- skladu 2 SPravee v roZSahU: ...c.ooiviiiiiiiiiiiicii

...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Piedani demontovaného materidlu do skladd spravce VO nebo do sbérnych surovin, je
pteddvajici organizace povinna si nechat potvrdit v "Protokolu o vytéZeném materialu", ktery
musi byt pfilohou tohoto zapisu a slouzi jako protokol o aktivaci vytéZeného materidlu. Slouzi
souasné jako doklad pro kolaudaci a je soucasti pfeddvaci dokumentace v ramci aktu pfedéani
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a prevzeti stavby ( zhotoveného dila veiejného osvétleni ). Vazni listek ze sbérnych surovin
musi byt vystaven na adresu spravce.

Pokud by demontované zafizeni nebylo fadné predano do skladt spravce nebo sbérnych

surovin , bude po dodavateli stavby, respektive investorovi stavby poZadovana nahrada Skody
ve vy§i zlstatkové ceny demontovaného zafizeni.

5. Udrzbu zafizeni VO budou po dobu vystavby zaji§t'ovat:
SPIAVEE  wvieurerererseeeireasteestresssesueeese et easeesirenbe e e et eansetbesbeesaneenreesnesabesbb e e e

Piejimajici firma (INVESLOT) v..vecieieriieieieicieiene ettt

Staveni§té musi byt po dobu vystavby osvétleno osvétlenim v mistech pohybu chodcii a
motorovych soukromych i firemnich vozidel.

Pfipojeni osvétleni stavenisté po dobu vystavby:
Nasit' VO bezplatn€ s
Nasit' VO za Uhradu eL.energie oo

Na staveniStni TOZVAAEE ettt et e e e e e r i st ———a

Ucastnici pfedani a pfevzeti: ZA INVESLOTA I 1oviiveiiieieniieie ettt
za dodavatele @ . ..o

ZA SPIAVCE. .1ttt ettt
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6. Kontrola pokladky kabeli pfed zahozem v prubéhu stavby

Dodavatel stavby vyzve pracovniky spravce ke kontrole pokladky kabell pfed zdhozem.
Pokud dodavatel provede pokladku kabelaZe bez kontroly pied zdhozem, vystavuje se riziku
provedeni kontroly pokladky kabell pti technické prohlidce hotového dila formou kontrolnich
sond.

Kontrola provedena:

Dne ...oovvevieeiiciinens TOZSAN .o
vyhovuje  nevyhovuje z dUVOAU: ....cooeeiriiiiiiiiie e
Kontrolu provedl: .viicvoiioeeeeeenceee e
DNe ..oovviieieirieee, TOZSAN L.iiiiiiiiiec e
vyhovuje  nevyhovuje Z dUVOAU: ....occoieriiiiiiiirieirc s
Kontrolu provedl: .....oovv i
DNe .oooviviiiieeiiicece, TOZSAN Lot
vyhovuje  nevyhovuje Z dUVOAU: ....oocoieiiiiieniciccir s
Kontrolu provedl: .......cviiiiiiiieiiieiie e

Piipominky k provedené kontrole:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Upozornéni:

Prvni prohlidky uloZeni kabelovych rozvodi kontrolovanych usekt budou provedeny
bezuplatné. Opakované kontroly z viny nekvalitné provedené prace budou provedeny za
uhradu.

Prvni technickd pfedkolaudaéni prohlidka predavaného zai{zeni VO bude provedena taktéz
bezuplatng. Opakované prohlidky z viny nekvalitn€ provedené prace budou provedeny za
uhradu.
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7. Zpétné piedani staveni$té (zarizeni VO) do spravy a udrzby spravce VO

Pro zpétné vyzvani k pfedani zatizen{ vefejné¢ho osvétleni do spravy a udrzby vyzve investor
(dodavatel ) pracovniky spravce.

Pfi zp&tném piedani stavenisté ( zafizeni vefejného osvétleni ) do spravy a udrzby dodavatel
stavby pii kontrole na stavenisti prokaze, Ze nedoslo v prubéhu stavby k poskozeni zafizeni
vefejného osvétleni. V pfipad¢ zjisténi poskozeni zafizeni je investor ( dodavatel ) povinen
zjisténé poskozeni odstranit na své naklady v dohodnutém terminu.

Stav zaFizeni verejného osvétleni, predavaného investorem stavby zpét spravci:

Stav pfedavaného zafizeni je zjevné bez zavad : ano ne  (zakrouzkujte)

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Zavady budou odstranény na naklady investora do terminu: ..........ccceceviniiniieninnicnniininene,

Kontrola odstranéni zavad byla provedena dne: ..........coooeeriiiiiniieniiiniienieneencse e
Kontrolu provedli:

7a SPraveeV O: Lo

za dodavatele (INVEStOTa):  ..ooeveervineiriireseccnt e

Stav pfedavaného zafizeni je zjevné bez zavad: ano ne  (zakrouzkujte)

........................................................................................................................

Za ptejimaci firmu spravece VO Za ptedévajici firmu ( investora )
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Zapis o technické prohlidce

Nazev akce:
Projekt: ano ne
Jsou v projektové dokumentaci akceptovany podminky z vyjadfeni TSB a.s.?
ano ne
Souhlasi potet stozarl a jejich umisténi s projektovou dokumentaci?
ano ne

Souhlasi schema zapojeni v PD se skuteénym zapojenim?

Zavady:
Skiiné:
uzemneni: neni mozno odpojit pfi méreni u skfini:
chybi pérové ¢&i pruzné podlozky u st.¢..
chybi barevné oznaceni u skfini:
skfin: chybi oznageni dvifek bleskem u skiini:
neni dodrZzena vy$ka dvifek nad terénem u st.¢..
kabely: pocet kabelll nesouhlasi s dokumentaci u skfini:
kabelové koncovky chybi u skfini:
schema zapojeni chybi ve skfinich:
kabelové stitky chybi ve skfinich:
Stozary:
uzemneéni: neni mozno odpojit pfi méfeni u st.¢..

chybi pérové ¢&i pruzné podlozky u st.C.:

chybi barevné oznaceni u st.¢..




stozar:

vyloznik:

svitidlo:

kabely:

svorkovnice:

zdroje:

Poznamka:

Zaveér :

dne:

chybi oznaéeni dvifek bleskem u st.¢.:

betonova hlavi¢ka chybi u st...

neni dodrzena vyska dvifek nad terénem u st.C..

dvifka jsou mensi nez 400 x 120 mm u st.¢.

dvifka jsou nespravné nasmerovana u st.¢.:

vyloznik je nespravné nasmeérovan u st.C.

svitidlo vykazuje viditelné zavady u st.C.

pocet kabelll nesouhlasi s dokumentaci u st.¢.:

kabelové koncovky chybi u st.&..

kabel ke svitidlu neni tfizilovy u st...

vodi¢e nejsou spravné ve svorkach u st.é.

pojistka je zapojena opacné u st.C..

vymezovaci krouzek chybi u st.C..

nesviti vybojky u st.&.:

$patné rozfazovani ve vétvich:

Zarizeni je —nent)’ z technického hlediska
mozno pfevzit do udrzby

nehodici se $krtnéte

] kontroloval:











































