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2 Uvod

Vefejné a slavnostni architektonické osvétleni v mésté Bohumin (déle jen VO) je tvofeno souborem zafizeni,
které tvori samostatny funkéni celek a slouzi k osvétlovani verejnych komunikaci, prostranstvi nebo objektd.

Ukolem méstskych standard(l pro vefejné osvétleni mésta Bohumin, (dale jen standardy) je stanovit zakladni
podminky pro jeho obnovu, vystavbu, Gpravu, rekonstrukci, provoz a Gdrzbu. Jsou zavaznym pFedpisem pro
projektanty, investory a zhotovitele, pro navrh, projekt a realizaci stavby VO ve mésté Bohumin, nebo
pro vyvolané prelozky €i jina dot€eni stavajiciho zaFizeni VO. Spravce VO mésta Bohumin je — BM servis a.s.
Kratka 775, Bohumin, Novy Bohumin.

Cilem standard je:

u nového zafizeni definovat postup vystavby a pouzity material s cilem zajistit kompatibilitu se stavajicim
zafizenim, unifikaci a minimalizovat nebo odstranit problémy s jeho pfipojenim ke stavajicimu VO.

u vyvolanych zasahll do stavajiciho zafizeni VO (doplnéni, pfelozky apod.) zajistit jednotnost postupd,
unifikaci a kvalitu pouzitych materialQ pfi viastnim provadéni praci a pfi opétném uvadéni VO do provozu.

zabezpedit jednotnost postupl a provedeni zafizeni VO v ramci probihajici obnovy VO v mésté Bohumin

zajistit pouzivani provérenych prvkl, materiall a postupl a na zakladé odbornych znalosti a zkuenosti
spravce VO stanovit jednoznacné poZadavky na postupy a provedeni staveb VO tak, aby nasledné predané
zafizeni VO bylo hospodarné provozovano s minimalni energetickou naroCnosti pfi zachovani pozadavk{
na bezpecnost v doprave, osob a majetku.

zajistit vyuziti, pfipadné rozsifeni stavajicino systému fizeni, spinani, ovladani, monitorovani a regulace
verejného osvétleni ve mésté.

3 Vymezeni platnosti

3.1 Platnost

Standardy plati pro zafizeni vefejného osvétleni na tzemi mésta Bohumin, pfipadné pro zafizeni, které k
zarizeni VO bude pFipojeno.

Platnost standard( je ¢asové neomezena a podléha schvaleni Radou mésta Bohumin. Standardy VO mésta
Bohumin budou periodicky (minimalné kazdé 3 roky) aktualizovany. V pripadé potfeby mohou byt vydany
mimoradné aktualizace. O téchto aktualizacich budou provedeny zapisy.

3.2 Vlastnicka prava k VO

Vlastnicka prava na zafizeni VO vykonava na tzemi mésta Bohumin povéreny ,,Odbor Zivotniho prostfedi a
sluzeb mésta Bohumin®“.

3.3 Vyjimky

Vyjimku ze standardd mize pouze v oddvodnénych pFipadech udélit na zékladé zadosti a predbézného
projednani se spravcem, pouze spravce a provozovatel VO, pouze pisemné, pfipadné Rada mésta Bohumin.
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4 Zakladni pojmy

4.1 Zakladni nazvoslovi

vefejné osvétleni (VO)

je venkovni osvétleni vefejnych prostord zahrnujici osvétleni pozemnich komunikaci, architekturni osvétleni a
dekorativni osvétleni. Ukolem vefejného osvétleni je predevsim zajisténi bezpelnosti dopravy, osob a majetku
(osvétleni pozemnich komunikaci), ale i zkragleni mest a obci osvétlenim vyznamnych objektl (architekturni osvétleni)
nebo dekorativni svételnou vyzdobou (dekorativni osvétlent).

osvétleni pozemnich komunikaci

slouzi k osvétleni vefejnych mistnich komunikaci a silnic a dalnic, tedy komunikaci urCenych pro motorovou
dopravu, pro pési i cyklisty apod. Do této kategorie tedy patfi i osvétleni shromazd'ovacich ploch (napf. ndmeésti),
trzist', pesich zdn, stezek pro pési a cyklisty, vCetné tunelu, podjezdu, podchodu, mostu, lavek, kfizovatek (Groviiovych
i mimouroviovych), kruhovych objezdu, pfechodu pro chodce, zastavek méstské hromadné dopravy, odstavnych ploch
(parkovist), atd.

architektonické osvétleni

je také pouzivan termin ,slavnostni osvétleni“. Byva obvykle trvale instalovano a celoro¢né provozovano a
oznaCuje se pak pojmem stalé architekturni osvétleni. Slouzi ke zdlraznéni vyznamnych pamaétek (historickych i
modernich architektonickych prvku a staveb /pomniku, fasad, vézi a véznich hodin, kasen, fontan apod./ a vyznamnych
pfirodnich jednotlivosti /stromu, kiovin, skalisek, jezirek apod./). Pokud slouzi k prechodnému zvyraznéni objektu, pak
se jedna o prilezitostni architekturni osvétleni. Architekturni osvétleni vedle zkrasleni prostfedi zlepSuje orientaci osob
a je cestou ke zvy3eni prestize mésta. Dokaze cilené upozornit na detaily, které mohou ve dne zlstat nepov3imnuty,
dokaze navodit pfijemnou atmosféru.

dekorativni osvétleni

obvykle slouzi k vyzdobeni ulic, namésti, urcitych lokalit nebo celych mest u pfilezitosti vyznamné slavnostni
prilezitosti (slavnostni svételna vyzdoba — o Vanocich, Velikonocich a jinych vyznamnych svatcich, slavnostech a
vyrocich).

Osvétlovaci soustava
Kompaktni soubor prvkd tvofici funkéni zafizeni, které spliiuje pozadavky na Uroven osvétleni prostoru.
Zahrnuje svitidla, podpérné a nosné prvky, elektricky rozvod, rozvadéce, ovladaci systém,

Svételné misto
Kazdy skladebni prvek v osvétlovaci soustavé (stozar, svételny sloupek, zemni svitidlo, samostatny vyloznik,
preveés) vybaveny jednim nebo vice svitidly,

Svitidlo

Zarizeni, které rozdéluje, filtruje nebo méni svételny tok vyzafovany jednim nebo vice svételnymi zdroji a
obsahuje:

mechanické Casti slouzici k pFipevnéni na svételné misto a ochrané elektrickych Casti pred vnéjsimi vlivy.
Zpravidla obsahuje optickou Cast, kterd usmérfiuje svételny tok do poZzadovanych smérl, el.Cast, ktera obsahuje
svorkovnici, el. obvody, zpravidla predradnik a zdroj svétla.

Svételny zdroj (umély)
Je zdroj elektromagnetického zareni, zpravidla viditelného, zhotoveny k tomuto Gcelu,

Rozvadéc zapinaciho mista
Dalkové nebo mistné ovladany rozvadéc s vlastnim privodem elektrické energie s vlastnim samostatnym
mérenim spotfeby el. energie,

Osvétlovaci stozar
Podpora, jejiz hlavnim Gcelem je nést jedno nebo nékolik svitidel a ktery sestava z jedné nebo vice Casti:
diiku, pfipadné nastavce; pfipadné vylozniku,
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Mlze téz slouzit k upevnéni pFivodniho nebo jiného vedeni. Také mdze byt nosicem reklamniho a informacniho
zafizeni, zafizeni navadéciho systému nebo dopravniho znaceni. Osvétlovaci stozary mohou byt s patici nebo bez
patice.

DFikovy stozar

Stozar bez vylozniku, ktery bezprostredné nese svitidlo (dfikové svitidlo),

Jmenovita vyska stozaru

Vzdalenost mezi montaznim bodem na ose vstupu vyloZzniku (dfiku stozaru) do svitidla a predpokladanou
arovni terénu u stozard kotvenych do zemé anebo spodni hranou pfiruby stozaru u stozaru s pfirubou,

Zaveésna vyska svitidla
Vyska svételného stiedu svitidla nad osvétlovanou plochou.

Uroven vetknuti
Vodorovna rovina vedena mistem vetknuti stozéaru,

Vylozeni
Vodorovna vzdélenost mezi montdznim bodem na ose vstupu vyloZniku do svitidla a osou stozaru (svislici)

prochazejici tézistém pricného fezu stozaru v Grovni terénu,

Pfesah
Vodorovna vzdalenost mezi optickym stfedem svitidla a okrajem osvétlované plochy

Stozarovy vyloznik

Cast stozaru, kterd nese svitidlo v urcité vzdalenosti od osy dfiku stozaru; vyloznik mlze byt jednoramenny,
dvouramenny nebo viceramenny a midze byt pripojen k dfiku pevné nebo odnimatelné,

Uhel ohybu vylozniku musi byt v rozmezi 90 az 95 stupn@. Vnéjsi prdimér vylozniku je 60 mm. Viceramenné
vylozniky musi byt zpevnéné vyztuhou proti rozlomeni. Vylozniky musi mit stejnou povrchovou Upravu jako stoZary.

Uhel naklonéni svitidla
Uhel mezi podélnou osou svitidla a vodorovnou rovinou,

Vyloznik
Vyloznik k upevnéni svitidla na budovu, na vy3kovou stavbu nebo na jiny stoZar nez osvétlovaci,

Elektricka €ast stoZaru (elektro vyzbroj)

Rozvodnice pro osvétlovaci stozar (ve skfifice na stozaru, pod patici, v prostoru pod dvifky bezpaticového
stozaru) a elektrické spojovaci vedeni mezi rozvodnici a svitidlem,

Patice

Samostatna Cast osvétlovaciho stozaru, ktera tvori kryt elektrické vyzbroje,

Prevés

Nosné lano ukotvené mezi dvéma nosnymi prvky, na kterém je umisténo jedno Ci vice svitidel,
Snizeni intenzity osvétleni

Moznost regulovat intenzitu vefejného osvétleni v kterékoli dobé& provozu vefejného osvétleni pomoci
elektronického regulatoru pfi dodrzeni rovnomeérnosti osvétlent.

Jednotné ovladani vefejného osvétleni

Moznost jednotné zapinat a vypinat z jednoho mista veskeré technické zafizeni slouzici k zajisténi umélého

osvétleni: prostrednictvim GSM sité vybraného operatora, nebo jinym dalkovym ovladanim
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Zpétna signalizace poruch

Moznost vyhodnocovat provozni stav sité€ (zapinacich mist) verejného osvétleni. Nebo pfimo provadénim
monitoringu svételného bodu.

Osvétlovana plocha

Plocha, na které se vykonava zrakova Cinnost. V pfipadeé silnicni komunikace je osvétlovana plocha ohranicena
§ifkou jizdniho pasu.

Provozni hodnoty

Skutecné hodnoty v libovolné dobé provozu za okolnosti v této dobé se vyskytujicich (jako napéti sité, proudova
zatéz, roCni obdobi, stav svételnych zdrojd a svitidel, zneCisténi apod.).

Kabelovy soubor (pro spojky, koncovky a vedeni)
Zarizeni urCené ke spojovani, odboCovani, ukonCovani, kotveni kabeld nebo rozvétvovani Zzil.. Kabelové
armatury jsou kovové a nekovové.

Zapinaci misto RVO
Dalkové ovladany venkovni rozvadél se samostatnym méfenim spotfeby elektrické energie.

Jistici a rozpojovaci misto

Venkovni rozvadéc, kde se stykaji vice jak dva tfifazové kabely vefejného osvétleni, urCeny k rozboceni a
pfipadnému odjisténi jednotlivych vétvi.

Spravce

Subjekt, ktery zajistuje vykon vlastnickych prav k majetku nebo nékterou ze zakladnich povinnosti téchto
vlastnickych prav — BM Servis a.s. Bohumin

Provozovatel VO

Subjekt, ktery na zékladé povéreni nebo smluvni dohody zabezpecuje viechny Cinnosti souvisejici s provozem
a udrzbou, pripadné dal$imi provoznimi Cinnostmi, ke kterym obdrzel opravnéni od spravce na majetkovém souboru
VO.

Autorizovana osoba

Je fyzickd osoba, které byla udélena autorizace ve vystavb€. Autorizovanou osobou jsou autorizovany
architekt, autorizovany inZzenyr ve vystavbé nebo autorizovany technik ve vystavbé.

Autorizovany inzenyr (technik) ve vystavbé

Je fyzické& osoba, které byla udélena autorizace ve vystavbé pro pfislusny obor (nebo nékolik oborll) Cinnosti
a je zapsana v seznamu autorizovanych inzenyrd (technikd).

Dispecink VO
Misto s nepretrzitou sluzbou (24 hod) sledujici stav sité VO, kde Ize na tel. nahlasit jakoukoliv poruchu Ci

zavadu na zafizeni VO. Na méstském webu funguje prostfedi pro hlaSeni poruch https://www.mesto-
bohumin.cz/cz/radnice/hlaseni-zavad/

Havarijni a poruchova sluzba

Sluzba zajist'ujici v mimopracovni dobé opravy poruch a havarii na siti VO.
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4.2 Prehled zakond, vyhlasek a technickych norem

4.2.1 Technické normy souvisejici s oborem

éSN EN 13201- 2 Road Lighting — Part 2: Performance requirements

CSN EN 13201- 3 Road Lighting — Part 3: Calculation of performance

CSN EN 13201- 4 Road Lighting — Part 4: Methods of measuring lighting performance

CSN EN 13201- 5 Road Lighting — Part 5:

gSN 1SO 3864-1 (01 8010) Bezpecnostni barvy a bezpe€nostni znacky.

CSN EN IS0 9223 Koroze kovl a slitin. Korozni agresivita atmosfeér.

€SN EN 1SO 12944-5 (03 8241) Natérové hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi
naterovyml systémy — Cast 5: Ochranné systémy.

gSN I1SO 2063 (03 8734) Zarové stiikani — Kovové a jiné anorganické povlaky —Zinek, hlinik a jejich slitiny.

CSN EN 60529 (33 0330) Stupné ochrany krytem (kryti — IP kéd)

CSN EN 61140 ed. 2 (33 0500) Ochrana pred Grazem elektrickym proudem —Spole¢na hlediska pro instalaci
a zafizeni.

CSN 33 1500 Elektrotechnické pFedpisy. Revize elektrickych zafizeni.

CSN 34 3100 Elektrotechnické predpisy CSN-BezpecCnostni predpisy pro obsluhu a préci na elektrickych
zafizenich

CSN EN 50110-1 Obsluha a prace na elektrickych zarfizeni

CSN EN 50110-2 Obsluha a prace na elektrickych zar|zen| Néarodni dodatky

CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace budov — Cast 1: Rozsah platnosti, cel a zakladni hlediska.

CSN 33 2000-5-51 ed.2 Elektrotechnické ptedpisy. Elektricka zarlzenl Cast 3: Stanoveni

€SN 33 2000-4-41 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni — Cast 4: Bezpecnost. Kapitola 41: Ochrana
pred urazem elektrickym proudem.

€SN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni — Cast 4: Bezpecnost. Kapitola 42:
Ochranayred ucinky tepla.

€SN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace budov — Cast 4: Bezpecnost. Kapitola 43: Ochrana proti
nadprougum 5

CSN 33 2000-4-442 ed. 2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni — Cast 4: Vybér BezpeCnost. Kapitola
44: Ochrana proti pfepéti — Oddil 442: Ochrana zafizeni nn pfi zemnich poruchach v siti vn.

CSN 33 2000-4-443 ed. 2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni — Cast 4:

Bezpecnost. Kapitola 44: Ochrana pred prepétim — Oddil 443: Ochrana pred atmosférickym nebo spinacim
prepétim.

€SN 33 2000-4-45 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni — Cast 4: Bezpe¢nost. Kapitola 45: Ochrana
pfed podpétim. y

CSN 33 2000-4-46 ed. 2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni — Cast 4: Bezpecnost. Kapitola 46:
Odpojovani a spinani.

€SN 33 2000-4-47 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni — Cast 4: Bezpecnost. Kapitola 47: Pouziti
ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpeCnosti — Oddil 470: V3eobecné —Oddil 471: Opatieni k zajisténi ochrany pred
urazem elektrickym proudem 5

CSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni — Cast 4: Bezpecnost. Kapitola 47:
Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpeCnosti — Oddil 473: Opatfeni k ochrané proti nadprouddm.
5 CSN 33 2000-4-481 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni.
Cast 4: Bezpecnost. Kapitola 48: Vybér ochrannych opatteni podle vnéjsich vlivu. Oddil

481: Vybér opatfeni na ochranu pfed Urazem elektra. proudem podle vnéjsich vlivu.

Bohumin 5

CSN 33 2000-7-729 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni — Cast 4: Bezpecnost. Kapitola 48: Vybér
ochrannych opatfeni podle vnéjsich vlivl. Oddil 481: Vybér opatfeni na ochranu pred Grazem elektrickym proudem
podle vnéjsich vlivd. y

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni — Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni. Kapitola 51: VSeobecné predpisy. y

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zarizeni — Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni. Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni. 5

CSN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni — Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zarizeni. Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych obvodech.
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€SN 33 2000-5-53 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni — Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni. Kapitola 53: Spinaci a Fidici pfistroje 5

CSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni — Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni. Kapitola 53: Spinaci a fidici pfistroje Oddil 537: Pfistroje pro odpojovéni a spinani. Elektrotechnické predpisy.
Elektrickd zafizeni — Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodice.

CSN 33 2000-5-551 ed. 2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni — Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni. Kapitola 55: Ostatni zafizeni — Oddil 551: Nizkonapétové zdrojova zafizeni,

CSN 33 2000-5-56 ed. 2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni — Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zarizeni. Kapitola 56: Napajeni zarizeni v pripadé nouze.

CSN 33 2000-6-61 ed. 2 Elektrické instalace budov — Cast 6-61: Revize — vychozi revize.

€SN 33 2000-7-714 ed. 2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni — Cast 7: Zafizeni jednotcelova a
ve zvlastnich objektech — Oddil 714: Zafizeni pro venkovni osvétleni.

CSN 33 3320 ed. 2 Elektrotechnické predpisy. Elektrické pripojky.

CSN EN 50110-1 ed. 2 (34 3100) Obsluha a prace na elektrickych zafizenich.

gSN EN 40 Osvétlovaci stozary.

CSN EN 50274 (35 7108) Rozvadéte nn — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem — Ochrana pre
nedamysinym primym dotykem nebezpecnych Zivych Casti.

€SN 35 9754 Zaveéry a klie pro zajistovani hlavnich domovnich skfini a rozpojovacich jisticich skfini a
rozvodnych zafizeni nn, umist'ovanych v prostfedi venkovnim.

CSN EN 13 201-2,3,4 (36 0455) Osvétleni pozemnich komunikaci. Cast 1 a7 4.

€SN EN 60598-2-3 ed. 2 (36 0600) Svitidla — Cast 2-3: zvlastni pozadavky —Svitidla pro osvétleni
pozemnich komunikaci.

CSN EN 40-1 (73 2090) Osvétlovaci stozary. Cast 1: Terminy a definice.

gSN EN 40-2 (73 2092) Osvétlovaci stozary. Ca§t 2: Obecné pozadavky a rozméry.

CSN EN 40-3-1 (73 2093) Osvétlovaci stozary. Cast 3-1: Navrh a ovéreni Charakteristicka zatizeni.

CSN EN 40-5 (73 2095) Osvétlovaci stozary. Cast 5: Pozadavky na ocelové osvétlovaci stozary.

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

CSN 73 6006 Vystrazne folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaven.

gSN 73 6100-1 (736100) Nazvoslovi pozemnich komunikaci — Qast 1: Zakladni nazvoslovi

CSN 73 6100-2 (736100) Nazvoslovi pozemnich komunikaci — Cast 2: Projektovani pozemnich komunikaci

C‘:ISN 73 6102 Projektovani kfizovatek a silni¢nich komunikaci.

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci.

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektd.

CSN EN 62305 ed. 2 Ochrana pred bleskem

€SN 73 7507 Projektovani tunell pozemnich komunikaci.

4.2.2 Pravni pfFedpisy — ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska 50 /1978 Sb., o odborné zpdsobilosti v elektrotechnice,

zakon €. 128/2000 Sb., o obcich v GpIném znéni

zakon €. 458/2000 Sh., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
statni energetické inspekci.

zakon €. 31872012 Sb., o hospodareni s energii

zakon €. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond
71/2000 Sb., 102/2000 Sh., 205/2002 Sh., 208/ 2002 cast. Aktualizované znéni predpisu, jak vyplyva ze zmén
provedenych piedpisem 64/2014 Sb. s ucinnosti od 1. kvétna 2014

nafizeni vliady €. 168/1997 Sh., Aktualizované znéni predpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych predpisem
251/2003 Sbh. s ucinnosti od 6. srpna 2003 kterym se stanovi technické poZadavky na el. Zafizeni nizkého napéti
281/2000 Sb., 281/200 cast. 3

nafizeni vliady €. 179/1997 Sb., kterym se stanovi graficka podoba Ceské znacky shody, jeji provedeni a
umisténi na vyrobku, zména 585/2002 Sb.

zakon €. 396/1992 Sb., UpIné znéni zakona €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti
prace. Aktualizované znéni predpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych piedpisem 341/2011 Sb. s tcinnosti od 1. ledna
2012
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zékon €. 47/1994 Sb., kterym se méni a dovanUJe zakon Ceské narodni rady €.2/19969 Sb., o zfizeni
ministerstev a Jlnych Gstfednich organd statni spravy Ceské republlky, ve znéni pozdgjsich predpisti, a zakon C.
174/1968 Sh., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni pozdéjsich predpisd.

zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich ve znéni zakona €.102/2000Sb. Aktualizované znéni
predpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych predpisem 268/2015 Sb. s Gcinnosti od 31. prosince 2015

vyhlaska €. 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojd, kterou se provadi zakon pozemnich komunikacich
(Aktualizované znéni predpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych predpisem 338/2015 Sb. s tcinnosti od 31. prosince
2015), novelizovana vyl. ¢. 300/1999 Sb. a 355/2000 Sb., 367/2001 Sh., 555/2002 Sb.

zakon €. 125/1997 Sb., o odpadech nahrazen zak. 185/2001Sb. - Aktualizované znéni pfedpisu, jak vyplyva
ze zmén provedenych predpisem 338/2015 Sh. s Gcinnosti od 31. prosince 2015,167/1998 Sh.,132/2000 Sb.

vyhlaska €. 337/1997 Sb., Katalog odpadd-aktualizované znéni predpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych
predpisem 334/1999 Sh. s tcinnosti od 1. ledna 2000,

zakon €. 28971995 Sb., o lesich (lesni zakon), 238/1999 Sb., 67/2000 Sb., 132/2000Sb., 76/2002 Sb.,

zékon €. 266/1994 Sb., o drahach-ve znéni zakona €. 189/1999 Sb. a ¢. 23/2000Sb., 238/1999 Sb., 67/
2000Sb., 132/2000Sb., 76/2002 Sh., 71/2000Sb., 77/2002Sh., 175/2002 Sb., 320/2002 Sb., 309/2002 Shb.

zékon €. 138/1973 Sb., o vodach- Aktualizované znéni predpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych
predplsem 58/1998 Sh. s ucinnosti od 1. ledna 1999, €. 425/1990 Sb., - Aktualizované znéni predpisu, jak vyplyva ze
zmén pro-vedenych predpisem 46/2000 Sb.,

zékon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu-Aktualizované znéni predpisu, jak vyplyva
ze zmén provedenych predpisem 41/2015 Sb. s tcinnosti od 1. ledna 2016 ¢. 98/1999 Sbh., 132/2000Sb., 76/2002 Sb.,
320/2002Sh. Aktualizované znéni predpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych predpisem 340/2013 Sb. s Gcinnosti od
1. ledna 2014

zakon €.39/2015 Sb. Uplné znéni stavebniho zakona, Aktualizované znéni predpisu, jak vyplyva ze zmén
provedenych predpisem 39/2015 Sb. s ucinnosti od 1. dubna 2015

vyhlaska €. 132/1998 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona Aktualizované znéni
predpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych predpisem 492/2002 Sb. s Gcinnosti od 29. listopadu 2002

vyhlaska €. 137/1998 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu Aktualizované znéni pfedpisu,
jak vyplyva ze zmén provedenych predpisem 502/2006 Sb. s Gcinnosti od 31. prosince 2006

zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci-ve znéni pozdéjsich predpist

vyhlaska €. 66/1988 Sb., kterou se provadi zakon o statni pamatkové péci vyhlaska Aktualizované znéni
predpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych predpisem 538/2002 Sh. s Gcinnosti od 1. ledna 2003

183/2006

4.2.3 Ostatni predpisy

Smérnice SZDC 19 zakladni ochranna opatfeni pro omezeni bludnych proudd na mostnich objektech
pozemnich komunikaci (1992)

TP 84 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci (1996)

TP 98 Technologické vybaveni tuneld (1997)

PNE 33 0000-1 Ochrana pred elektrickym proudem v distribu¢ni soustavé dodavatele. 5. vydani 06/2011

OEG 34 8220 Osvétlovaci stozary betonové

Doporuéeni ESC 33.01.96 (k CSN 33 2000-4-41 ed. 3) Podminky pouZziti nadproudovych jisticich prvkd pfi
ochrané samocinnym odpojenim od zdroje v pozadovanem Case.

Doporuceni ESC 00.02.94 Prvni pomoc pfi Grazu elektrickou energii — zru$ena a ma byt nahrazena EsC
00.01.12

zakon ¢€.189/2008 Sb., o uznani odborné kvalifikace a jiné zplsobilosti statnich prisludniku ¢lenskych statu
Evropské unie a o zméné nékterych zakonu (zakon o uznani odborné kvalifikace)

vyl €.196/1996, o podminkach dodavek elektfiny a o zplsobu vypoltu Skody vzniklé dodavateli
neopravnénym odbérem elektfiny

zakon €. 481/2008 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky

nafizeni vliady €. 168/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na el. zafizeni nizkého napéti ve
znéni NV c. 281/2000 Sb. a 251/2003 Sb.

nafizeni vlady €. 616/2006 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vyrobky z hlediska
elektromagnetlcke kompatibility.

zadkon €. 47/1994 Sb., kterym se méni a doglnule zakon Ceské narodni rady c. 2/19969 Sh., o zfizeni
ministerstev a jinych Ustfednich organu statni spravy Ceské republlky, ve znéni pozdéjsich predpisli, a zakon c.
174/1968 Sh., o statnim odborném dozoru nad bezpecCnosti prace, ve znéni pozdejsich predpisu.
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zéakon €. 256/2002 Sb., o pozemnich komunikacich.

zékon €. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim radu (Stavebni zakon).

vyhlaska €. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

nafizeni vlady €. 17/2003 Sbh. Pozadavky na technicka zafizeni nizkého napéti

nafizeni vlady €. 329/2002 Sb., kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani shody
narizeni vlady €. 128/2004 Sb., o technickych poZadavcich na stavebni vyrobky oznacované CE

5 Zzakladni pozadavky a predpisy

5.1 Zakladni pozadavky

5.1.1 VeFejné osvétleni musi spliovat podminky a ustanoveni €SN EN 13 201-4.

I Elektricka zafizeni nové budovaného vefejného osvétleni musi_splfiovat podminky soucasné platnych
technickych norem, zejména pak fady norem CSN 33 2000-1 az CSN 33 2000-7

1. Kazdy projekt verejného osvétleni, které bude prfipojeno k siti musi byt odsouhlasen budoucim vlastnikem
a spravcem VO (mésto Bohumin, BM Servis), a musi obsahovat viechny nélezitosti uvedené v kapitole 8.

Il. Umisténi prvkl zafizeni vefejného osvétleni musi vyhovovat podminkam pro jejich provoz a tdrzbu. Do
ochrannych pasem jinych inzenyrskych siti, technickych zafizeni nebo vymezenych pozemkd lze umistit
zafizeni vefejného osvétleni v souladu s ustanovenimi technickych norem, vyhlasek nebo zakon(, které
ochranna pasma vymezuji. Zafizeni VO se umistuje na pozemky ve vlastnictvi mésta Bohumin. V pfipadé,
Ze toto nelze dodrzet, uzavre investor s méstem Bohumin budouci smlouvu na zfizeni bezplatného
bfemene ve prospéch mésta Bohumin. V opacném piipadé Mésto Bohumin VO nepfevezme a nezajisti
naslednou spravu a udrzbu!

5.2 Zakladni predpisy pro projektovani a vystavbu

. Veskera cinnost probihajici v ramci stavebniho Fizeni musi byt v souladu s obecné platnymi pravnimi
predpisy, technickymi predpisy, vyhlaskami, normativnimi dokumenty apod. Stavebni zakon €.183 / 2006
Sh. a jeho novelizace zak. ¢.350/2012 a 39/ 2015 Sbh. uklada spravclm infrastrukturnich siti postupné
naplnit ustanoveni § 161 ve vztahu k tvorbé Gzemnich plan{. Vystavba VO se mdze realizovat s vyuzitim
§ 103 odst.1 b). Se stavebnim zakonem souvisi vyhlaska €. 109/2001 Sb. téhoz ministerstva o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu.

1. Pro zajidténi bezpecnosti elektrickych zafizeni je dllezity zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl. Tento zakon nahradil zakon ¢. 142/1991 Sb., o
Ceskoslovenskych technickych normach a rozliuje technické predpisy, technické normy a zavadi pojem
harmonizované normy. Vedle zakona €. 22/1997 Sh. bylo vydana nafizeni vlady (viz kap. 3.2.1 CR z nichz
jsou z hlediska zafizeni VO nejpodstatnéjsi pravni predpisy)

1. Oprévnéniv k projektovani elektrickych zafizeni je dana odbornou zpQsobilosti projektantl elektro, podle
vyhlasky CUBP a CUB ¢. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice. Opravnéni projektovat
stavby, které podléhaji Gzemnimu a stavebnimu fizeni podle Stavebniho zakona, je dano zakonem C.
360/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisd o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyrl a technikd@.
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5.3 Platnost nezavaznych technickych norem

VI.

Z hlediska platnosti technickych norem (éSN, EN) je dllezité zdlraznit, Ze platné jsou viechny CSN, které
jsou uvedeny v platném seznamu Ceskych technickych norem, byly vyhlaseny ve Véstniku UNMZ a nebyly
do dneSniho dne zruseny.

Podle zékona €. 22/1997 Sb. maji véechny normy dobrovolny charakter, a to i ty normy, které byly do 31.
12. 1999 zévazné a schvalované jesté podle zakona €. 142/1991 Sh. Pro vefejného osvétleni mésta
Bohumina plati zdvazné tento STANDARD VO.

Zafizeni VO, které méa byt pfevedeno do majetku mésta Bohumin a pfipojeno k siti VO musi byt provedeno
podle platnych norem nebo v provedeni, které zaruCuje prokazatelné lepsi technické feseni. Toto reseni
musi byt po odsouhlaseni spravcem doplnéno do standardu.

Umisténi prvkd zafizeni vefejného osvétleni musi vyhovovat podminkam pro jejich provoz a tGdrzbu. Do
ochrannych pasem jinych inzenyrskych siti, technickych zafizeni nebo vymezenych pozemkd lze umistit
zafizeni vefejného osvétleni v souladu s ustanovenimi technickych norem, vyhlasek nebo zakon(, které
ochranna pasma vymezuji (viz pfiloha ¢. 7, pfiloha ¢. 8 a 9 pro prostorové usporadani inzenyrskych siti,
priloha €. 9 pro VO v ochrannych pasmech zfizenych zakonem - napf. drahy, lesy, vody.

Ochranné pasmo vefejného osvétleni ve vztahu k vefejné zeleni:

Vzdalenost nové osazenych stroml od jednotlivych svételnych mist musi byt minimalné 3 m. Povérené
organizace jsou povinny profezem zajistovat stav stavajici zelené tak, aby nedochazelo ke clonéni
svételného toku svitidla, dale musi byt profezem spréavci VO umoznén pfistup ke stozarové rozvodnici a k
natérdm jednotlivych stozar( dle platnych norem. Vzdalenost vzrostlych kefl nesmi zasahovat do
ochranného prostoru zafizeni VO, tj. min. 800 mm od stoZarové rozvodnice a rozvodnych skfini. Vzdalenost
nové osazenych stroml od osy kabelovych rozvodd musi byt minimainé 1,5 m. Odchylky od vyse
uvedeného je nutno pfedem dojednat se spravcem VO. Pokud na konkrétni lokalité nebude mozno kabel
vymeénit bez poskozeni kofenového systému a spravce zelené nebude moci doloZit souhlas spravce VO o
dotceni jeho z&jmového pasma, bude spravce VO vymahat po spravci zelené vicenaklady vzniklé s
pripadnou prelozkou kabelovych rozvodd — viz CSN 736005.

Zatizeni VO se umist'uje na pozemky ve vlastnictvi mésta Bohumin V pfipadé, Ze toto nelze dodrzet, uzavre
investor s majitelem pozemku smlouvu o smlouvé budouci na zfizeni bezplatného bfemene ve prospéch
mésta Bohumin jako spravce VO. Soucasti vécného bfemene musi byt povinnost dodrzet ochranné pasmo
zafizeni VO. V opacném piipadé mésto Bohumin jako spravce VO verejné osvétleni nepfevezme a nezajisti
naslednou spravu a udrzbu.

5.4 VO na nemovitosti ve vlastnictvi jinych osob nez mésta Bohumin

V pfipadé umist'ovani nové budovaného VO na nemovitostech ve vlastnictvi jinych osob mésta Bohumin,
je stavebnik po vydani Gzemniho rozhodnuti pfed vydanim stavebniho povoleni povinen zajistit mezi
vlastnikem nemovitosti a Méstem Bohumin — budoucim vlastnikem VO, smlouvu o uzavieni budouci
smlouvy o zfizeni vécného bfemene.

Po vydani kolaudacniho souhlasu je stavebnik povinen zajistit zpracovani geometrického planu pro
vyznaceni vécného bfemene a uzavieni smlouvy o zfizeni vécného bfemene. Opravnéni k nemovitostem,
na nichZ bylo VO umisténo ¢. 79/1957 Sb., elektrizacni zakon, tj. do 1.1.1995, vaznou na dotcenych
nemovitostech jako vécna bfemena ze zakona, ktera se nezapisovala do katastru nemovitosti. Zménou
vlastnického prava k takto zatizené nemovitosti nedochazi k zéniku prava odpovidajiciho vécnému
bfemenu a novy nabyvatel nemovitosti je povinen vykon téchto prav trpét. Jakykoliv zasah do VO je nutné
predem odsouhlasit vlastnikem a spravcem VO Mésto Bohumin. Prestupku se podle § 50 odst.1 pism. a)
zékona €. 200/1990 sb., prestupkovy zakon v platném znéni, dopusti ten, kdo imysiné zpdsobi 3kodu na
cizim majetku zniCenim ¢ po$kozenim véci z takového majetku, nebo se o takové jednani pokusi. Za
takovyto prestupek Ize ulozit pokutu do 15 000 KE. Vzhledem k funkci VO, by mohlo jeho odstranénim
dojit také k ohrozeni Zivota, zdravi a majetku.
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6 Zarizeni verejného osvétleni

Vefejné osvétleni je tvofeno souborem jednotlivych technickych prvkl a zafizeni vzajemné podminujicich svdj
provoz.

6.1.1 Z&kladni €lenéni zaFizeni VO:

- elektrické pFipojky

- rozvadéce zapinacich a rozpinacich mist

- regulatory verejného osvétleni

- rozvod verFejného osvétleni

- svételna mista

- ovladani a ovladaci kabely

- dalsi zaFizeni pFipojovana na rozvod verejného osvétleni.

6.2 Elektrické pripojky VO

. Elektrické pfipojky VO jsou ve vlastnictvi spravce VO, mésta Bohumin.

1. Nové pfipojky jsou prevazné pfipojovany na sit€ 3 + PEN o jmenovitém napéti 230/400 V.

1. Pripojky jsou provadény odbocCenim od spinacich prvkl nebo pfipojnic rozvadécd nn v distribucnich
trafostanicich vn/nn nebo odboceni z jiného mista distribuc“:ry’ho rozvodu nn (napf. z rozvodné kabelové
skiiné, RIS pfipojné misto stanovi distributor el. energie VO CEZ.

Iv. Elektrické pFipojky VO jsou obvykle ukonéeny pfimo v rozvadéci zapinaciho mista na svorkach hlavniho
jisticiho prvku (jisti€, pojistkovy odpinac). Ukonceni pripojky v pfipojkové kabelové skfini (napf. SP3),
umisténé u rozvadéce zapinaciho mista, je mozné jen na zékladé odsouhlaseni spravcem.

V. Provedeni elektrické pFipojky VO musf splfiovat podminky platnych CSN, zejména CSN 33 3320 a fady CSN
33 2000.
VI. Dimenzovani, jisténi elektrické pripojky VO a jeji provedeni (z mista ukonceni elektricke pripojky k hlavnimu

jistiCi rozvadéce) musi splfiovat podminky CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-4-43, CSN 33 2000-4-473 a
CSN 33 2000-5-523.

VII.  Jisténi elektrické pfipojky musi byt v misté odboceni z distribuniho rozvodu nn minimalné o 3 stupné
vyssi, nez je hodnota vstupniho jisténi v zapinacim rozvadéci (ptipojkové skiini SP3). V pfipadé pouziti
pfipojkové skiin€, musi byt jeji jisténi minimalné o stupen vy3si, nez je jmenovita hodnota hlavniho jisténi
rozvadéce (doporucuje se volit uvedena jisténi o dva stupné vyssi).

VIIl.  Kabely elektrické pfipojky VO musi byt na obou koncich oznaCeny 3titkem s Gdaji dle odst. II.
IX. Elektricka pripojka musi byt provedena kabelem AYKY-J 4x25, nebo CYKY min. 4 B x 16 mm?.
X. Spravce VO prevezme jen takovou pripojku, ktera bude mit spinény viechny nélezitosti k okamzitému

uvedeni do provozu dodavatelem elektrické energie, tj. vychozi revizi, opravenou dokumentaci skute¢ného
provedeni, geodetické zaméFeni a uhrazené UVN v souladu s vyhlaskou ¢. 196/1996 Sb., kterou se méni
vyhlaska €. 169/1995 Sb.
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6.3 Rozvadéce zapinacich a rozpinacich mist RVO (dale jen RVO)

VI.

VII.

VIII.

Rozvadéc zapinaciho mista je uren k napajeni, jisténi a zapinani vefrejného osvétleni v urcité oblasti.
Sklada se z elektromérové a pfistrojové Casti. Hodnota jmenovitého proudu hlavniho trojpélového jistice
zapinaciho rozvadéce odpovida spinanému vykonu zapinaciho mista a s ohledem na dal3i provozni potieby
vefejného osvétleni mésta Bohumin.

Elektromérové Cast rozvadéte musi byt vzdy samostatné oddélena (samostatna skfin, elektromérova vana
apod.). Tato ¢ast musi byt provedena dle platnych pfipojovacich podminek dodavatele elektrické energie.
Elektromérova Cast s hlavnim jisticem musi byt samostatné plombovatelna. Hodnota hl. jistice musi byt
projednana se spravcem VO. Hlavni jistiCe se pfednostné pouZzivaji s vypinaci charakteristikou C, pfipadné
K, po projednani s dodavatelem el. energie — CEZ. V pfipad€, Ze nebude schvélen jistiC char. C, nebo
nebude provedeno projednani s CEZ, bude pouZit jistiC s char. B. Do Casti méFeni je nutno poZadovat po
dodavateli elektrické energie montaz digitalniho elektroméru s MODBUS vystupem. Dle zvoleného
provedeni rozvadéce musi pfistrojova Cast obsahovat modul komunikace s GPRS/GSM modemem a
dalkovym odectem el. energie ENECTIVA. Rozvadéce typu RVO musi byt stavebnicového provedeni a musi
umoziovat jejich dovybaveni dle poZadavku spravce. Technickou specifikaci vybaveni zapinaciho
rozvadéce pro jejich osazeni v jednotlivych lokalitach stanovi spravce VO v ramci projednavani a jeho
vyjadreni k PD stavby VO. Viz pfiloha . 1.

Pouzivaji se rozvadéce RVO v téchto provedenich:

- RVO s méfenim, spinanim a ovladanim VO s dalkovym monitoringem spotfeby, s alarmy
jednotlivych vyvodl, BYPASSem a napojenim regulatoru SEC STB (pfipadné STPi)

- RVO s méfenim, spindnim a ovladanim VO bez dalkového monitoringu spotfeby, s alarmy
jednotlivych vyvodd, BYPASSem a napojenim regulatoru SEC STB (pfipadné STPi)

- RVO s méfenim, spinanim a ovladanim VO bez dalkového monitoringu spotieby, bez alarmd
jednotlivych vyvodd, bez BYPASSuU a s pripravou pro napojeni regulatoru SEC STB (pfipadné STPi)

- Pouze rozpojovaci a jistici skiiné — podruzné rozvadéce — RVOp (rozvadéce bez méfeni el. energie)

Spinani RVO bude provedeno prostiednictvim infrapasivniho Cidla a spinaci jednotky INFRALUX 03 BH
Technologies. Provozni spinani je mozné provést i pomoci SMS ptikazu komunikatoru ENECTIVA. Viz
prilohy €. 1 - 6

Sledovani stavu jednotlivych vyvodd — alarmy jednotlivych vyvodl budou pouZity samostatné krabice
ECHO ALLARM (200x200).

Umisténi RVO musi splfiovat podminku trvalé pfistupnosti s dostateCnym prostorem pro pfistup do
rozvadéce - min. 800 mm pred Celni stranou rozvadéce. Pfistupova cesta k rozvadéci od komunikace nebo
chodniku musi byt provedena se zpevnénym povrchem, pred vlastnim rozvadéCem musi byt zpevnéna
plocha o min. $ifce 800 mm a délce presahuijici $itku rozvadéce o 300 mm na kazdé strané

U pfivodnich a odchéazejicich kabelll je nutné dodrzet tento sled fazi:

1. faze L1 — Cerna, 1. faze L1 — hnéda,
2. faze L2 — hnéda, 2. faze L2 — Cerna,
3. faze L3 — Cerna, 3. faze L3 — 3eda,

4.PEN - zelenoZluta 4.PEN - zelenoZluta

Zapinaci misto musi byt rovnomérné zatizeno. Rovnomeérnosti zatizeni se dosahuje rozfazovanim
jednotlivych svételnych mist a rovhomérnym zapojenim jednotlivych osvétlovacich vétvi do rozvadéce.
Rozfazovani musi byt zfejmé jiz z projektové dokumentace stavby (vykres schéma zapojeni VO). V navrhu
je také nutné kontrolovat maximalni mozné zatizeni vyvod( ze zapinaciho mista vzhledem k dovolenému
Gbytku napéti na konci vedeni. Jednotlivé kabelové vyvody musi byt znaceny Stitky.

Schéma typového rozvadéce RVO je uvedeno v priloze €. 1.
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XI.

XI1.
XHI.

Rozvadéce rozepinacich mist slouzi k rozboceni, popf. k odjisténi jednotlivych vétvi VO. Jsou plastového
provedeni s moznosti instalace jednotného FAB zamku. Velikost rozvadéce je podminéna poctem kabell
a elektrické vyzbroje. Rozvadéce jsou jednak vestavného provedeni do fasad budov a pilifového provedeni
do volného terénu. Dolni okraj dvifek musi byt min. 600 mm nad Grovni okolniho terénu. U pfivodnich a
odchéazejicich kabell je nutné dodrzet sled fazi dle odstavce 6.3 — 1V a jejich znaCeni, dle odstavce 6.3.1V.
V3echny rozvadéce VO musi byt opatfeny zamkem a pouzdrem pro osazeni jednotného zamku FAB spravce
VO. Dodavku a montaz zamku si zajisti spravce.

Spodni hrana dvefi RVO i podruznych rozvadéct je min. 500 — 600 mm od 0.

Vykres rozvadéce — rozmérovy a blokovy je uveden v piiloze €. 1
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6.4 Regulatory

VI.

VII.

VIII.

XI.

XI1.

XIHI.

V soustavé VO mésta Bohumin jsou instalovany napétové requlatory REVERBERI SEC STPi plus a SEC
STB. Tyto kvalitni reguléatory zajist'uji plynulou regulaci vefejného osvétleni v souladu s CSN EN 13201
v dobé snizeného provozu. Zaroven regulatory zajistuji velmi rychlou a kvalitni stabilizaci vystupniho
napéti, a tedy zajistuji stabilni a stabilizované napajeni viech prvkl VO a tim se podili na vyznamném
prodlouZeni Zivota viech prvkl v soustave VO.

Regulatory musi byt dodany prednostné v samostatné skiini a budou nainstalovany samostatné vedle
prisludného rozvadéce vefejného osvétleni na betonovy zaklad.

Napétové regulatory budou vyhradné REVERBERI SEC STB, pripadné SEC STPi. Nahrazeny mdzou byt
pouze naprosto shodnou technologii tak, aby ji bylo mozno zabudovat do stavajiciho systému.

Regulatory zajistuji regulaci a stabilizaci napéti v kazdé fazi samostatné a zajistuji prdmérnou Usporu
nékladl na elektrickou energii ve vy3i minimainé 35 %. Standardné 30-45 %.

Regulator napéti vyuzivajici amplitudovou regulaci.

Kryti skfiné minimalné IP54.

Rozsah provozni teploty -20 °C-55°C.

Ucinnost regulatoru min. 98 %.

Regulace napéti v kazdé fazi nezavisle v rozsahu 170-245 V.
Stabilizace minimalné: 1 %.

Moznost volby rychlosti narlistu a poklesu napéti.

Vzhledové stejné skiiné jako hlavni, pripadné podruzné rozvadéce RVO. Jsou postaveny v bezprostredni
blizkosti RVO a jsou s RVO propojeny. SlouZi k regulaci VO.

Katalog pouzivanych reguléatord je v pfiloze €. 5.
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6.4.1 Hlavni technické a funkéni Gdaje

Nosny ram vyrobeny z galvanizované chemicky pasivni oceli

Napét'ové fidici obvody

Sériovy port RS232 pro komunikaci s PC, s moznosti aktualizace viech prvk{ fidiciho systému a dalkového
fizeni pomoci software.

V. Sprava logickych obvodd a dalsi rozsifujici moduly pro aplikaci dalkového Fizeni sestavajici z modulll v
RAIL kontejneru vhodném pro montaz na DIN listy. Jednotlivé moduly jsou spolu propojeny.

V. Mikroprocesorova elektronika pro Ffizeni pracovnich cykld, vyrobend z vysoce kvalitnich komponentd,
vhodnych k provozu v rozsahu-20 °C az + 60 °C — Desky plosnych spojl s galvanickou izolaci vodicich list.

VI. Regulace a stabilizace napéti zatéze statickym systémem bez zkresleni (tvar viny zlstava dokonale
sinusovy)

VIl.  Ctyfpolovy jisti€, zkratova odolnost — 10 kA

VIIl.  Staticky By-Pass, provedeni NO BREAK (pfi chodu v By-Passu regulator zajistuje napajeni zatéze
omezenym napétim pfi zajisténi dovolené Uspory energie)

IX. Automaticky By-Pass v pfipadé alarmu, s autoreset systémem

X. Vhodny k provozu na systémech vybavenych rlznymi druhy a typy svételnych zdrojd

XI. Uspora elektrické energie az do 40 — 50 % zavisejici na druzich a typech svételnych zdrojt

XII. Ucinnost 98,5 %

XIIl.  Stabilizace vystupniho napéti s presnosti +/- 1 % s narlistem napéti v rozsahu od 170 do 245 V

XIV.  Zvlasté rychla stabilizace zmén napajeciho napéti

XV. Nastavovani nésledujicich parametrd, zvlast’ pro kazdou fazi: pocateCniho (startovniho) napéti, piné
napéti, redukované napéti, zapinaci Cas, rychlost nabéhu, rychlost poklesu

XVI.  Nastavovani nasledujicich parametr{, spoleCnych pro v3echny tfi faze: vzorkovaci ¢as méreni, standardni
nebo zakaznické alarmy

XVIl.  Menu programovani alarmd pro hodnoty prevysujici nebo nedosahujici nastavenych prahovych hodnot
napét'ového narlstu, napétového poklesu, dodavaného proudu, ¢inného vykonu a Gciniku cose

XVIIl. Nastaveni procenta stmivani v pfislusnych ¢asovych pasmech v prdibéhu noci, az do max. 10 Casovych
skupin

XIX.  MozZnost nastaveni tfiletych cykll pfimo ve vyrobnim zavodé, s konfiguraci startovnich a provoznich cykld
zohledfujicich sezonni faktory a umisténi prislusné lokality

XX. Moznost volby jednoho zakaznického roc¢niho cyklu s rdznymi nastavenimi pro kazdé rocni obdobi a s
moznosti nastaveni az deseti Casovych pasem v priibéhu noci

XXI.  MozZnost nastaveni péti zakaznickych periodickych cykld s moZnosti nastaveni poZzadovaného Casu, dnli v
tydnu a az deset Casovych pasem v pribéhu noci

XXIl.  Moznost pouziti jednoho cyklu fizeného analogovym vstupem (4—-20 mA) vhodnym pro stmivani signalem
od jasomeéru

XXII1.  Cteni nasledujicich elektrickych hodnot na pfislusném displeji:

XXIV.  Ukladani nasledujicich statistickych tudajd:

XXV.  Doba provozu on line

XXVI. Doba provozu v By-Pass modu

XXVII. Pocet spinacich cykld relé

XXVIII. Stabilita sitového proudu (krok@/minutu)

XXIX. Spotieba elektrické energie

XXX.  PocCet vypadk{

XXXI.  Pocet resetl

XXXI1. MoZnost staZzeni dat uloZzenych v regulatoru, pfes PC nebo modem

XXXI11. Pfedvolba pro spojeni na sit’ dalkového ovladani navrzenou pro diagnostiku a Fizeni celé jednotky

XXXIV. hlavni asynchronni sériovy port RS232 pro dalkové ovladani z PC pres telefon, GSM nebo radio modem
nebo pres pfimé kabelové spojeni s integrovanou ochranou ESD, +15kV.

XXXV. asynchronni sériovy port RS485 k pfipojeni rozsifujicich moduld méfeni a regulaci s integrovanou ESD
ochranou, +£15kV.

XXXVI. asynchronni sériovy port RS422 k pfipojeni dalsich ovladacich modulll s integrovanou ESD ochranou,
+15kV.

XXXVII. synchronni sériovy port 12CBUS, s integrovanou ESD ochranou, +15kV.

XXXVIII. 2 analogové vystupy 0/4+20mA 8 bit max. zatiZzeni 1kQ, s integrovanou ESD ochranou, +15kV.

XXXIX. 2 vstupy pro analogova Cidla 0/4-20mA (0=5V / 0+10V / +10V) nebo digitalni Cidla s nezavislymi

mikroovladaci (ovladani vypinacich pfistrojl > 47V rms mezi kazdou fazi a zemi)
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XL. 6 analogovych vstupld pro 250V, 50/60Hz jmenovitych napéti s nezavislymi mikrooviadaci (ovladani
vypinacich pfistrojd > 300V rms mezi kazdou fazi a zemi)

XLI. 4 analogové vstupy pro 5A, 50/60Hz jmenovitych proudl, s nezavislymi mikrooviadaci (ovladani
vypinacich pfistrojd > 300V rms mezi kazdou fazi a zemi)

XLIl.  modul s 5 vystupy/vstupy pro komunikace pres bus komunikaCni karty s integrovanou ESD ochranou,
+15kV.

XLIN. aktualizaCni software centralni fidici jednotky a viech perifernich moduld, bud’ internich, nebo externich,

pres hlavni sériovy port

XLIV. Cidlo pro méfeni teploty uvnitf modulu

XLV. inteligentni ,hlidaci pes“, zafizeni se stalou kontrolou spravnosti chodu programu

XLVI. automaticky reset pfi deli neCinnosti Fidiciho systému

XLVII. prednastaveny systém dalkového ovladani pro komunikace pres telefon, radio nebo pfes samostatnou
linku — modem.

XLVIII. pfiprava pro regulaci prostfednictvim modulu senzoru SDL (4-20 mA) s fotometrickym prevodnikem a
podobné

Zapojeni Cidla
Cidlo je polarizovano; je proto
| velmi dileZité dodrzet schema
zapojeni :
Vodi¢ 1 na svorku 1,
@ e e Vodi¢ 2 na svorku 2,

Svorka X neni normalng

~| pouZivana.

r I I |
CAPTEUR >~ v +

Signalka . 3
’ B Tochnobuies

\ 04.56.00.50.00

Tlacitko e T |E|C€

Vystupni kontakt :
Infr ?ce'ng?z(e 03 Vystupni kontakt je urceny ke

— —1 | spinani minimalniho proudu 30mA
L N2|30V|L SF/E)-?V }| DC, nebo  maximalné 3x230V
silového stykace

@@ @6 Parametry kontaktu: 3A AC1,

0.8A AC15 250Vac.

Tempo 90 min

N P contacteur
3A / 250V~
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6.5 Rozvodna kabelova vedeni VO v zemi (pro jednotliva svételna mista)

VI.

VII.

VIII.

Véechna rozvodna vedeni vefejného osvétleni musi byt provedena se stejnym prlifezem ochranného
vodice, jako jsou prlfezy fazovych vodich.

VSechna kabelova vedeni na Gzemi mésta Bohumin musi byt provedena kabely min. CYKY-J 4 x 10 mm?
nebo prednostné AYKY 4x 16 a zpravidla uloZzena po celé délce v plastovych chranikach. Chranicky se
zasadné poufziji v zastavéném Gzemi mésta a v mistech kde to urci spravce. Vedeni je vzdy nutné vést tak,
aby nevhodnym uloZenim, umisténim nebo provedenim nevzniklo nebezpedi osobam, zvitatim nebo
majetku. Je-li vedeni vystaveno zvySenému nebezpedi mechanického poskozeni, musi byt s ohledem na
tato nebezpedi navrZzeno a chranéno.

Kabely elektrického rozvodu VO musi byt na viech koncich v mistech pfipojeni v rozvadécich (zapinacich,
rozpinacich) a stozarovych rozvodnicich tam, kde dochéazi k odboCeni daldiho kabelu od prlbézného
rozvodu, oznaceny $titkem s Udaiji:

a) oznaceni spravce VO

b) material a pritez kabelu

c) vyznaceni mista (Cisla stozaru) pfipojeni druhého konce kabelu

Kabely pro vefejné osvétleni se kladou v souladu s normou prostorového usporadani inzenyrskych sitf
(CSN 73 6005):

a) v linii stozarl verejného osvétleni

b) ve spolecné trase s ostatnimi silovymi kabely nn,

c) u prevést a osvétl. vyloznikl na zdi nejblize k regul. ¢are a zafizeni VO

Kladeni kabelll musi byt provadéno dle CSN 332000-5-52, CSN 736005 za podminek stanovenych ve
realizani dokumentaci nebo stavebnim povolenim a s ohledem na majetkové vztahy dotcenych pozemkd.

Do vykopu se kabely v chrani¢ce kladou na vrstvu presaté zeminy, popf. jemnozrnného recyklatu nebo
pisku o tl. nejméné 10 cm. Po uloZeni se chranicky zasypou vrstvou stejného materialu o tloust'ce min. 10
cm. Tato tloustka se méfi od povrchu chranicky. Zasyp musi prekryvat chranicku, popf. vice vedle sebe
poloZenych chrani¢ek nejméné o tl. 5 cm. 20 az 30 cm nad kabel v chraniCce se uloZi vystrazna Cervena
folie z plastické hmoty. Pod komunikaci, pod vjezdy do jednotlivych objektl a pod parkovisti se kabel v
chraniCce zpravidla Dn 63/52 uklada bez prerudeni navic do plastové chraniCky Dn 110/94 a obetonuje.
Chranicka Dn 110/94 se uloZi napfi¢ silnice vidy s presahem min. 50 cm do pfilehlého pfidruzeného
prostoru nebo chodniku. Pfechody chranicky Dn 63/52 do chranicky Dn 110/94 se zapénuji. Hloubka
ulozeni vrchni Casti chranicky s kabelem pod komunikaci je min....1000 mm. Ve volném terénu, mimo
souvislou zastavbu, je zpravidla hloubka uloZeni vrchni Casti chraniCky s kabelem ..700 mm, pod
chodnikem ...350 mm. Pokud se jedn& o uloZeni kabelu pod omitkou domu v rekonstrukci, uklada se
napéajeci kabel vzdy do plastové chranicky vhodného préiméru, zpravidla Dn 25 (Dn 29). Prostup kabell
ze zemé do rozpinacich skfini pfi paté domu musi byt vzdy feSen volnym kabelovym prostupem, nebo
odpovidajicim poctem zazdénych chraniCek Dn 63/52, zavedenych ze zemé aZ do spodni Casti télesa
rozpinaciho rozvadéce.

Venkovni teplota pfi kladeni kabelll VO, pokud to nepfedepisuje pfislusna pfedmétova norma jinak, nesmi
byt nizsi nez + 5°C. Pokud je venkovni teplota nizsi, musi zhotovitel stavby VO praci s kabely prerusit. V
zimnim obdobi, tj. od prosince do bfezna, je nutno o terminu kladeni kabeld v predstihu 3 pracovnich dnl
informovat spravce VO, v opacném piipadé bude vznesen pozadavek na prodlouzeni zarucni doby na dobu
84 mésic.

Konce kabel@ musi byt do zhotoveni koncovek nebo spojek vhodné chranény pred plsobenim vnéjsich
vlivl zaizolovanim vhodnou izola¢ni paskou.
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Nestanovi-li pfisludna predmétova norma kabell poloméry ohybl kabelu mensi, smi se kabely klast s
nejmensimi dovolenymi poloméry ohybu 15 d (kde ,,d* = prlmér kabelu).

Je-li v tomtéZ vykopu (trase) vice kabglﬁ vedle sebe nebo nad sebou nebo jde-li o kfizeni s podzemnimi
vedenimi, urCuje prostorovou Gpravu CSN 332000-5-52 a CSN 736005 (vytahy z normy jsou v tabulce —
priloha ¢.7 a €.8.)

Veskeré kabely v rozvodech vefejného osvétleni musi byt spojovany, odboCovany, ukoncovany nebo
rozvétvovany prislusnymi kabelovymi soubory. V rozvodu VO se nepfipousti provedeni odbocky z
pribézného kabelu v zemi pouzitim odbocné kabelové spojky tzv. , T“. RozboCeni rozvodu VO musi byt
vzdy trvale pfistupné spravci VO umisténim bud’ ve stozarové rozvodnici nebo rozvadéci VO, pfipadné
podruzném rozvadéci RVO-p.

Spojovani vodiCl ve spojkach, stejné jako spojovani kabelovych ok s vodicem za koncovkou, se provadi
nerozebiratelnym zplsobem (pajenim, lisovanim).

Méa-li kabel kovovy plast, musi se pfipajenym médénym vodiCem o prlifezu 6 mm? spojit s ochrannou
pfipojnici pro pfipojeni ochranného vodice. Pfi spojovani kabell opatfenych kovovym plastém s kabely
celoplastovymi musi byt plast’ kabelu a spojka spojeny s ochrannym vodi¢em-pokud je spojka kovova to
ma smysl, jinak u dnes pouzivanych spojek to neni tieba.

Odizolovani venkovni (dvojité) izolace kabell, musi byt ve stoZarech provedeno bez izolacni koncovky,
pfimo v rozvodnici s poZzadovanym krytim min. IP 43 — viz el. vyzbroj. V rozpinacich, popf. zapinacich
rozvadécich s izolacni koncovkou, ukonCenou v kabelovych prostorach, a to max.150 mm pod mistem
vlastniho pfipojeni. V3echny kabely v rozvadéci budou mit koncovky ve stejné vysce s tim, Ze max.
vzdélenost 150 mm se bude vztahovat k nejnize pfipojenému kabelu. Jednotlivé kabelové Zily musi byt
ukonceny s dostatecnou rezervou.

Veskeré kabely v rozvodech VO a SO musi byt kladeny a zapojovany s dodateCnou rezervou. Z tohoto
dlvodu musi byt kabelovy pfivod u stozarl VO zaveden do zadniho vstupniho otvoru pro kabely z pohledu
pfivodniho vedeni, tj. kabely obejdou stozar pll smyckou s cca 1 m rezervou — viz priloha.

UloZeni kabelli, nejmensi dovolené vzdalenosti kabeldl a zadjmova pdsma — viz. PFiloha €. 7-9
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6.6 Rozvodna venkovni vedeni VO

l. Nové vybudované zafizeni verejného osvétleni nesmi byt provedeno pomoci venkovni vedeni z holych
vodicd.

1. Nové vybudované zafizeni verejného osvétleni musi byt provedeno pouze zavésnymi kabely — AES 2x16-
25 a AES 4x16-25 vcetné prislusenstvi.

1. Pfechod z kabelového na venkovni vedeni s izolovanymi vodici musi byt proveden pres pojistkovou skinku
upevnénou na sloupu venkovniho vedeni. Kabel VO na stoZzaru musi byt chranén proti mechanickému
poskozeni. Ochranna trubka ze skfiné k vrcholu stoZzaru musi byt opatfena ochranou pred zatékanim.

Iv. Rozvod vefejného osvétleni je mozné umistit na podpérnych bodech distribu¢niho rozvodu nn jen se
souhlasem jejich majitele a pfi spinéni téchto podminek:

a) Rozvod VO ma v tomto pfipadé charakter silového vedeni nn, a proto pro jeho navrhovani montaz
plati CSN EN 50 423-1

b) Zakladni ochrana pred Grazem elektrickym proudem musi byt u rozvodu VO stejna jakou distribucniho
rozvodu nn. Vodi¢ PEN musi byt vzdy veden spolecné s fazovymi vodi¢i VO. Neni pfipustné pripojovat
svételna mista na fazovy izolovany vodi¢ rozvodu VO a na holy vodic PEN sité nn.

c) Svitidla se zasadné umistuji pod vodiCe distribucni sité nn. Nad vodiCi distribu¢niho rozvodu nn Ize
umistit svitidla jen na osvétlovacich vyloznicich s délkou umoziujici Udrzbové prace v bezpecné
vzdalenosti od téchto vodicli. Nedoporucuje se jejich umisténi na stfesniky a zedni konzoly.

d) Svitidla se zasadné umist'uji pod vodice distribucni sité nn. Nad vodici distribu¢niho rozvodu nn Ize
umistit svitidla jen na osvétlovacich vyloznicich s délkou umoziujici Udrzbové prace v bezpecné
vzdalenosti od téchto vodi¢l. NedoporuCuje se jejich umisténi na stredniky a zedni konzoly. NezZivé
Casti svitidel musi byt spojeny s neZivymi ¢astmi podpérného bodu.

e) Oblast napajeni VO musi byt totoZznd s oblasti napajeni distribuéniho rozvodu nn (tj. ze stejné
trafostanice). Nepfipustné je zavleCeni napéti na spolecné podpérné body z jiné trafostanice pres
rozvod vefejného osvétleni. Ve vyjimecnych pripadech musi byt toto oznameno pfisludné distribucni
spolecnosti, a Fadné a vhodné oznaceno.

f) Na podpérné body distribucni sité€ nn se sméji umistit nejvyse dvé vedeni vefejného osvétleni
napajena ze stejného zapinaciho mista.

g) V pripadé vyuziti podpérnych bodl distribuCni sit€ nn musi byt viechny pfislusné rozvodné prvky
(pfechodové skiingé, rozvadéce, apod.) opatfeny pouzdrem pro osazeni jednotného zamku FAB
spravce.

h) Zafizeni s vestavnym osvétlenim, jako jsou telefonni budky, zastavky autobusl, reklamni panely,
mestské plany, silnini znacky a podobné musi byt chranény proudovym chraniem, jehoZ jmenovity
vybavovaci proud neprekroCi 30 mA (CSN 33 2000-7-714 ¢l.. 714.11.)
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6.7 Svetelnd mista

Svételna mista jsou tvorena nosii (zpravidla stoZary s vylozniky, sloupy, previsy, konzolami s vylozniky,
zemnimi svitidly), elektrickou Casti a svitidly.

6.7.1 NosicCe svitidel — stozary

. Na Gzemi mésta Bohumin Ize pou?it jen ponorem oboustranné 7arové zinkované stozary o jmenovitych
vySkach 5, 6, 8, 10, 12, 14. Stozary budou vybaveny ochrannou manzetou (po projednani se spravcem).
Stozary i vylozniky budou po celé délce v barvé GRIS SABLE 900, pfiblizné RAL 7022.

1. PouZivaji se pouze stozary bezpaticové (viz pfiloha €. 11). Sadové stozary do vysky 5 m a stoZary vyssi
nez 10 m lze pouzit pouze po projednani a schvaleni spravcem.

IlI. Stozary bez patice musi mit dolni okraj otvoru pro pfistup k elektrické vyzbroji 600—700 mm nad Grovni
vetknuti.

Iv. Otvor pro dvifka musi mit rozméry: $ifka min. 120 mm a vy3ka 400 az 700 mm. Jiné — mensi rozméry lze
pouzit pouze po projednani a schvaleni spravcem.

V. Dvitka stozaru musi byt zaménna a uzaviratelna mosaznym zavérem s trojihelnikovou hlavou 8 mm.

VI. Spojeni vyloznikl s dfikem stozaru musi byt bezpecné a dokonalé. Musi zabranit samovolnému pootoceni
vylozniku (napt. vétrem) a zabezpecovat jeho spravnou polohu. Zajisténi se provadi zavrtanim dvou nebo
vice Sroubd M 10 a7z M 12 pres dfik stozaru do vyloZniku. V misté spojeni nesmi do stoZaru vnikat voda.
Je tfeba ho chréanit krytkou vylozniku.

VII. Dvitka stozaru musi byt orientovana podélné k ose komunikace proti sméru jizdy, tak aby obsluha zafizeni
byla chranéna pred projizdéjicimi vozidly vlastnim stozarem. Na komunikacich pouze s pé$im provozem je
mozZno dvifka orientovat podle terénu a lepsi pfistupnosti obsluhy pfi Gdrzbovych Cinnostech. Pred dvirky
musi byt dodrzen prostor alespon 1 m.

VIIl.  Na v3ech stozarech musi byt od vyrobce vyrazné a trvanlivé oznaceno:
> jméno nebo znacka vyrobce,
» rok vyroby,
> odkaz na normu EN 40-5:2002 a jednoznacny identifikacni kod. Oznaceni musi byt vyrazeno v
materialu razidlem, napsano barvou, nebo umisténo na Stitku trvanlivé pfipevnéném na stoZaru.
oznaceni shody CE; musi byt ve tvaru stanoveném ve smérnici Rady 93/68 / EHS
Musi byt dopInéno nize uvedenymi informacemi (na vyzadani — nemusi byt na sloupu):
identifikaCnim Cislem certifikaCniho organu,
nazvem nebo identifikacni znackou vyrobce,
registrovanou adresou vyrobce,
poslednim dvojcislim roku, v némz bylo oznaceni pfipojeno,
Cislem ES certifikatu shody,
odkazem na normu CSN EN 40-5:2002,
popisem vyrobku a uréenim pouziti (kodové Cislo, nazev),
ukazatelem charakteristik vyrobku,
odolnosti vci vodorovnému zatizeni, referencni rychlosti vétru, naporovou plochou vétru a tihou
na vrchol stozaru, tfidou prhybu apod., 5
> funkCni vlastnosti pfi narazu vozidla (podle CSN EN 12767).

VVVYVYVVYVYVYY
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Oznaceni CE a pfipojené informace musi byt umistény na jednom z nasledujicich mist: na vyrobku
samotném,

> na §titku pfipevnéném k vyrobku,

» na obalu k vyrobku,
> nebo na prlvodni obchodni dokumentaci.

Pro stozary VO se pouzivaji zpravidla stoZary bezpaticové. Vyuziti paticovych stozaru musi byt odlvodnéno
a je podminéno souhlasem spravce.

Stozary VO se v souladu s CSN 73 6005/Z4 07/2003 umist’uji na komunikacich do Casti pfidruzeného
prostoru: (nezpevnéna Cast, pomocny pas, chodnik /pas pro pé&si/, cyklisticky pas) do zajmovych pasem
podzemnich vedeni a s ohledem na né (podle CSN 73 6005/Z4).

Vzdalenost stozaru, resp. patice stozaru, je min. 0,5 m od obrubniku (vzdalenost k pfilehlé strané stozaru
¢i patice). Pokud je to mozné.

V oblasti kfizovani komunikaci, v okoli vjezdd do prlimyslovych zén a arealli a na komunikacich s ostrym
polomérem zatacky, na kterych neni zakazan vjezd kamionlm a nakladnim vozidllm s navésem, se
umist'uji stozary min. 1,0 m od obrubniku (vzdalenost k pfilehlé strané stozaru Ci patice) a to s ohledem
na zajmova pasma podzemnich vedeni a jejich obsazenost. Stozary bez patice musi mit dolni okraj otvoru
pro pristup k elektrické vyzbroji min. 600 mm nad Grovni vetknuti. Otvor pro dvirka (jehoz max. rozméry
jsou dany statickym vypoCtem typu stozaru) musi mit rozméry: $ifku min. 120 mm a vysku 400 aZz 700
mm. V oddvodnénych pfipadech, projednanych spravcem, (sadové stozary 4 m, atypické stozary v
pamatkové zone), mohou byt rozméry mensi, minimalné viak 90 x 300 mm. Dvirka stoZaru musi byt
zadménna a uzaviratelna korozi odolnym jednotnym zavérem schvalenym spravcem (standardné typu velké
D).

Spojeni vyloznikll s dfikem stoZzaru musi byt bezpecné, mechanicky pevné a geometricky urcité. Musi
zabranit samovolnému pootoceni vylozniku (napf. vétrem) a zabezpecovat jeho spravnou polohu. Zajisténi
se provadi zavrtanim dvou nebo vice Sroubl M 10 az M 12 pres dik stoZaru do vylozniku. V misté spojeni
nesmi do stozaru vnikat voda. Je tfeba ho chranit krytkou vylozniku

Dvitka stoZaru a patic musi byt orientovana podélné k ose komunikace proti sméru jizdy, tak aby obsluha
zafizeni byla chranéna pred projizdéjicimi vozidly viastnim stozarem. Na komunikacich pouze s pésim
provozem je mozno dvitka orientovat podle terénu a lepsi pfistupnosti obsluhy pfi tdrzbovych Cinnostech.
Pred dvifky musi byt zajistén volny prostor alespori 1 m.

Pokud jsou stozary VO osazeny v exponovaném misté, kde hrozi jejich poskozeni projizdéjicimi vozidly,
pozaduje se vybudovani mechanické zabrany (napf. svodidla) na jejich ochranu.

Katalogy pouzivanych sloupt a stozardi — viz. PFiloha €. 11

6.7.2 Patice stozarh (pouze rekonstrukce)

Pfi celkové rekonstrukci (nahrad€) plvodniho stozaru vefejného osvétleni smi byt pouzito jen patic z
nekovového materialu, schvaleného spravcem.

Patice stoZaru musf byt dvoudilné. Je-li patice opatfena dvirky, musi tato dvitka umoZiovat snadny pristup
k elektrické vyzbroji.

Dolni okraj dvifek musi byt nejméné 200 mm nad Grovni vetknuti. Dvifka patic musi byt uzaviratelna
zadmkem na jednotny zamek spravce (zpravidla velké D).

Patice stozarl musi byt zajistény proti pootoCeni zapusténim v terénu do hloubky 30 mm az 50 mm (lity
asfalt, dlazba, zemina) a musi byt uloZzeny na pevny zaklad pro zabranéni zapadani patice. Zatékani vody
mezi dfik stozaru a patici musi byt zabranéno. Horni okraj patice je tfeba zajistit difevénymi kliny (mezi
hornim okrajem patice a stoZzarem) a provést utésnéni spary zatmelenim (napf. PU tmelem). U atypickych
feseni musi byt provedeni pfedepsano v projektu.
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6.7.3 Stozarové zaklady

l. Zaklady pro viechny typy stozar( vefejného osvétleni Fesi dokumentace stavby v souladu s technickymi
listy vyrobcd stozarl. zZaklady jsou betonové. Mohou byt i soucasti konstrukce jiného objektu (mostni
objekt apod.). Musi v nich byt vynechan volny prostor pro kabelové vedeni a uzemnéni v misté vstupu do
stozaru.

1. Kabely nesmi byt v Zadném piipadé v zakladech zabetonovéany. Zemni zaklad stoZzaru musi byt pouzdrovy
(umoZzfiujici snazsi a levn&jsi vyménu havarovaného stozéaru). Kvalita betonovych zéklad musi odpovidat
tfidé C 16/20 podle CSN PENV 13670-1. 3. Jestlize v odlivodnénych pfipadech betonové zaklady zasahuji
do prostoru jiné kabelové sité, je nutné provést prostup pro tyto kabely v podobé zafezu (zlabu) nebo
kabelového prostupu otevieného do trasy. Tento postup je tfeba projednat a odsouhlasit se spravci
dotcenych inZenyrskych siti.

ll. Usazeni stozaru do zékladu se provadi zasunutim do pouzdra, zaklinuje se dfevénymi kliny a po vyrovnani
obsype a zhutni. VloZeni do pouzdra je moZno provést po dobé vytvrzeni betonu. Vnitini primér pouzdra
musi byt vétsi nez prlmeér stozaru (zpravidla o 0,1 m) tak, aby mohl byt zasypovy materiél, zpravidla pisek,
kvalitné zhutnén. Pouzdro nesmi byt z porézniho materialu. Na dné pouzdra je tfeba umistit podlozku z
keramického materialu (dlazdice) pokud jiz neni podlozka soucasti stozaru. Tyto zaklady umoznuji snadnou
vyménu stozaru (pfi havarii, rekonstrukci apod.) stejné jako zaklady prefabrikované. Vstup a vystup
betonovym zékladem do pouzdra stozaru musi byt spadovy smérem ven z pouzdra a umistén na
protilehlych stranach beton. zakladu, Ize pouZit napf. korugovanou chrani¢ku @ 110 mm. Kabely VO musi
byt v misté vstupu do driku stoZaru (cca 0,2 m pred betonovym zakladem a 0,3 m za otvorem uvnitf driku
stozaru) ochranény korugovanou chrani¢kou @ 40 mm.

Iv. Presné rozméry zaklad( stozarll predepisuje vyrobce stozar(l na zakladé statickych vypoctQ.

V. V3echny bezpaticové stozary musi byt v misté vetknuti opatieny betonovou ochranou (Cepici) o prdmeéru
100 mm od stény stozaru se sklonem od stozaru tak, aby vy3ka u stoZaru byla + 50 mm vzhledem k
niveleté vetknuti do stavajiciho terénu (povrchu).

VI. Zaklady stozard — viz. PFiloha €. 10

6.7.4 Natéry stozart

. Stozary i vylozniky budou po celé délce v barvé GRIS SABLE 900, pfiblizné RAL 7022.

1. Povrchova Uprava stozaru a el. zafizeni vefejného osvétleni musi spliiovat poZadavky a podminky pro
agresivni prostiedi stupné 111 dle CSN EN 1SO 12944-2.

Il. Spodni Cast stozaru, ktera je v zemi, aZ po zemnici $roub, musi byt opatfena plastovou manzetou, pfip.
natérem, nastrikem, ocelovou manzetou.
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6.7.5 Elektricka vyzbroj svételnych mist

VI.

VII.

VIII.

Elektricka vyzbroj svételnych mist musi byt umisténa:
a) uvnitf difku stozaru, kde je chranéna uzamykatelnymi dvitky,
b) v pfipojovacich skfinich,
c) ostatnimi zpUsoby, které musi byt projednany se spravcem

Elektrick& vyzbroj se montuje na stozar dle stejnych zasad, které plati pro umisténi dvifek (viz ¢l. 6.7.1.).
Vyjimku tvofi stoZary umisténé ve stfednim délicim pruhu vozovek. Vyzbroj musi byt na stozar pevné
pripojena. Jiné zplsoby umisténi elektrické vyzbroje stozarl se provadi v pfipadé potlaceni plsobeni
vnéjsich vlivl, na zakladé souhlasu nebo pozadavku spravce.

Stozéarova elektricka Cast musi obsahovat:

- elektrickou vyzbroj s pozadovanym krytim Zivych Casti alespon 1P43, zajisténou dvifky rozvodnice,
popf. vlastnim krytim el. vyzbroje; ochrana pred pfimym dotykem Zivych Casti. Svorkovnice musi
obsahovat potiebny pocet jisticich prvkl (dle poctu svételnych bodd). Vyzbroj umoziuje pfipojeni
nejméné dvou kabell 4 x 16 mm?.

- Svorkovnice se pfednostné vyuzivaji typ SR 7xx, SR 4xx. Jiné svorkovnice musi odsouhlasit spravce
VO.

Provedeni elektrické vyzbroje musi byt odsouhlaseno spravcem.
Kazdy svételny zdroj musi byt samostatné jistén. Pfipadné jiné feSeni je nutno projednat se spravcem.

Do jednotlivych svorek svorkovnice, kromé PEN, smi pfichazet max. 2 vodiCe, a to stejného prlfezu a
materialu. Pro odboCeni snizeného prifezu se dopliiuje odbocna svorkovnice.

Pfi zapojovani fazovych vodicl se sled vodic¢l na svorkovnici dodrzuje zasada:
a) faze osvétleni ,L1" je Cernd a umistuje se nahote, popf. vievo na svorkovnici
b) faze osvétleni ,L2“ je hnéda a umistuje se uprostfed svorkovnice
c) faze osvétleni ,L3“ je Cernad a umist'uje se dole, popf. vpravo na svorkovnici.

d) konce vodi¢l je nutné ponechat del3i pro opravu pfipadného poskozeni.

(V mistech napojeni na stary rozvod mohou mit kabely barevné znaceni ve sledu fazi L1, L2,
L3 v poradi barev — €erna, ervena, modra.)

Katalogy pouzivanych svorkovnic — viz. P¥iloha €. 12

6.7.6 Elektricka vyzbroj svételnych mist — svody

Jednotliva svitidla budou napojena svodem — kabelovym vedenim ve stozaru CYKY-J 3x1,5mm?.

Je mozno poufzit i slanénych vodicl, musi vSak na strané svorkovnice byt opatfeny kabelovym okem.
Délka kabelového svodu musi byt s dostateCnou rezervou, tak aby bylo moZno zatahnout svitidlo do kose
montazni ploSiny.
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6.8 Svitidla — svetelné body

6.8.1 VSeobecné pozadavky na svitidla

VI.

VII.

VIII.

XI.

XI1.

XHI.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.
XX.

Spravce VO a provozovatel si vyhrazuje pravo na volbu konkrétniho typu svitidla u dodavek novych svitidel
i u rekonstrukci a nahrazovani stavajicich svitidel. Kv@li unifikaci prvkd, adrzbé a pozadavklm na design
z hlediska architektonického vzhledu mésta je spravce opravnén zvolit konkrétni typ svitidla u vSech
projektd, oprav a rekonstrukci VO. y

Svitidla musi splfiovat pozadavky norem CSN EN 60598-1 ed5 Svitidla Cast 1: Vseobecné  pozadavky a
zkousky a CSN EN 60598-3 ed.2 Svitidla — Cast 2-3: Zvlastni pozadavky — Svitidla pro osvétleni pozemnich
komunikaci. 5
Osveétlovaci soustava se zvolenym svitidlem (a svételnym zdrojem) musi pinit poZadavky normy CSN EN
13201-2 v souladu s generelem mésta pro danou tfidu osvétleni podle CSN CEN/TR 13201-1. Spinéni
tohoto poZadavku je tfeba v rdmci zpracovani projektové dokumentace prokazat svételné-technickou studif
Soustava se musi chovat ohledupIné k Zivotnimu prostfedi podle pozadavk( uvedenych v dal3ich kapitolach
tohoto dokumentu.

Osvétlovaci soustava musi byt provozné co nejuspornéjsi z pohledu naklad{ na spotfebu elektrické energie
a udrzby. V pripadé investicné naroCnéjsich osvétlovacich soustav je nutné prokazat prijatelnou navratnost
vynalozenych prostfedk{. Za pfijatelnou dobu navratnosti investice se povazuje navratnost max. do osmi
let.

Povrchova Uprava svitidel musi byt odoIna vici povétrnostnim vlivlim obvyklym v misté instalace. Svitidla
musi byt v barvé GRIS SABLE 900, pfipadné adekvatni barvou dle stupnice RAL.

Pfi opravé nebo vyméné jednotlivych svitidel se méni svitidlo za stejny typ. V pfipadé, Ze se jiz nevyrabi
nebo je technicky zastaralé pouzije se svitidlo tvarové co nejvice podobné.

PFi navrhovani osvétleni komunikaci se pouzivaji pfednostné svitidla s technologii LED, dopInéna driverem
umoziujicim regulaci (stmivani) v zavislosti na vstupnim napéti. Kazdy navrh osvétlovaci soustavy musi
byt dolozen vysledky vypocCtu osvétleni nebo jasu.

Konkrétni typ svitidel je povinen projednat zpracovatel realizacni dokumentace pro VO vidy pred
zahajenim projek¢nich praci se spravcem.

OznacCovani svitidel dle pfikonu se na svitidlech neprovadi, provozovatel i spravce vlastni mobilni aplikaci
pasportu VO mésta Bohumin.

Typ a parametry pouzitého svitidla a svételného zdroje jsou ureny svételné technickym névrhem
podloZzenym vypoctem, jehoZ vstupni data a vysledky musi byt uvedeny v dokumentaci. Stejné tak musf
byt uvedeno, jaky vypocCetni program autor dokumentace pouzil, aby bylo mozné v pfipadé nejasnosti
svételné-technicky navrh nezavisle ovérit. Doporucené typy poskytuje spravce VO. Pripadné odchylky od
zadani musi projektant fadné zd@vodnit a musi byt spravcem VO schvaleny.

Typ a parametry pouzitého svitidla a svételného zdroje jsou urCeny svételné technickym navrhem
podloZzenym vypoctem, jehoZ vstupni data a vysledky musi byt uvedeny v dokumentaci. Stejné tak musf
byt uvedeno, jaky vypocletni program autor dokumentace pouzil, aby bylo mozné v pfipadé nejasnosti
svételné-technicky navrh nezavisle ovéfit. Doporucené typy poskytuje spravce VO. Pfipadné odchylky od
zadani musi projektant fadné zdlvodnit a musi byt spravcem VO schvéleny.

V pfipadé navrhu soustavy s LED svitidly musi byt zdlvodnéna velikost udrzovaciho Cinitele. Pokud jsou
LED svitidla vybavena regulaci udrzujici po dobu Zivota konstantni svételny tok vystupujici ze svitidla, tak
musi byt v projektu uveden pocatecni, konecny a primérny piikon svitidla.

Fotometrické vlastnosti svitidla musi byt doloZeny v elektronické podobé ve formé pouZitelné pro vypocet
(eulumdata, IES data). Technické parametry nutno dolozit katalogovymi listy konkrétniho navrhovaného
svitidla.

Zhotovitel nemlze svévolné zménit typ svitidla nebo svételného zdroje. Opodstatnéna zména je mozna
pouze po predloZeni nového svételné-technického vypoctu a odsouhlaseni projektantem a spravcem VO.
Svitidla musi byt jasné identifikovatelna ve vztahu k vykresové dokumentaci, aby bylo zfejmé, které svitidlo
patfi do konkrétnich svételnych mist.

Svitidlo se pfipeviiuje na urené misto (vyloznik, dfik stozaru apod.) zplsobem podle Udajl vyrobce
svitidla.

Svitidlo se pfipeviuje na urCené misto (vyloznik, dfik stozaru apod.) zplsobem podle udajli vyrobce
svitidla.

Sklon svitidla je dan PD.

Katalogy pouzivanych svitidel — viz. P¥iloha €. 4
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6.8.2 Svitidla pouzivana ve mésté Bohumin a jejich rozdéleni do skupin

. Svitidla pouzivana pro verejné osvétleni se déli na tyto skupiny:

- Uliéni technicka svitidla — pro osvétlovani pozemnich komunikaci. Parametry a umisténi budou
podléhat zvlastnimu schvalovacimu rezimu za (cCasti vlastnika a spravce.

U novych soustav VO budou pouzity svitidla fady Philips Stela+ generace 2 a svitidla fady Philips LUMA

- Uliéni dekorativni svitidla — pro osvétlovani pozemnich komunikaci, u kterych jsou upfednostriovany
vytvarné parametry nad technickymi.

U novych soustav VO budou pouzity svitidla Fady Philips Stela+ generace 2 a svitidla fady Philips LUMA

- Sadova svitidla — pro osvétlovani komunikaci nebo prostranstvi s prevazné pésim provozem. Parkové
cesty, namésti, obchodni a spoleCenské prostory apod.

U novych soustav VO budou pouzity svitidla Fady Philips Stela+ generace 2 a svitidla Fady Philips LUMA

- Svitidla pro pfFisvétlovani — svitidla pro pfisvétlovani pfechodl pro chodce, zastavek verejné
dopravy, vjezd{ do areélu apod.

U novych soustav VO budou pouzity svitidla Fady Philips Stela+ generace 2 a svitidla Fady Philips LUMA

- Svitidla pro architektury — pro osvétlovani historickych nebo vytvarné vyznamnych budov, soch,
fontan, vytvarné osvétleni parkd, stromd apod.

U novych soustav VO budou pouzity svitidla dle konzultace se spravcem a provozovatelem VO.

Katalogy pouzivanych svitidel — viz. PFiloha €. 4

6.8.3 Uliéni technicka svitidla a uliéni dekorativni svitidla

1. U novych soustav VO budou pou?ity svitidla Fady Philips Stela+ generace 2 a svitidla fady Philips
LUMA.

1. Tato skupina svitidel se vyuziva pro osvétlovani pozemnich komunikaci s prevazujici motorovou
dopravou (tj. tfidy skupiny M nebo C).

Il. Na svitidla jsou kladeny nésledujici obecné pozadavky (plati zejména pro stavajici svitidla, repase,
rekonstrukce) u novych soustav jsou pripustné pouze vyse uvedené typy:

a) Musi byt uzplisobeno pro montaz na dfik stozaru prdiméru 60 i 76 mm nebo
vyloznik prdméru 60 mm. Je pfipustné pouziti homologované redukce.

b) Musi byt moznost nastaveni sklonu svitidla plynule nebo v nékolika stupnich v
rozsahu minimalné 0+15°, a to pfi instalaci na dfik sloupu i na vyloznik.

C) Material t€lesa svitidla je prednostné odlitek z tlakové litého hliniku. Je pfipustné
pouzit svitidla z plastu, ktera maji srovnatelnou odolnost vici mechanickému poskozeni,
odolavaji Gcinkdim UV zafeni a jsou pIné recyklovatelna.
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VI.
VII.

VIII.

d) Jako materidl misy (difuzoru) se uprednostiiuje PMMA, v oblastech s rizikem
vandalismu PC. PFipustné je i vypouklé nebo rovné tvrzené sklo v pfipade, Ze se tim nesnizi
kvalita osvétleni oproti srovnatelnym svitidldm s plastovymi misami — viz kapitola 7. V pfipadé

tvrzeného plochého skla jako krytu optické Casti svitidla, je tfeba jesté prokazat

vyhodnost takového Feseni oproti jinym zplsoblm.

e) Material reflektoru musi zajistovat dlouhodobé mechanickou stabilitu a stalou
odraznost svétla.

f) Tfida ochrany ptfed nebezpeCnym dotykem Il. Je mozné pouzit také svitidla s
tfidou ochrany pfed nebezpecnym dotykem I, ale to pouze v fadné zdlvodnéném pripadé
schvalenym spravcem nebo v pfipadé pozadavku spravce.

9) Minimalni kryti optické Casti 1P65; elektrické Casti IP65.

h) V oblastech s rizikem vandalismu je pozadovana odolnost vi¢i mechanickému
poskozeni nejméné I1K08.

i) U svitidel, u kterych to ma vliv na funkci svitidla, musi byt opticka Cast (reflektor,
svételny zdroj, misa) provazana s okolnim prostfedim jednocestnym filtrem umoznujicim prostup
vihkosti ze svitidla a branici proniknuti vihkosti a pevnych Castic dovniti optické Casti. Otevieni
svitidla pro potfebu Gdrzby a vymeény svételného zdroje bez pouziti nafadi. Je pozadovano, aby
také vyména misy nebo elektro-bloku byla mozna bez pouziti naradi.

Jakakoliv Cast svitidla, kterd se otvira pfi montazi nebo udrzbé (kryt optické nebo elektrické Casti,
misa) musi byt spojena se svitidlem tak, aby nebylo nutné ji zajistovat (napf. odlozenim na pracovni
plosinu). Je pozadovano, aby v pfipadé potreby bylo mozné kteroukoliv ¢ast svitidla oddélit bez pouziti
nastrojd (napf. vyména poskozeného dilu).

PFi otevieni Casti s elektro-blokem se automaticky odpoji napajeni svitidla.

Musi byt mozné dovybavit svitidlo pojistkou umisténou v jeho télese.

Svitidlo musi umoznovat rlizné nastaveni optiky (napf. zménami vzajemné pozice svételného zdroje a
reflektoru) tak, aby bylo mozné prizpdsobit smérovani svétla podle potfeby v uréitém misté (napr.
pfisvétleni chodniku, zélivu zastavky MHD, parkovacino pruhu). Od tohoto poZzadavku lze, se
souhlasem spravce VO, ustoupit v lokalitach, kde by se této vlastnosti nevyuzilo

Indukéni prediadniky jsou pripustné pouze jako nizkoztratové. Se souhlasem spravce je mozné pouzit
i elektronické predradniky plynule stmivatelné.

V mistech s bezpecnostnimi kamerami se musi osvétlovaci soustavy resit tak, aby nedoslo ke snizeni
kvality videozaznamu pod pfijatelnou mez. Napiiklad je nutné vyloucit pfimé svétlo dopadajici na
objektiv kamery.

Musi byt zajisténo automatického odpojeni vybojky pfi opakované nelspésném startu
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6.8.4 Nova uliéni technicka svitidla a uli€éni dekorativni svitidla

VI.

VII.
VIII.

XI.

XII.

XHI.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

Dodavatel svitidel, svételné technického Feseni, musi dolozit svételné technické vypocty pro celou feSenou
oblast. Vypocet musi obsahovat typy a pocty svitidel, rozmisténi svitidel, hodnoty prdmérnych udrzovanych
osvétlenosti a jasll, rovhomérnosti osvétlenosti a jasd a udrzovaci Cinitel. y

Osvétleni celého dopravniho prostoru musi splfiovat poZadavky souboru norem CSN EN 13201: Osvétleni
pozemnich komunikaci.

V8echna svitidla musi byt osazena svételnymi zdroji LED a musi byt vybavena technologii
stmivani napét'ovou Urovni. Dodavatel musi dolozit katalogové listy svitidel.

Jsou pFipustna svitidla Philips Fady Stela+ gen2 a svitidla Philips Fady Luma — viz. P¥iloha
Svitidlo musi splfiovat poZadavky na design, svételny vykon, piikon, optickou GcCinnost, chlazeni a dalsi
materialové pozadavky. Celkovy design svitidla podléha schvaleni spravce VO.

Svitidlo musi byt chlazeno pouze pasivné, nikoliv aktivné za pouziti ventilatorli nebo podobnych zafizeni.
Svitidlo musi byt schvaleno pro bézny provoz v rozmezi teplot okolniho prostfedi - 30 °C aZz + 35 °C.
Svitidlo musi byt moderniho plochého tvaru.

Cely korpus svitidla véetné priruby musi byt vyroben z vysoce tepelné vodivé a korozi odolné certifikované
hlinikové slitiny LM6 technologii vysokotlakého liti. Svitidlo musi byt vybaveno univerzalni prirubou
umoznujici uchyceni jak na vyloznik, tak pfimo na sloup o préiméru 32 mm az 60 mm bez pouZziti reduk¢niho
adaptéru. Pro zajisténi dostatecné stability uchyceni svitidla na stozaru nebo vyloZzniku musi byt svitidlo k
témto upevnéno alespon dvéma Srouby z nerezové oceli. Z dlvodu optimalizace svételné technického
navrhu musi svitidlo umoziovat zménu Ghlu sklonu s vodorovnou rovinou, pfi montazi na stozar v rozsahu
0 ° az + 10 ° (krok po 5 °), pfi montazi na vyloznik v rozsahu - 10 ° az + 10 ° (krok po 5 °).

Svitidlo musi zaruCovat stupen ochrany proti vniknuti cizich pevnych téles a vody do optické a
predradnikové Casti svitidla nejméné IP 66. Kromé tésnéni pro celé svitidlo se stupném kryti nejméné
IP 66, musi byt prostor optické Casti utésnén i svym vlastnim tésnénim se stupném kryti nejméné IP 66.
Stupen ochrany difuzoru svitidla proti $kodlivym mechanickym narazdm musi byt nejméné 1K 09. Difuzor
svitidla musi byt vyroben z tvrzeného skla plochého tvaru a musi byt k rdamu svitidla pfichycen pres
silikonové tésnéni. Difuzor svitidla musi byt mozné v pfipadé potieby vymeénit.

Svitidlo musi byt vybaveno specialni skrytou prlichodkou pro vyrovnavani tlakl uvnitf a vné svitidla
zamezujici vniknuti vihkosti do svitidla.

Svitidlo musi byt mozné vybavit pfepét'ovou ochranou s odolnosti vic¢i nékolikanasobnému prepéti 10 kV
pri $pickovém proudu 5 A zaroven jednorazovému prepéti 10 kV pti SpiCkovém proudu 10 A.

Svitidlo musi byt osazeno svételnymi zdroji LED. Svételny tok svételnych zdrojli bude dle pouzitych pFikonG
svitidel.

Index podani barev zdrojl LED musi byt alespont 70. Svitidlo musi umoziovat vyménu LED svételnych
zdrojl. Pfistup k panelu s LED svételnymi zdroji musi byt ihned po otevieni svitidla. Svételné zdroje LED
musi byt vybaveny teplotni ochranou.

Svitidlo musi byt vybaveno funkci udrzovani konstantniho svételného toku po dobu Zivotnosti svitidla.
Jedna se o vlastnost svitidla, kdy po celou dobu provozu osvétlovaci soustavy bude v hodnoceném
prostoru zachovéna konstantni osvétlenost. Bez této funkce dochazi ke zbyteCnému presvétiovani
hodnoceného prostoru.

Opticky systém svitidla musi vyuzivat principu prekryvani svételnych stop, tzn., ze kazda individualni LED
musi byt osazena identickou optickou ¢oCkou z materidlu odolného vici UV zéfeni. Timto principem se
dosahuje vyborné rovnomérnosti osvétleni hodnoceného prostoru. Co¢ky musi déle zajistovat pfimou
vyzafovaci charakteristiku svitidla. Svételny tok musi byt distribuovan pfimo bez sekundarnich odraz(, tzn.
bez pouziti reflektorti a obdobnych prvkd.

Svitidlo musi mit moznost vybaveni clonami, které omezi vyzarovani svitidla smérem vzad. Toto dodatecné
prisludenstvi je dllezité pro omezeni rusivého svétla pfi individualnich potfebach obyvatelstva. Clona musi
byt instalovana uvnitf svitidla.

Provozni Gcinnost svitidla musi byt nejméné 85 % 95 %. Z dlvodu omezeni vzniku rudivého svétla musi
byt podil dolniho toku svitidla 100 %, tzn. podil horniho toku svitidla musi byt 0 %. Svitidlo musi byt
vybaveno jednostrannymi — asymetrickymi optikami tak, aby navrh osvétleni respektoval osvétlované
prostory a montazni vy3ky, ze kterych jsou tyto prostory osvétlovany.

Svitidlo musi byt uzplisobeno tak, Ze jej Ize pfipojit pfimo na napétovou troven 230 V. Elektricka vybava
musi byt upevnéna na odnimatelné kovové podloZce, kterou Ize vyjmout bez nutnosti pouziti naradi.
Elektrickou vybavu musi byt mozné vyjmout bez nutnosti odejmuti dalSich Casti uvnitf svitidla. Elektricka
vybava svitidla musi byt spojena s vodici pfes odnimatelné konektory.

Elektronicky predfadnik musi byt vybaven teplotni ochranou.
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XX.

XXI.
XXI1.

XXII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

Elektronicky predfadnik svitidla musi byt piné programovatelny, umoznujici zménu svételného toku
svételnych zdrojl LED v kroku po 50 Im. Elektronicky predfadnik musi mit integrovanou prepétovou
ochranu s odolnosti vic¢i pfepéti nejméné 6 kV. Svételny tok svitidla musi byt mozné regulovat technologii
autonomniho stmivani, snizovani Grovné napajeciho napéti, signalem fizeni na dal$im fazovém vodici a
protokolem DALI. Svitidlo musi umoziiovat dodani vCetné napajeciho kabelu. Svitidlo musi byt ve tfidé
ochrany I.

Svitidlo musi byt kompatibilni s requlaci svételného toku napajecim napétim.

Vyména elektrické Casti svitidla musi byt mozna bez nutnosti pouziti naradi. Svitidlo se musi otevirat
smérem nahoru. Po otevieni svitidla, musi byt obé Casti stale v pevném spojeni, aby pfi servisovani svitidla
nedoslo k padu zadné z nich. Po otevieni svitidla musi byt okamzity pfistup ke vdem komponentlim, tj.
elektronickému predradniku, svorkovnici i LED modulu. Otevieni svitidla musi byt mozné bez nutnosti
pouziti naradi. Svitidlo musi byt v oteviené poloze zajisténo aretovatelnym mechanismem zabranujici
samovolnému zavreni svitidla. Spodni a horni ¢ast svitidla musi byt uzaviratelné pravé jednim spolehlivym
mechanizmem. Svitidlo musi byt vybaveno odpojovacem, ktery pfi otevieni svitidla automaticky prerusi
elektricky obvod.

Svitidlo bude vybaveno QR kédem napojenym na mobilni aplikaci umoZziujici ziskani veskerych technickych
informaci o svitidle, montazniho navodu, provoznich podminek, virtualniho pomocnika pro opravu svitidla
a seznamu nahradnich dild s jejich pfimym objednanim z mobilu nebo tabletu.

Pocatecni prikon svitidla nesmi presahnout hodnoty uvadéné vyrobcem. Maximalni pfikon svitidla na konci
Zivotnosti nesmi pfesahnout hodnoty uvadéné vyrobcem (pfi provozu ,,100% intenzita“). PoCatecni mérny
vykon svitidla, dany podilem svételného toku svitidlem (nikoliv svételnym zdrojem) vyzafovaného a
pfikonem svitidla vC. pfedfadné casti, musi byt vy3si nez 121 Im/W. Mérny vykon svitidla na konci
Zivotnosti, dany podilem svételného toku svitidlem (nikoliv svételnym zdrojem) vyzarovaného a prikonem
svitidla v€. predradné Casti, musi byt vyssi nez 115 Im/W

Mechanické provedeni svitidla musi zaruCovat Zivotnost svitidla po dobu minimalné 20ti let a garanci jeho
vlastnosti, zejména stalost svételné technickych parametrli a mechanickych vlastnosti, minimalné po dobu
10ti let, za podminek uzivani k Gcelu, ke kterému je urCeno. Zivotnost svételnych zdrojd LED garantovana
vyrobcem musi byt minimalné 100 000 hodin provozu. Vyrobce musi garantovat, 7e pokles svételného
toku svitidla po dobé provozu 100 000 hodin bude 0 %. Poskytovana zaruka na v3echny komponenty
svitidla musi byt nejméné 10 let. Tésnéni svitidla nesmi byt lepené, ve svitidle musi byt umisténo pouze
na zakladé mechanického pfitlaku. Po ukonceni Zivotnosti svitidla musi byt snadno rozebratelné a tudiz i
recyklovatelné.

Svitidlo musi byt dodano v barevném provedeni — vrchni dil v barvé Gris 900 Sablé se strukturovanym
povrchem, spodni dil v barvé Gris 900 Sablé se strukturovanym povrchem. Svitidlo musi byt moZno dodat
ve specialni povrchové Gpravé pro pouziti v agresivnich podminkéach.

Vlastnosti svitidla musi byt dolozeny certifikovanou zkuSebnou a to certifikdtem ENEC.

Svitidla-uli€ni technicka svitidla, uliéni dekorativni svitidla, sadova svitidla a svitidla pro pFisvétlovani
Fady Philips Stela+ generace 2:

Svitidla-uliéni technicka svitidla, uli€ni dekorativni svitidla, sadova svitidla a svitidla pro pFisvétlovani
rady Philips LUMA :
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6.8.5 Sadova svitidla

l. U novych soustav VO budou pouzity svitidla fady Philips Stela+ generace 2 a svitidla fady Philips
LUMA.

1. Tato skupina svitidel se vyuziva pro osvétlovani parkd, vefejnych prostranstvi apod. (tj. tfidy skupiny
P a doplnujicich). DUlezité je jejich vytvarné Feseni, presto musi spinit uvedené pozadavky na kvalitu
osvétleni. Pozadavky jsou vSak mirn€jsi nez na technicka svitidla, resp. motoristické komunikace.

. Na svitidla jsou kladeny nasledujici poZadavky (plati zejména pro stavajici svitidla, repase,
rekonstrukce) u novych soustav jsou pripustné pouze vyse uvedené typy:

a)  Musi byt uzplisobeno pro montaz na dfik stozaru prdiméru 48, 60 i 76 mm. V pfipadé,

Ze je mozné svitidlo upevnit na vyloznik, pak je pozadovany prlimér 48 nebo 60 mm. Je pFipustné

pouziti homologované redukce.

b)  Musi byt moznost nastaveni sklonu svitidla plynule nebo v nékolika stupnich v rozsahu
0--15°. Tento poZadavek plati pouze pro svitidla, pro ktera to ma smysl (napf. pro svitidlo tvaru lucerny
je nastaveni sklonu nepotiebné, nevhodné).

C)  Material télesa svitidla je prednostné odlitek z tlakové litého hliniku. Pripustné je pouziti
télesa z plastu, ktera maji odpovidajici odolnost vici mechanickému poskozeni, odolavaji Gcinkdm UV
zareni a jsou pIné recyklovatelna. Pfijatelné je také poufZiti litiny, vyjimecné plechu. Veskera télesa
svitidel musi byt na vnéjsim povrchu dodatecné osetfena proti korozi.

d) Jako material misy se uprednostiiuje PMMA, v oblastech s rizikem vandalismu PC.

Pfipustné je i vypouklé tvrzené sklo v pfipadé, 7e se tim nesnizi kvalita osvétleni oproti
plastovym misam — viz kapitola 7. Rovné tvrzené sklo je pfijatelné v pfipadé, Ze neslouzi k uzavreni
vodorovného optického vystupu svitidla, tj. je pripustné napfiklad u svitidel tvarové vychazejicich z
historickych luceren.

e) V pripadé, Ze svitidlo vyuziva reflektor, tak musi zajistovat dlouhodobé mechanickou

stabilitu a stalou odraznost svétla.

f) Ttida ochrany pred nebezpecnym dotykem I nebo II.

g)  Minimalni kryti optické Casti IP54; elektro-bloku IP43. Je mozné pouzit také svitidla s
krytim optické Casti i elektro-bloku IP43, ale to pouze v fadné zdlvodnéném piipadé schvalenym
spravcem nebo v pfipadé pozadavku spravce.

h)  V oblastech s rizikem vandalismu je poZzadovana odolnost vici mechanickému poskozeni
nejméné 1K08.

i) U svitidel, u kterych to ma vliv na funkci svitidla, musi byt opticka ¢ast (reflektor, svételny zdroj, misa)
provazana s okolnim prostfedim jednocestnym filtrem umoZziujicim prostup vlhkosti ze svitidla a branici
proniknuti vihkosti a pevnych Castic dovnitf optické Casti.

j) Doporucuje se, aby otevieni svitidla pro potfebu Gdrzby a vymény svételného zdroje bylo mozné bez
pouZiti naradi. Doporucuje se, aby také vyména misy nebo elektrobloku byla mozné bez pouZiti naradi.

k) Doporucuje se, aby jakakoliv ¢ast svitidla, ktera se otvira pfi montazi nebo udrzbé (kryt optické nebo
elektrické Casti, misa) byla spojena se svitidlem tak, aby nebylo nutné ji zajistovat (napf. odloZzenim
na pracovni plosinu). Doporucuje se také, aby v pfipadé potfeby bylo mozné kteroukoliv Cast svitidla
oddélit bez pouziti nastrojl (napf. vyména poskozeného dilu).

[) Doporucuje se, aby se pfi otevieni Casti s elektroblokem automaticky odpojilo napajeni svitidla.
m) Musi byt mozné dovybavit svitidlo pojistkou umisténou v jeho télese.

n) Je nezbytné, aby bylo mozné vzhledové stejnym svitidlem zvladnout vSechny ulohy kladené na
osvétleni v dané lokalité. To znamena, Ze musi byt k dispozici svitidla téhoZ typu s rliznymi optickymi
charakteristikami. Upfednostiiuje se konstrukce, kterd umozfuje charakteristiky ménit pfimo ve
svitidle, bez nutnosti je zaménovat za jiné. Od tohoto pozadavku lze, se souhlasem spravce VO,
ustoupit v lokalitach, kde by se této vlastnosti nevyuzilo.
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0) Indukéni predradniky jsou pFipustné pouze jako nizkoztratové. Se souhlasem spravce je mozné pouzit
i elektronické predradniky plynule stmivatelné.

p) V mistech s bezpecnostnimi kamerami se musi osvétlovaci soustavy resit tak, aby nedoslo ke snizeni
kvality videozaznamu pod pfijatelnou mez. Napfiklad je nutné vyloucit pfimé svétlo dopadajici na
objektiv kamery.

g) Musi byt zajisténo automatického odpojeni vybojky pfi opakované nelspésném startu. Musi byt
zajisténo automatického odpojeni vybojky pfi opakované nelspésném startu.

6.8.6 Nova sadova a dekorativni svitidla

. Dodavatel svitidel, svételné technického Feseni, musi dolozit svételné technické vypocty pro celou Fedenou
oblast. Vypocet musi obsahovat typy a poCty svitidel, rozmisténi svitidel, hodnoty primérnych udrzovanych
osvétlenosti a jasd, rovnomérnosti osvétlenosti a jasti a udrzovaci Cinitel. 5

1. Osvétleni celého dopravniho prostoru musi splfiovat pozadavky souboru norem CSN EN 13201: Osvétleni
pozemnich komunikaci.

I11.  VSechna svitidla musi byt osazena svételnymi zdroji LED a musi byt vybavena technologii
stmivani napét'ovou Urovni. Dodavatel musi dolozit katalogové listy svitidel.

V. Jsou pFipustna svitidla Philips Fady Stela+ gen2 a svitidla Philips Fady Luma — viz. P¥iloha

V. Svitidlo musi splfiovat pozadavky na design, svételny vykon, pfikon, optickou Gcinnost, chlazeni a dal$i
materidlové pozadavky. Celkovy design svitidla podléha schvaleni spravce VO.

VI. Svitidlo musi byt chlazeno pouze pasivné, nikoliv aktivné za pouziti ventilator nebo podobnych zafizeni.
Svitidlo musi byt schvaleno pro bézny provoz v rozmezi teplot okolniho prostredi - 30 °C aZ + 35 °C.

VII. Svitidlo musi byt moderniho plochého tvaru.

VIIl.  Cely korpus svitidla v€etné pfiruby musi byt vyroben z vysoce tepelné vodivé a korozi odolné certifikované

hlinikové slitiny LM6 technologii vysokotlakého liti. Svitidlo musi byt vybaveno univerzalni prirubou
umoznujici uchyceni jak na vyloznik, tak pfimo na sloup o priiméru 32 mm az 60 mm bez pouZziti reduk¢niho
adaptéru. Pro zajisténi dostateCné stability uchyceni svitidla na stozaru nebo vylozniku musi byt svitidlo k
témto upevnéno alespon dvéma Srouby z nerezové oceli. Z dlvodu optimalizace svételné technického
navrhu musi svitidlo umoziovat zménu Ghlu sklonu s vodorovnou rovinou, pfi montazi na stozar v rozsahu
0 ° az + 10 ° (krok po 5 °), pfi montazi na vyloznik v rozsahu - 10 ° aZz + 10 ° (krok po 5 °).

IX. Svitidlo musi zaruCovat stupef ochrany proti vniknuti cizich pevnych téles a vody do optické a
predradnikové Casti svitidla nejméné IP 66. Kromé tésnéni pro celé svitidlo se stupném kryti nejméné
IP 66, musi byt prostor optické Casti utésnén i svym vlastnim tésnénim se stupném kryti nejméné 1P 66.
Stupen ochrany difuzoru svitidla proti $kodlivym mechanickym narazdm musi byt nejméné 1K 09. Difuzor
svitidla musi byt vyroben z tvrzeného skla plochého tvaru a musi byt k ramu svitidla pFichycen pres
silikonové tésnéni. Difuzor svitidla musi byt mozné v pfipadé potfeby vymeénit.

X. Svitidlo musi byt vybaveno specialni skrytou prlichodkou pro vyrovnavani tlakd uvnitf a vné svitidla
zamezujici vniknuti vlhkosti do svitidla.

XI. Svitidlo musi byt mozné vybavit pfepét'ovou ochranou s odolnosti v{ici nékolikanasobnému prepéti 10 kV
pri $pickovém proudu 5 A zaroven jednorazovému prepéti 10 kV pfi $piCkovém proudu 10 A.

XII. Svitidlo musi byt osazeno svételnymi zdroji LED. Svételny tok svételnych zdrojd bude dle pouzitych prikonl
svitidel.

XIIl.  Index podani barev zdrojli LED musi byt alespori 70. Svitidlo musi umozfiovat vyménu LED svételnych

zdrojl. PFistup k panelu s LED svételnymi zdroji musi byt ihned po otevieni svitidla. Svételné zdroje LED
musi byt vybaveny teplotni ochranou.

XIV.  Svitidlo musi byt vybaveno funkci udrZzovani konstantniho svételného toku po dobu Zivotnosti svitidla.
Jedna se o vlastnost svitidla, kdy po celou dobu provozu osvétlovaci soustavy bude v hodnoceném
prostoru zachovéna konstantni osvétlenost. Bez této funkce dochazi ke zbyteCnému presvétiovani
hodnoceného prostoru.

XV. Opticky systém svitidla musi vyuzivat principu prekryvani svételnych stop, tzn., ze kazda individualni LED
musi byt osazena identickou optickou Cockou z materialu odolného v@ci UV zéfeni. Timto principem se
dosahuje vyborné rovnomérnosti osvétleni hodnoceného prostoru. Co¢ky musi dale zajistovat pfimou
vyzafovaci charakteristiku svitidla. Svételny tok musi byt distribuovan pfimo bez sekundarnich odraz, tzn.
bez pouziti reflektord a obdobnych prvkd.
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XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.
XX.

XXI.
XXII.

XXIHI.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

Svitidlo musi mit moznost vybaveni clonami, které omezi vyzafovani svitidla smérem vzad. Toto dodateCné
pfisludenstvi je dllezité pro omezeni rudivého svétla pfi individualnich potfebach obyvatelstva. Clona musi
byt instalovana uvnitf svitidla.

Provozni ucinnost svitidla musi byt nejméné 85 % 95 %. Z dlvodu omezeni vzniku rudivého svétla musi
byt podil dolniho toku svitidla 100 %, tzn. podil horniho toku svitidla musi byt 0 %. Svitidlo musi byt
vybaveno jednostrannymi — asymetrickymi optikami tak, aby navrh osvétleni respektoval osvétlované
prostory a montazni vy3ky, ze kterych jsou tyto prostory osvétlovany.

Svitidlo musi byt uzplsobeno tak, Ze jej Ize pfipojit pfimo na napét'ovou Groven 230 V. Elektricka vybava
musi byt upevnéna na odnimatelné kovové podloZce, kterou Ize vyjmout bez nutnosti pouZiti naradi.
Elektrickou vybavu musi byt mozné vyjmout bez nutnosti odejmuti dalSich ¢asti uvniti svitidla. Elektricka
vybava svitidla musi byt spojena s vodici pfes odnimatelné konektory.

Elektronicky predfadnik musi byt vybaven teplotni ochranou.

Elektronicky predradnik svitidla musi byt piné programovatelny, umoziujici zménu svételného toku
svételnych zdrojl LED v kroku po 50 Im. Elektronicky predfadnik musi mit integrovanou prepétiovou
ochranu s odolnosti vici pfepéti nejméné 6 kV. Svételny tok svitidla musi byt mozné regulovat technologii
autonomniho stmivani, sniZzovani Grovné napajeciho napéti, signalem fizeni na dal$im fazovém vodiéi a
protokolem DALI. Svitidlo musi umoziovat dodani v€etné napajeciho kabelu. Svitidlo musi byt ve tFidé
ochrany I.

Svitidlo musi byt kompatibilni s regulaci svételného toku napajecim napétim.

Vymeéna elektrické Casti svitidla musi byt mozna bez nutnosti pouziti naradi. Svitidlo se musi otevirat
smérem nahoru. Po otevieni svitidla, musi byt obé ¢asti stale v pevném spojeni, aby pfi servisovani svitidla
nedoslo k padu zadné z nich. Po otevfieni svitidla musi byt okamzity pfistup ke viem komponent@m, tj.
elektronickému predradniku, svorkovnici i LED modulu. Otevreni svitidla musi byt moZzné bez nutnosti
pouziti nafadi. Svitidlo musi byt v oteviené poloze zajisténo aretovatelnym mechanismem zabranujici
samovolnému zavieni svitidla. Spodni a horni Cast svitidla musi byt uzaviratelné prave jednim spolehlivym
mechanizmem. Svitidlo musi byt vybaveno odpojovacem, ktery pfi otevieni svitidla automaticky prerusi
elektricky obvod.

Svitidlo bude vybaveno QR kédem napojenym na mobilni aplikaci umoziujici ziskani veskerych technickych
informaci o svitidle, montazniho navodu, provoznich podminek, virtualniho pomocnika pro opravu svitidla
a seznamu nahradnich dill s jejich pfimym objednanim z mobilu nebo tabletu.

Pocatecni prikon svitidla nesmi pfesahnout hodnoty uvadéné vyrobcem. Maximalni pfikon svitidla na konci
Zivotnosti nesmi presahnout hodnoty uvadéné vyrobcem (pfi provozu ,,100% intenzita“). PoCatecni mérny
vykon svitidla, dany podilem svételného toku svitidlem (nikoliv svételnym zdrojem) vyzarovaného a
prikonem svitidla v€. predfadné Casti, musi byt vyssi nez 121 Im/W. Mérny vykon svitidla na konci
Zivotnosti, dany podilem svételného toku svitidlem (nikoliv svételnym zdrojem) vyzafovaného a piikonem
svitidla v¢. predradné Casti, musi byt vy3si nez 115 Im/W

Mechanické provedeni svitidla musi zaruovat Zivotnost svitidla po dobu minimalné 20ti let a garanci jeho
vlastnosti, zejména stalost svételné technickych parametr(i a mechanickych vlastnosti, minimalné po dobu
10ti let, za podminek uzivani k Gcelu, ke kterému je uréeno. Zivotnost svételnych zdrojd LED garantovana
vyrobcem musi byt minimalné 100 000 hodin provozu. Vyrobce musi garantovat, Ze pokles svételného
toku svitidla po dobé provozu 100 000 hodin bude 0 %. Poskytovana zaruka na vSechny komponenty
svitidla musi byt nejméné 10 let. Tésnéni svitidla nesmi byt lepené, ve svitidle musi byt umisténo pouze
na zakladé mechanického pfitlaku. Po ukonceni Zivotnosti svitidla musi byt snadno rozebratelné a tudiz i
recyklovatelné.

Svitidlo musi byt dodano v barevném provedeni — vrchni dil v barvé Gris 900 Sablé se strukturovanym
povrchem, spodni dil v barvé Gris 900 Sablé se strukturovanym povrchem. Svitidlo musi byt mozno dodat
ve specialni povrchové Upravé pro pouziti v agresivnich podminkéach.

Vlastnosti svitidla musi byt doloZeny certifikovanou zkuSebnou a to certifikatem ENEC.
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6.8.7 Svitidla pro pFisvétlovani

l. V8echna nova svitidla musi byt osazena svételnymi zdroji LED a musi byt vybavena technologii stmivani
napét'ovou Urovni. Dodavatel musi doloZit katalogové listy svitidel.

1. Jsou pripustna svitidla Philips fady Stela+ gen2 a svitidla Philips fady Luma — viz. Pfiloha

11. Jedna se o svitidla pro prisvétlovani pfechod pro chodce, zastavek vefejné dopravy, vjezd do arealu
apod. Pro tato svitidla plati stejn& pravidla jako pro svitidla pro ulicni technicka, pfipadné dekorativni
svitidla. A to pro svitidla konstruovana pro klasické svételné zdroje i pro svételné diody. Vyjimku z
uvedenych pravidel je poZadavek na uzavreni optické Casti svitidla. Pokud se svitidla pro prisvétlovani
pouziji v omezeném poctu v nasledujicich pfipadech:

- prechody pro chodce — dva kusy; vyjimecné Ctyfi u velmi naroCnych prechodl pro chodce (jeden
kus u jednosmérné komunikace),
- zastavky hromadné dopravy — jeden az dva kusy,

- vjezdy do areald, dvord, na parkovidté — jeden az dva kusy,
- jiny prostor, napf. parkovisté,

V. V pfipadé svitidel urCenych pro pfisvétlovani chodcl na prechodech je zvlastni pozadavek na
fotometrické vlastnosti podle kapitoly 7. Podle téZe kapitoly se rovnéz méni pozadavek na barevny ton
svétla. A to jak u LED, tak i u vybojovych svételnych zdrojl. Tento poZzadavek musi byt zohlednén.

6.8.8 Svitidla pro architektury

. Jedna se o svitidla pro osvétlovani historickych nebo vytvarné vyznamnych budov, soch, fontan,
vytvarné osvétleni parkd, strom@ apod.

1. ProtoZe se jedna o specifické pouZziti, tak nelze stanovit obecné standardy. Vlastnosti svitidla se urci
pro kazdou konkrétni realizaci. Pfitom se bude vychazet ze zasad uvedenych pro svitidla a svételné
zdroje v tomto standardu.

Il. VSechna svitidla pro architektury musi byt schvalena spravcem a provozovatelem.
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6.9 Svételné zdroje

. Na Gzemi mésta je u novych nebo rekonstruovanych osvétlovacich soustav nepfipustné pouziti
svételnych indukcnich zdrojl, linearnich zéafivek, nizkotlakych sodikovych vybojek. rtutovych vybojek
a vybojovych svételnych zdrojd s dvojitym horakem. UpFednostiiuji se svételné zdroje s vysokym
mérnym vykonem a dlouhou dobou Zivota.

Il. U novych svitidel se upfednostiuji vyhradné LED svételné zdroje, pfi vyménach opravach je mozno
pouzit vysokotlakych sodikovych vybojek, pfipadné metalhalogenidovych vybojek s ohledem na to, Ze
velka ¢ast mésta je regulovana napét'ovou regulaci.

1. Svételné zdroje a jejich prislusenstvi (drivery, predfadniky) musi umoziovat centralni napétovou
regulaci.

7 Osvétleni prechodl pro chodce

. VSechna nova svitidla musi byt osazena svételnymi zdroji LED a musi byt vybavena technologii stmivani
napét'ovou Urovni. Dodavatel musi doloZit katalogové listy svitidel.

1l. Jsou pripustna svitidla Philips fady Stela+ gen2 a svitidla Philips fady Luma — viz. Priloha

11. Na prechodech pro chodce a mistech pro prechazeni (dale jen pfechody) je mozné ziidit osvétleni
vytvarejici pozitivni nebo negativni kontrast. Rozhodnuti se provede podle dale uvedenych pravidel. Je
mozné, Ze v konkrétni situaci neni vhodny ani jeden zplisob prisvétlovani a pak se nezfidi osvétleni
vlbec. Smyslem pfisvétleni je snaha o zvy3eni bezpecnosti prechazejicich osob. Nepfipousti se
zvyraznéni prechodu svitidly zapusténymi to vozovky v misté prechodu.

Iv. V mistech, kde neni mozné zfidit pfechod s prisvétlenim pozitivnim kontrastem podle zasad v kapitole
5.3.2, Ize pro zlepSeni viditelnosti chodce pouzit jina opatfeni, napfiklad pouZit negativni kontrast
(ktery se zfizuje podle zasad uvedenych v CSN EN 13201-2 ) nebo pouZit stavebni nebo dopravni
Gpravy/opatfeni.

V. V pripadé nevhodného stavebniho uspofadani stavajiciho prechodu (napf. nevhodna délka), Ize situaci
fesit pomoci dodateCnych stavebnich Uprav pfechodu (napf. fyzické oddéleni jizdnich smérd, snizeni
poCtu jizdnich pruhd apod.).
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7.1 Terminologie pouzita v kapitole 7.2 a 7.3

l. Zakladni prostor (viz obr. 1, 2 a 3) je prostor, kde je chodec prisvétlovan.

Il. Doplikovy prostor (viz 1, 2 a 3) je prostor, kde je chodec téZ prisvétiovan, av3ak s nizsimi
pozadavky.

[l Délka zakladniho prostoru je v pficném sméru vymezena rozhranim mezi chodnikem a vozovkou,
zpravidla jde o okraj obrubniku prilehly k pozemni komunikaci (pfipadné vnéjsi okraj vodici Cary
nebo okraj zpevnéni, pokud neni navrzeno dopravni znaceni). Zpevnéna krajnice neni soucasti
zékladniho prostoru. PFi¢ny smér je definovan podle CSN EN 13201-3. Na stezky pro chodce se hledi
stejné jako na chodniky.

V. Sifka zakladniho prostoru je v podélném sméru vymezena okraji vodorovného dopravniho znaceni
V7 .prechod pro chodce®. Na mistech pro pfechazeni pak stavebnimi Gpravami chodniku (prostor,
ve kterém je vyska obrubniku snizena pod 8 cm). Podélny smér je definovan podle CSN EN 13201-

3.

V. Dopliikovy prostor neprodlouzeny (viz obr. 1, 2 a 3) navazuje na zakladni prostor v pficném
sméru. Je dlouhy 1m; jeho $ifka je shodna se $itkou zakladniho prostoru.

VI. Dopliikovy prostor prodlouzeny (viz obr. 2 a 3) se zfizuje na strané pfipadné existujiciho stfedniho

déliciho pasu, ochranného ostrlivku nebo jiného dopravné bezpecnostniho opatfeni, pokud je na
pozemni komunikaci navrzen. Je to prostor navazujici na zakladni prostor v pricném sméru. Je
dlouhy 3 m; jeho $ifka je shodna se $ifkou zakladniho prostoru. Doplfikovy prostor prodlouzeny se
nezfizuje v pfipadé, Ze je délka déliciho pasu, ochranného ostrlivku a podobné vétsi nez 3 metry.

VII. Osa pfechodu je pfimka prochazejici stfedem pldorysu pfechodu v pfi€ném sméru, ktery je
definovan podle CSN EN 13201-3.

chodnik osa pFechodu chodnik
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7.2 Pozitivni kontrast na pozemnich komunikacich — zasady osvétleni

l. Pozitivni kontrast-Na pozemnich komunikacich jsou chodci v zakladnim prostoru i dopliikovych
prostorech prisvétlovani tak, aby byla zajisténa jejich véasna a dostateCna rozliSitelnost ze sméru
vozidla pfijizdéjiciho k pfechodu. Doporucuje se vybavit pfisvétlenim vzdy vSechny prechody na
uceleném Useku pozemni komunikace. 5

Il. Pozemni komunikace je osvétlena pred i za pfechodem v Grovni predepsané normou CSN EN 13201-
2 v délce zavislé na povolené rychlosti. Tato délka, méfena v ose pozemni komunikace od osy
pfechodu, je v kazdém sméru nejméné: 100 m pro dovolenou rychlost vy3si nez 30 km/h, ale
nepresahujici 50 km/h, nebo 150 m pro dovolenou rychlost vy3si nez 50 km/h.

11. Soucasné s prisvétlenim pfechodu musi svitit také vefejné osvétleni alespon v délce uvedenych
usekl. V pfipadé, Ze se bude Uroven osvétleni pozemni komunikace regulovat (snizovat/zvySovat),
pak se musi také regulovat Groven prisvétleni pfechodu tak, aby bylo v souladu s pozadavky nize
uvedené tabulky.

Iv. Chodec na prechodu musi byt osvétlen tak, aby byla zajisténa jeho v€asna a dostatecna rozlisitelnost
ze sméru vozidla pFijizdéjiciho k pfechodu. Tento pozadavek je spinén.
V. Udrzovana prlimérna svisla osvétlenost je predepsana na srovnavaci vodorovné roviné ve vysce 1,0

m nad Grovni pfechodu. Svislou osvétlenosti se rozumi normalova osvétlenost plodky otoCené ve
sméru k vozidlu pfijizdéjicimu k pfechodu a rovnobézné se svislou rovinou uréenou osou prechodu.

VI. Pro zakladni prostor a doplfikové prostory jsou v tabulce 1 uvedeny nejnizsi a nejvy3si pfipustné
hodnoty udrZzované prmérné svislé osvétlenosti. Doporucuje se, aby udrZzovana prmérna svisla
osvétlenost dopliikovych prostord dosahovala stejné hodnoty jako v zékladnim prostoru. Pfipustny
pomér udrzované prdmeérné svislé osvétlenosti v zakladnim prostoru k téze veli¢iné v kterémkoliv
doplikovém prostoru musi byt v rozsahu 0,5+2,0.

VII. Vybér v tabulce 1 se provadi podle udrzovaného jasu vozovky. UdrZzovany jas vozovky je mozné
nahradit jasem pozadi podle nasledujiciho odstavce. Tam, kde neni jas znam, se vychazi z velikosti
udrzované horizontalni osvétlenosti pozemni komunikace.

VIII.  Jas pozadi je mozné vyhodnotit jako jas prlimétu svislé plochy vysky 2,1 m a $ifky rovné délce
pfechodu prodlouzené o dopliikové prostory na pozadi. Plocha je umisténa na zadni hrané pfechodu,
rovnobézné s osou prechodu. Pozice pozorovatele je ve vzdalenosti 60 m pred osou pfechodu,
uprostied odpovidajiciho jizdniho pasu, ve vysce 1,5 m nad vozovkou.

IX. MéFeni se provadi v noCnich hodinach pfi plném provozu vefejného osvétleni. Takto Ize postupovat
také v pfipadé pfechodl, kde neni pozadi tvofeno vlastni vozovkou, tj. napfiklad u prechodd na
horizontu, v blizkosti zataCek, na zvinéné komunikaci apod.

X. Celkova rovnomérnost svislé udrzované osvétlenosti je pomér minimalni a primérné svislé
osvétlenosti v jednotlivych prostorech. Nesmi byt hor$i nez 0,4. V dopliikovém prostoru se
vyhodnocuje pouze tehdy, kdy? se jedna o prodlouzeny dopliikovy prostor.

XI. Pfesna poloha umisténi svitidla se urci vypoCtem. Zadna z Casti zafizeni pfisvétleni na prechodu
nesmi zasahovat do prljezdného prostoru pozemni komunikace.

XII. Svitidla pouzita pro prisvétleni pfechodu nesmi zpUlsobit, aby na pozemni komunikaci dochazelo k
vy$§imu omezujicimu osInéni, nez pripousti pro danou tfidu osvétleni norma CSN EN 13201-2.

XIll.  Barevny ton svétla pouzitych svételnych zdrojl musi byt z jiné skupiny barevnych tond, nez jaky je

pouZzit pro osvétleni pozemni komunikace, resp. v daném misté pfevazuje. Pomér nahradnich teplot
chromatic¢nosti by mél byt v poméru nejméné 1:1,5. y

XIV.  Vypocet prisvétleni, ktery se provede podle metodiky popsané v normé CSN EN 13201-3. VypoCtové
body se umist'uji ve srovnavaci roviné zakladniho prostoru do tfi pfi¢nych fad vzdalenych 1/3 $irky
pfechodu. Prvni fada je umisténa ve vzdalenosti 1/6 $ifky pfechodu od jeho okraje. V jednotlivych
pricnych fadach se v zakladnim prostoru umistuji analogicky tfi vypoctové body vztaZzené k Sifce
kazdého jizdniho pruhu. V doplfikovém prostoru se umistuje pouze jeden vypoCtovy bod v kazdé
fadé. Viz obr. PFi vypoCtu se zanedbéava stinéni zplsobené napfiklad délicim ostrlivkem.
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Tabulka 1 — Udrzovana prlmérna svisla osvétlenost

Udrzovana hodnota stavajiciho . Lo v v
osvétlen UdrZzovana prumernd svisla osvetlenost
(1)
jasu povrchu Horizontalni neinizsi neivvEsi
pozemni osvétlenosti pozemni ) vy
i i komunikace (Ix »
komunll:jace_épozam (1x) Drostor veechny
(cd.m™) prostory
zakladni .
doplinkovy
157 50/ prisvétleni se nezfizuje
10/ < 15 302 < 50 75 50 200
0,752 < 1,0 20/ < 30 50 30 150
0,5/ < 0,75 102 < 20 30 20 100
/ <0,5 / < 10 15 10 50

Obr. 2 — Kontrolni body vypoCtu a méfeni, pficné fady kontrolnich bod{; S = $ifka prechodu, JP = (primérna)
$ifka jizdniho pruhu, DP = délka neprodlouZzeného doplfikového prostoru

o
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7.3 Zfizovani prechod{ pro chodce

V.

Osvétleni se zfizuje v prostorech prfisvétlovani tak, aby byla zajisténa jejich vCasna a dostatecna
rozlisitelnost ze sméru vozidla pFijizdéjiciho k prechodu. Doporucuje se vybavit pfisvétlenim vzdy
vdechny prechody na uceleném Useku pozemni komunikace.
Pfisvétleni pfechodl smi byt zfizovano jen pfi spinéni téchto podminek:
a. Je provedeno v plném rozsahu stanoveno témito standardy; prisvétlovani pouze Casti prechodu
se zfizovat nesmi. 5
b. Pozemni komunikace musi byt osvétlena pfed i za pfechodem v Grovni predepsané normou CSN
EN 13201-2 v délce zavislé na povolené rychlosti. Tato délka, méfena v ose pozemni komunikace
od osy prechodu, je v kazdém sméru nejméné:
1. 50 m pro dovolenou rychlost nejvyse 30 km/h,
2. 100 m pro dovolenou rychlost vy3si nez 30 km/h, ale nepfesahujici 50 km/h,
3. 150 m pro dovolenou rychlost vyssi nez 50 km/h.
Soucasné s prisvétlenim prechodu musi svitit také verejné osvétleni alespon v délce uvedenych
asekl. V pfipadé, Ze se bude Uroven osvétleni pozemni komunikace regulovat (snizovat/zvySovat),
pak se musi také regulovat troven pfisvétleni pfechodu tak, aby bylo v souladu s pozadavky tabulky
1.
Pokud neni regulace prisvétleni prechodu mozna, pak se musi troven osvétleni pozemni komunikace
zachovat v Usecich o délce nejméné 50m pred i za prechodem

V. Pfisvétleni pfechodl se zpravidla nezfizuje, pokud je napinéna néktera z téchto podminek:

VI.

VII.

VIII.

XI.

XI1.

a. Prechod je fizen svételnym signalizatnim zafizenim (SSZ) nebo je soucasti kfizovatky fizené
SSZ. Stfidavy provoz SSZ a pfisvétleni je mozny.

b. Ve vzdalenosti zavislé na dovolené rychlosti je dali pfechod, ktery neni ani pfisvétlen, ani fizen
SSZ. Tato vzdalenost, méfena v ose pozemni komunikace od osy prechodu, je nejméné:

1. 50 m pro dovolenou rychlost nejvyse 30 km/h,

2. 100 m pro dovolenou rychlost vyssi nez 30 km/h, ale nepfesahujici 50 km/h,

3. 150 m pro dovolenou rychlost vySsi nez 50 km/h.

4. Tam, kde by zfizenim prisvétleni doSlo ke snizeni kontrastu mezi chodcem a
pozadim vlivem dal3ich osvétlenych ploch do té miry, Ze by zfizenim pfisvétleni
naopak klesla viditelnost chodcll na prechodu.

Chodec na prechodu musi byt osvétlen tak, aby byla zaji$téna jeho v€asna a dostatecna rozlisitelnost
ze sméru vozidla pfijizdéjiciho k prechodu.

Udrzovana prlimérna svisla osvétlenost je pfedepsana na srovnavaci vodorovné roviné ve vysce 1,0
m nad Grovni pfechodu. Svislou osvétlenosti se rozumi normalova osvétlenost plosky otoCené ve
sméru k vozidlu pfijizdéjicimu k pfechodu a rovnobézné se svislou rovinou uréenou osou prechodu.
Pro zakladni prostor a dopliikové prostory jsou v tabulce 1 uvedeny nejnizsi a nejvy3si pfipustné
hodnoty udrZzované prlimérné svislé osvétlenosti. DoporuCuje se, aby udrZzovana prdmérna svisla
osvétlenost doplikovych prostordl dosahovala stejné hodnoty jako v zékladnim prostoru. Pfipustny
pomér udrzované prdmeérné svislé osvétlenosti v zakladnim prostoru k téze veli¢iné v kterémkoliv
doplrikovém prostoru musi byt v rozsahu 0,5+2,0.

Vybér v tabulce 1 se provadi podle udrzovaného jasu vozovky. UdrZzovany jas vozovky je mozné
nahradit jasem pozadi podle nasledujiciho odstavce. Tam, kde neni jas zndm, se vychéazi z velikosti
udrzované horizontalni osvétlenosti pozemni komunikace.

Jas pozadi je mozné vyhodnotit jako jas prlimétu svislé plochy vysky 2,1 m a $ifky rovné délce
pfechodu prodlouzené o dopliikové prostory na pozadi. Plocha je umisténa na zadni hrané pfechodu,
rovnobézné s osou prechodu. Pozice pozorovatele je ve vzdalenosti 60 m pfed osou prechodu,
uprostfed odpovidajiciho jizdniho pasu, ve vy3ce 1,5 m nad vozovkou. Méfeni se provadi v nocnich
hodinach pfi pIném provozu vefejného osvétleni. Takto Ize postupovat také v piipadé prechodd, kde
neni pozadi tvofeno vlastni vozovkou, tj. napfiklad u pfechodd na horizontu, v blizkosti zatacek, na
zvinéné komunikaci apod.

Celkova rovnomérnost svislé udrzované osvétlenosti je pomér minimalni a prlimérné svislé
osvétlenosti v jednotlivych prostorech. Nesmi byt hor$i nez 0,4. V dopliikovém prostoru se
vyhodnocuje pouze tehdy, kdy? se jedna o prodlouzeny dopliikovy prostor.

Pfesna poloha umisténi svitidla se uréi vypottem. Zadna z Casti zafizeni pfisvétleni na pfechodu
nesmi zasahovat do prljezdného prostoru pozemni komunikace.
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XIHI.

XIV.

XV.

Svitidla pouzita pro pfisvétleni pfechodu nesmi zpdsobit, aby na pozemni komunikaci dochazelo k
vy38imu omezujicimu osInéni, neZ pripousti pro danou tfidu osvétleni norma CSN EN 13201-2.
Barevny ton svétla pouzitych svételnych zdrojl musi byt z jiné skupiny barevnych tond, nez jaky je
pouZzit pro osvétleni pozemni komunikace, resp. v daném misté prevazuje. Pomér nahradnich teplot
chromati¢nosti by mél byt v poméru nejméné 1:1,5. 12. VypocCet pfisvétleni, ktery se provede podle
metodiky popsané v normé& CSN EN 13201-3. VypocCtové body se umist'uji ve srovnavaci roviné
zakladniho prostoru do tfi pricnych fad vzdalenych 1/3 Sifky prechodu. Prvni fada je umisténa ve
vzdalenosti 1/6 $ifky prfechodu od jeho okraje. V jednotlivych pfiCnych fadach se v zakladnim
prostoru umist'uji analogicky tfi vypoCtové body vztazené k Sifce kazdého jizdniho pruhu. V
dopliikovém prostoru se umist'uje pouze jeden vypoctovy bod v kazdé Fadé. Viz obr. 4. Pfi vypoCtu
se zanedbava stinéni zplsobené napiiklad délicim ostrlivkem.

V mistech, kde neni mozné zfidit pfechod s pfisvétlenim spliujici pozadavky dle této P¥ilohy, Ize
pro zlepSeni viditelnosti chodce pouzit jina opatfeni, napfiklad pouZit negativni kontrast (ktery se
zfizuje podle zasad uvedenych v CSN EN 13201-2 /Z1) nebo pouZit stavebni nebo dopravni
Upravy/opatfeni. V pfipadé nevhodného stavebniho uspofadani stavajiciho prechodu (napf.
nevhodna délka), Ize situaci fesit pomoci dodateCnych stavebnich Uprav prechodu (napf. fyzické
oddéleni jizdnich smérd, snizeni poctu jizdnich pruhd apod.).

~ 7

8 Oznacovani stozaru

Cislovani prvkl VO se provadi podle jednotné metodiky Cislovani v navaznosti na meéstsky geograficky
informacni systém (déle jen GIS) a pasport vefejného osvétleni.

ZnaCeni stozard se provadi osazenim duralového Stitku s gravirovanym oznacenim svételného mista
lepenim tak, aby bylo viditelné ze strany vozovky-komunikace. Stitek se pfipeviiuje nytovanim.

Vzor $titku, pfipadné kontakt na vyrobu poskytne spravce VO na zakladé pozadavku investora stavby VO,
ktery musi predloZit dvojmo situacni vykresy VO z platné realizacni dokumentace, souhlasné se skute¢nym
provadénim stavby, do které spravce VO vyznaci rozmisténi pfedavanych $titkd. Jedno vyhotoveni zlstane
u spravce VO pro evidenci a prejimaci fizeni, druhé obdrzi investor pro zhotovitele stavby VO.

9 DalSi pripojovana zarizeni na kabelovou sit’ VO

Osvétleni prechod pro chodce — podle ¢l. 165 CSN 73 6110 (zména 2) musi byt prechod pro chodce
intenzivnéji osvétlen. Dopliikové (zvlastni) osvétleni se zfizuje v mistech urcenych spravcem VO méstem
Bohumin.

Pfipojeni osvétlenych dopravnich znacek, jizdenkovych automatll, zastavek MHD, reklamnich a jinych
zafizeni na kabelovou sit’ VO mize byt provedeno pouze na zékladé Fadné uzaviené smlouvy se spravcem
VO pfi splnéni véech stanovenych pfipojovacich podminek.

Pro privody k napojeni téchto zafizeni se pouzivaji samostatné odjisténé kabely CYKY v provedeni 3C nebo
5C s prlifezem vodi¢d min. 2,5 mm2 v soustavé TN-S, které jsou vedeny z mista napojeni bez preruseni.
Napajeni vefejnych hodin, svételnych reklam, jizdenkovych automatl a daldich podobnych zafizeni se
pfipojuje na fazi osvétleni s ohledem na rovnomérnost zatizeni. Jisténi téchto zafizeni se provadi podle
jejich pfikonu a pojistky se umist'uji do zafizeni vefejného osvétleni.

Pfi pripojovani veskerych zafizeni na rozvod VO je tfeba brat na zietel centralni napét'ovou regulaci VO.
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10 Ochrana pred Urazem elektrickym proudem.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Vybér nového elektrického zafizeni VO musi v projektu splfiovat podminky CSN 33 2000-5-51. Komisionelni
protokol o ur€eni vnéjsich vlivli okoli dle CSN 33 2000-3 je uloZen v archivu spravce VO, kopie v pfiloze
téchto standardd.

Na Uzemi mésta Bohumin se predpoklada v prevazné vétsiné plisobeni vnéjsich vlivl zarazujicich elektricka
zafizeni VO z hlediska nebezpeCi Urazu elektrickym proudem do kategorie prostor nebezpecnych (viz
zméga 2 CSN 33 2000-3 z 08/1997 pro tabulku 32-NM3).

Dle CSN 332000-4-41 se na zakladé tohoto vyhodnoceni stanovuje mez trvalého dotykového napéti Ua =
50 V a stupen ochrany podle tab. 41INP zakladni a zajisténi tohoto stupné ochrany — ochranou
automatickym odpojenim od zdroje.

Obvody vefejného osvétleni jsou povazovany za koncovy obvod rozvodné sité€ napajejici pouze upevnéna
zarizeni.

Dohodnuta doba samocinného odpojeni od zdroje pro zarizeni vefejného osvétleni je stanovena na dobu
do 5 s v souladu s ¢l. 413.1.3.5 CSN 33 2000-4-41.

Projektova dokumentace stavby VO musi proto obsahovat vypocet impedance poruchové smycky Zs pro
pouzité nadproudové jistici prvky a navrzeny (nebo stavajici) prifez vedeni. Impedance poruchové smycky
musi byt takova, aby doslo v pfipadé poruchy k samocCinnému odpojeni od zdroje v pfedepsaném Case 5
s.

Nové budovana elektricka zafizeni VO jsou zasadné pfipojovana na distribucni rozvod nn s jmenovitym
provoznim napétim 230/400 V, provedeni rozvodu VO je siti TN-C.

Nezivé Césti zafizeni VO musi byt pfipojeny k vodici PEN.

Vodi¢ PEN musi byt pfizemnén podle ¢l. 413.1.3N12 CSN 33 2000-4-41 (navrhované komplexné s
uzemnovanim proti ucinklm atmosférického prepéti)

Pfipojeni svételného bodu ze svorkovnice stozaru se provadi izolovanymi trojvodici ( faze L, ochranny vodic
PE a vodi¢ N ) v souladu s ustanovenim ¢l. 546.2.1 CSN 33 2000-5-54, kabelem CYKY-J 3 x 1,5 mm?.
Svorka PEN el. vyzbroje musi byt vodivé propojena vodicem CY 16mm? s uzemiovaci svorkou umisténou
ve vnitfni sténé stozaru.

11 Ochrana pred atmosférickym prepétim

Jednotlivé stozary VO ve mésté Bohumin se prlibézné propojuji uzemnovacim paskem FezZn 30 x 4 mm,
popf. dratem FeZn o prdméru 8 nebo 10 mm. Ve spolecné kyneté se uzemnovaci vedeni poklada soubézné
s kabely VO jako pateini vedeni. Zemnici vedeni musi byt odchyleno od stozaru 1 aZz 2 cm a musi byt po
celé délce v soubéhu a to i v zemi opatfeno izolacnim navlekem. Pomoci odbocovaciho pasku, popf. dratu
FeZn, spojeného s paternim vedenim pomoci dvou spojovacich svorek opatfenych protikoroznim natérem
je uzemnéni pfipojeno rozebiratelné na vneéjsi zemnici Sroub stozaru VO. Ve vyjimecnych pfipadech po
odsouhlaseni spravcem VO je moZno propojit pouze sousedni stozary (dvojice) strojenym zemnicem o
min. rozmérech FeZn 30 x 4 mm nebo dratem o priméru 8 nebo 10 mm.

Propojeni stozardl zemnicem slouzi soucasné jako prizemnéni vodice PEN dle ¢ 413.1.3N12 CSN 33 2000-
4-41.
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12 HI&Seni zavad na zarizeni VO

Na méstském webu funguje prostiedi pro hlaseni poruch

https://www.mesto-bohumin.cz/cz/radnice/hlaseni-zavad/

13 Prilohy

Pfiloha €. 1 — Typovy rozvadé¢ RVO + regulétor

Priloha €. 2 — Typovy podruzny rozvadéc RVO-p

Pfiloha €. 3 — Spinaci jednotka INFRALUX 03

Pfiloha €. 4 — Katalog — prehled pouZivanych svitidel

Pfiloha €. 5 — Regulatory REVERBERI SEC STB

Pfiloha €. 6 — ENECTIVA — vzdaleny monitoring spotfeby el. energie.

Pfiloha €. 7 — UloZeni kabell — fezy

Pfiloha C. 8 — Nejmen3i dovolené vzdalenosti kabel(l VO od ostatnich siti — soubéh a kfizeni
Pfiloha €. 9 — Zajmova pasma VO v pfidruzeném prostoru dle CSN 73 6005
Pfiloha €. 10 — Zaklady stozar{

Pfiloha €. 11 — Katalog pouzivanych sloupl a stozard

Pfiloha €. 12 — Katalog pouzivanych svorkovnic

Pfiloha €. 13 — Znaceni svételnych bodd

Pfiloha €. 14 — Podminky pro vyjadreni

Pfiloha €. 15 — Zapis o predani stavenisté

Pfiloha €. 16 — Zapis o technické prohlidce

Pfiloha €. 17 — Povolené zpUsoby instalace pfidavného zafizeni na stozary VO
Pfiloha €. 18 — Kategorie natér{ stozard

Priloha €. 19 — Vypocet vertikalni osvétlenosti chodce na prechodu

PFiloha €. 20 — Zadost o kolaudacni rozhodnuti
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