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I.LA.1. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

1.  Zastavéné uzemi bylo aktualizovano v lednu 2019.

2.  Zastavéné uzemi je zobrazeno ve vykresech:
I.B.1. Zakladni ¢lenéni uzemi 1 :5 000
I.B.2. Hlavni vykres 1: 5 000

.A.2. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE,
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

3. Navrhem uUzemniho planu vytvafet pfedpoklady k zabezpec€eni udrzitelného rozvoje
v Uzemi (chape se timto vyvazeny vztah pozadavkl na socialni soudrznost, podminky
hospodarského rozvoje a kvalitni Zivotni prostfedi, ktery uspokojuje potfeby soucasné
generace, aniz jsou ohrozeny podminky zivota generaci budoucich).

4, Koncepce rozvoje uzemi akceptuje zafazeni mésta v Zasadach uzemniho rozvoje
Moravskoslezského kraje (dale vtextu ZUR MSK)' do rozvojové oblasti OB2
Rozvojova oblasti Ostrava.

5. ZUR MSK koncepci izemniho rozvoje mésta ovliviiuji v t&chto &astech:

5.1. vseverni a zapadni Casti mésta je koncepce rozvoje vyznamnym zplUsobem
ovlivnéna poZadavkem na akceptaci Uzemni rezervy ozn. dle ZUR MSK D517 -
koridor pro priplavni spojeni Dunaj — Odra — Labe (v UP vymezena plocha KD-
R7);

5.2.  uzemni rozvoj Casti Nova Ves ovliviiuje poZzadavek na akceptaci koridoru pro
stavbu ozn. dle ZUR MSK DZ5 - Silnice 1/67 Bohumin — Karvina (v UP vymezen
koridor KD-O7);

5.3.  uzemni rozvoj zapadni a jizni €asti k.u. Pudlov je ovlivnén poZadavkem na
akceptaci protipovodfiovych opatfeni ozn. dle ZUR MSK P023 (v UP vymezeny
koridory KW-049, KW-010 a KW-011);

5.4. uUzemni rozvoj stfedni ¢asti k.u. Novy Bohumin a k.u. Skie€on ovliviiuje poZadavek
na akceptaci Uzemni rezervy ozn. dle ZUR MSK D507 pro vysokorychlostni trat
VRT (Studénka) - Ostrava - Petrovice u Karviné(v UP vymezen koridor KD-R6);

5.5. uzemni rozvoj jizni €asti k.U. Vrbice nad Odrou ovliviiuje poZzadavek na akceptaci
koridoru pro stavbu ozn. dle ZUR MSK D15 - D47 (MUK Vrbice) — MUK s 11/470
(Orlovska), nova stavba, &tyfpruhova, smérové délena silnice I. tfidy (v UP je
vymezen koridor KD-O32);

5.6. uzemni rozvoj jizni Casti k.u. Novy Bohumin ovliviuje pozadavek na akceptaci
Uzemni rezervy pro dopravni koridor dle ZUR MSKDR1 - Silnice 11/471 Bohumin -
Rychvald - Radvanice, dvoupruhova, smérové nedélené silnice (v UP vymezen
koridor KD-R1);

5.7. zruSeno;

5.8. v k.U Vrbice nad Odrou se stanovuje pozadavek na akceptaci plochy nadmistniho
vyznamu pro terminal s logistickym centrem Bohumin — Vrbice -ozn. dle ZUR MSK
D188 (v UP vymezena plocha DK-P1);

! ve znéni platnych aktualizaci
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5.9. ve v8ech katastralnich Uzemich mésta je nutno akceptovat prichod
nadregionalniho a regionalniho USES;
5.10. koncepce uzemniho rozvoje mésta tyto zavazné jevy akceptuje a neni s nimi

V rozporu.

6. Hlavni cile koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot:
6.1. V oblasti zlepSeni socialni soudrznosti:

6.1.1. pfi uplatiovani Uzemniho planu bude vénovana pozornost a bude
podporovano:
6.1.1.1. regenerace ploch s hromadnou bytovou vystavbou;
6.1.1.2. regenerace stavajicich ploch a pfiprava novych ploch pro
zarizeni uréené pro poskytovani vychovy a vzdélavani, socialni a
zdravotni péce, kulturnimu vyzZiti obyvatel, rekvalifikace
nezaméstnanych obyvatel, pfipravé ploch a zafizeni pro aktivni a
kvalitni vyuZivani volného ¢asu;
6.1.1.3. pfiprava ploch a realizace protipovodnovych opatfeni;
6.1.1.4. pfiprava zastavitelnych ploch pro bydleni, napojeni ploch na
dopravni a technickou infrastrukturu;
6.1.1.5. zlepSeni dopravnich vazeb mezi méstskymi Castmi;
6.1.1.6. zlepSeni kvality vefejnych prostranstvi.
6.2. V oblasti zlepSeni hospodaiského rozvoje:
6.2.1. pfi uplatiovani uzemniho planu bude vénovana pozornost a bude
podporovano:
6.2.1.1. pfiprava ploch pro rozvoj vyrobnich aktivit, femesla a sluzeb;
6.2.1.2. opétovné vyuziti opusténych a nevyuzitych ploch (tzv.
brownfields);
6.2.1.3. feSeni dopravnich vazeb;
6.2.1.4. rozvoj technické infrastruktury.
6.3. V oblasti ochrany pfirody, zdravého prostfedi a hodnot v tzemi:
6.3.1. pozornost vénovat:
6.3.1.1. ochrané pfirodnich hodnot;
6.3.1.2. ochrané kulturnich pamatek;
6.3.1.3. regeneraci pamatkovych objektl a historického centra Starého
Bohumina s cilem zachovat pavodni urbanistickou strukturu
historického centra;
6.3.1.4. ochrané a udrzbé zelené jak v zastavéném uzemi, tak i
v nezastavéném Uzemi;
6.3.1.5. péci o vodni ekosystémy;
6.3.1.6. snizeni negativnich vlivli z vyroby a dopravy na zZivotni prostfedi;
6.3.1.7. zabezpeceni prachodnosti krajiny a zpfistupnéni pozemku
v souvislosti s realizovanymi dopravnimi stavbami;
6.3.1.8. rekultivaci uzemi se starou ekologickou zatézi.

6.3.2. Podporovat:

6.3.2.1.

novou vystavbu rodinnych domud v lokalitich ekonomicky
dostupnych (napojitelnych na kapacitni dopravni a technickou
infrastrukturu);
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6.3.2.2. zlepSeni pruchodnosti krajiny realizaci novych Ucelovych cest

s vyuZitim pro obsluhu zemédélskych a lesnich ploch a pro
rozvoj turistického ruchu a vyuziti volného €asu (cykloturistika,
hypostezky, aj.)

6.3.2.3. zvySeni podilu zelené v Uzemi a snizeni rozsahu zornéni pUdy;
6.3.2.4. zalozeni USES scilem zvySeni ekologické stability Uzemi a

biogeografické pestrosti krajiny;

6.3.2.5. zaménu lokalniho vytapéni za centralni vytapéni v lokalitach s

koncentrovanou vystavbou bytd, ob&anského vybaveni a sluzeb;

6.3.2.6. napojeni na sit CZT velkych pramyslovych podniku;
6.3.2.7. zameénu fosilnich paliv (zejména uhli) za zemni plyn aobnovitelné

zdroje (biomasa, bioplyn a slunecni energii);

6.3.2.8. vystavbu nizkoenergetickych doml a zateplovani stavajicich

staveb.

7. Koncepce rozvoje mésta akceptuje tato kritéria:
ve stfednédobém Casovém horizontu se pfedpoklada stagnace poctu obyvatel az
mirny pokles a mirny narust poctu bytd. Mésto ve své koncepci rozvoje zohlednuje

7.1.

7.2.

tyto faktory:

7.1.1. vyhodna poloha mésta v blizkosti vyznamného centra osidleni —
Ostravy;

7.1.2. vyhodna poloha mésta na vyznamnych dopravnich tazich zajistujicich
pfiznivé dopravni napojeni jak na Ostravu, tak i na mésto Karvina a
Polskou republiku;

7.1.3. dobfe zastoupena obcanska vybavenost (druhy zafizeni a jejich
kapacita);

7.1.4. existence silnych ekonomickych subjektd v Uzemi a tradice priimyslové
vyroby;

7.1.5. kvalita Zivotniho prostfedi, ktera snizuje atraktivitu pro bydlent;

7.1.6. vyznamné zastoupeni chranénych ¢asti pfirody;

7.1.7. existenci COV, velmi dobra Groveri zasobovani pitnou vodou, elektfinou,
plynem v&etné rozvinutého systému CZT;

7.1.8. nevyhodné odtokové pomeéry v Uzemi a €asty rozliv vodnich toku. V k.U.

Stary Bohumin, Novy Bohumin a SkfeCor se nachazi v geologickém
podloZi subglacialni koryto, které vyznamné ovliviiuje podminky pro
zakladani staveb a zhorSuje odtokové poméry v uzemi.

Rozvoj v jednotlivych Castech (katastralnich Uzemich) mésta bude pfipravovan
vzhledem K slozitym uzemnim podminkam a limitdm vyuziti uzemi diferencované:

7.2.1.

7.2.2.

v k.t. Novy Bohumin a v m.&. Sunychl bude podporovan rozvoj zejména
ploch pro bydleni a rekreaci, bude provéfovana moznost rozSifeni ploch
pro bydleni do uzemi chranéném pfed ucinky povodni ohrazovanim. V
ostatnich Castech k.u. bude podporovan rozvoj bydleni, komercnich
aktivit a intenzifikace a regenerace vyuZiti zastavéného uzemi, pfi
akceptaci jeho souCasného prevazujiciho vyuziti;

v k.u. Stary Bohumin, v ¢asti uzemi severné od dalnice D1 a v uzemi
jizné od dalnice D1, v plochach mimo stanovené zaplavove uzemi, bude
podporovan rozvoj zejména bydleni a ploch smiSenych obytnych a bude
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7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

podporovana intenzifikace a regenerace vyuziti zastavéného Uzemi pfi
akceptaci jeho souCasného pFevazujiciho vyuziti. Plochu souéasné
tézby Stérkopiskd ve vodni ploSe Kali§¢ak povazovat za perspektivni
rekreacni Uzemi celoméstského vyznamui;

v k.U. Pudlov vzhledem ke stanovenému zaplavovému Uzemi a slozitym
podminkam pro zakladani staveb, bude podporovan do doby realizace
protipovodfiovych opatfeni zejména Uzemni rozvoj v blizkosti ul. Jate¢ni
a intenzifikace a regenerace vyuziti zastavéného uzemi pfi akceptaci
jeho sou€asného prevazujiciho vyuziti. Pro zabezpec&eni prepravy zbozi
SetrngjSi formou k Zivotnimu prostfedi, bude akceptovan zamér
nadmistniho vyznamu na vystavbu logistického centra s dopravnim
terminalem (konverze nevyuZitych pozemki CD), jehoZ cilem bude
zejména zvySeni prepravy nakladu po zeleznici;

v k.U. Vrbice na Odrou bude vzhledem ke stanovenému zaplavovému
uzemi, do doby realizace protipovodriovych opatfeni, podporovana
intenzifikace a regenerace vyuziti zastavéného uzemi pfi akceptaci jeho
soucCasného prevazujiciho vyuZiti;

v k.U. Skfe€on bude v &asti Uzemi severné od Zeleznicni traté, vzhledem
k slozitym odtokovym pomériim v Uzemi, omezen Uzemni rozvoj pouze
na plochy pro bydleni v m.¢. Nova Ves u ul. Boéni. V ¢asti uzemi jizné
od Zelezniéni traté bude podporovan rozvoj bydleni v lokalité kolem ulic
U Borku, 1. maje a kolem ul. Uvozni. Tato &ast uzemi mésta je pro
rozvoj bydleni perspektivni. Podminkou dalSiho rozvoje této lokality je
zlepSeni podminek pro dopravni prostupnost Uzemim a v kultivovanych
plochach vefejnych prostranstvi, jejichz Sitkové parametry budou
umeérné predpokladané dopravni zatézi (automobilove, pési, cyklistické)
a budou umoznovat doplnéni inZzenyrskych siti. V lokalit¢ mezi ul. U
hfisté a 1.maje budou rozsifeny stavajici plochy vyroby a skladu.

V prostoru mezi dalnici D1 a Zelezni¢ni trati ¢€.320, bude ¢ast uzemi
vazana ochranou Uzemi pro provéfeni moznosti situovani zameérd
nadmistniho vyznamu.V ostatnich &astech k.u. bude podporovana
intenzifikace a regenerace vyuziti zastavéného uzemi, pfi akceptaci jeho
souCasného prevazujiciho vyuziti. V ¢asti uzemi vychodné od
navrzeného nadregionalniho biokoridoru USES, nebude podporovano
rozSifovani zastavéného uUzemi (rozSifeni ,slezské“ zastavby),
s vyjimkou intenzifikace Gizemi kolem ul. Uvozni;

v k.u. Kopytov, vzhledem k odlouc¢ené poloze a pfirodnim hodnotam,
bude podporovana zejména rekreace a bydleni v rozsahu stavajiciho
zastavéného uzemi. Velka ¢ast uzemi bude i nadale vazana
podminkami ochrany pfirodya ochranou uzemi pro provéfeni moznosti
situovani zaméra nadmistniho vyznamui;

v k.0. Zablati u Bohumina bude podporovan rozvoj bydleni zejména
v lokalité kolem ulice Rychvaldské a Sokolské. Tato ¢ast uzemi mésta je
pro rozvoj bydleni perspektivni. V &asti uzemi zasahujiciho do
ochranného pasma vodniho zdroje 2.st., bude rozvoj bydleni a dalSich
aktivit omezen do doby napojeni zastavitelnych ploch na kanaliza¢ni sit
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vyustujici v COV. V&asti Uzemi vychodné za navrzenym
nadregionalnim biokoridorem USES, nebude podporovano rozsifovani
zastavéného uzemi (rozsifeni ,slezské“ zastavby).

I.LA.3. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE
URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENIi PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI,
ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A
SYSTEMU SIDELNi ZELENE

8.  Struktura usporadani feSeného Uuzemi v urbanistické koncepci:

reSené Uzemi: v UP je vymezeno hranici obce

v UP je vymezeno hranici zastavéného Uzemi a
zastavéné Uzemi 2 plochami s rozdilnym zplisobem vyuziti ve
vykresu 1.B.1.a |.B.2.

v UP je vymezen plochami s rozdilnym

- . ctaud
Sl ey zpUsobem vyuZiti ve vykresu 1.B.2.

v UP jsou vymezeny plochami s rozdilnym
plochy prestavby! zplisobem vyuziti v odst. 15 této kapitoly a ve

vykresu |.B.2.
zlaos ;ﬁv:telne v UP jsou vymezeny plochami s rozdilnym
prochy zpUsobem vyuZiti v odst. 15 této kapitoly a ve
zastavitelné plochy! vykresu 1.B.2

v UP je vymezeno plochami s rozdilnym

nezastavéné Uzemi' . “ips .
zpusobem vyuziti ve vykresu 1.B.2

v UP jsou vymezeny samostatnou pfekryvnou
plochy tizemnich rezerv! plochou (podrobnéji v kap.l.A.10.) a zobrazeny
ve vykresu |.B.2

v UP jsou vymezeny samostatnou prekryvnou
plochy koridord3 plochou a jsou uvedeny v podkap. .A.4.2. a
I.A4.7. a ve vykresu |.B.2

9.  Z&kladni ¢lenéni uzemi je zobrazeno ve vykresech:
[.B.1. Zakladni Clenéni uzemi 1 : 5 000

10. Uzemni plan vymezuje v Uzemi zastavéném, plochach prestavby, zastavitelnych
plochach a nezastavéném uzemi tyto plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti:

Kod(*) | Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti

Pro bydleni se vymezuiji:
B Plochy bydleni

Bl Plochy bydleni individualniho
BH Plochy bydleni hromadného
Pro rekreaci se vymezuji:

R Plochy rekreace

2 yysvétleni pojmi viz kap. I.A.16.
% vysvétleni pojmi viz kap. I.A.16.
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Koéd(*) | Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti
Rl Plochy rodinné rekreace — chatové osady
RZ Plochy rodinnérekreace - zahradkarské osady
Pro vefejnou infrastrukturu se vymezuiji:
(o) Plochy ob¢anského vybaveni
oV Plochy verfejné vybavenosti
OH Plochy vefejnych pohfebist a souvisejicich sluzeb
OK Plochy komerc¢nich zafizeni
oS Plochy télovychovy a sportu
D Plochy dopravni infrastruktury
DS Plochy silniéni dopravy
DZ Plochy drazni dopravy
DK Plochy logistickych center
TV Plochy pro vodni hospodarstvi
TE Plochy pro energetiku
P Plochy vefejnych prostranstvi
Pro smiSené vyuziti se vymezuiji:
SO Plochy smisené obytné
SP Plochy smisené vyrobni
Pro vyrobu a skladovani se vymezuji:
\'/ Plochy vyroby a skladovani
VD Plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb
Pro vodni plochy a toky se vymezuji:
W Plochy vodni a vodohospodéiské
Pro zelen sidelni se vymezuji:
Z2S Plochy sidelni zelené
ZP Plochy parku, historickych zahrad
ZX Plochy zelené ostatni a specifické
Pro zelen v krajiné se vymezuiji:
KZ Plochy krajinné zelené
ZA Plochy zahrad v nezastavéném uzemi
Pro plochy pfirodni se vymezuiji:
PP ‘ Plochy pfirodni
Pro plochy zemédélské se vymezuiji:
Z | Plochy zemédgiské
Pro plochy lesni se vymezuiji:
L ‘ Plochy lesni
Pro smisené vyuziti krajiny se vymezuiji:
NR ‘ Plochy krajinné smiSené s rekreaénim vyuzitim
Pro tézbu se vymezuiji:
NT ‘ Plochy téZby nerostu
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Koéd(*) | Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti
Pro specifické vyuziti Uzemi se vymezuji:

X Plochy specifické

Kéd (*) | Koridory

KD Koridory pro dopravni infrastrukturu 4

KT Koridory pro technickou infrastrukturu 5

KW Koridory pro vodohospodafské stavby ©

Pozn.
(*) — kéd, ktery umoznuje identifikaci plocha koridordv grafické €asti

11. Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti a koridory dle odst. 10jsou zobrazeny ve vykresu:
[.B.2.  Hlavni vykres 1:5 000

12. Za hlavni prvky vyznamnym zplUsobem ovliviujici urbanistickou koncepci a kompozici
obce povazovat:

12.1.
12.2.

12.3.

12.4.
12.5.

12.6.

administrativni hranice obce;

stavajici silniéni a ZelezniCni sit a dopravni koridory pro stavby nadmistniho
vyznamu (zejména zelezni¢ni koridor a silnini koridory), které vyraznym
zpusobem ¢leni zastavéné Uzemi a snizuji prostupnost Uzemi;

stavajici sidelni strukturu obce, ktera je rozvolnéna a sestava z jadrového uzemi a
nékolika ¢asti obce dnes jiz stavebné srostlych s jadrovym uzemim. V odlou¢ené
poloze se nachazi pouze mistni ¢ast Kopytov. Jizni a vychodni ¢ast obce prechazi
v tzv. slezskou zastavbu;

vodni toky a vodni plochy;

kulturni a pfirodni hodnoty (zejména nemovité kulturni pamatky,meandry feky
Odry, Hefmanicky rybnik s pfilehlym okolim, les Baginec);

plochy terén, ktery v jihovychodni &asti Uzemi pfechazi v pahorkovity terén
(Zablati).

13. Urbanisticka koncepce bude respektovat tyto zasady:

13.1.

Rozvoj bydleni:

13.1.1. plochy pro bydleni pfednostné pfipravovat v lokalitach s ekonomicky
dostupnou infrastrukturou, dopravné napojiteiné a v navaznosti na
zastavéné uzemi;

13.1.2. pfevaznou cast ploch bydleni pfipravovat v plochach bydleni a
smiSenych obytnych;

13.1.3. bytové domy situovat zejména v plochach bydleni (B) a plochach
smiSenych obytnych, pokud v kap.l.A.6 neni stanoveno jinak;

13.1.4.  nepfipoustét vznik novych ,satelitu“ (lokalit bydleni v odlou¢ené poloze
od zastavéného Uzemi) a nepodporovat rozsifeni bydleni ve formé tzv.
,Slezské zastavby“ (stavba jednotlivych domkul v rozptylené poloze volné

* kap.l.A.16. Vymezeni pojmi
® kap.l.A.16. Vymezeni pojmii
® kap.l.A.16. Vymezeni pojmii
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v krajiné, bez navaznosti na zastavéné Uzemi a stavajici komunikace a
vybudované inZzenyrskeé sité).
13.2. Rozvoj vefejné infrastruktury:

13.2.1.  zafizeni obanského vybaveni s vyznamem pro spadové Uuzemi mésta
prednostné lokalizovat v centralni ¢asti mésta a komeréni zafizeni u
vyznamnych komunikaci;

13.2.2. zafizeni obcanského vybaveni svyznamem pro obyvatele mésta,
pfednostné lokalizovat v centralni ¢asti mésta, popf. v navaznosti na

pfipravované zastavitelné plochy pro bydleni s velkou koncentraci bytu;
13.2.3.  pfi rozhodovani o podpofre vzniku novych zafizeni ob&anské vybavenosti
podporovat zejména:
13.2.3.1. vyuziti ploch a objektt nevyuzitych;
13.2.3.2. vznik novych zafizeni v plochach bydleni s cilem snizit naroky na
dopravni obsluhu Uzemi, snizit dochazkové vzdalenosti
k zafizenim a ,ozivit* monofunké&ni plochy pro bydleni.

13.3. Hospodarsky rozvo;j:

13.3.1. zastavitelné plochy pro vyrobu a skladovani pfednostné lokalizovat
v polohach, ve kterych jiz Ize riznymi opatfenimi minimalizovat pfipadné
Skodlivé vlivy na bydleni, zejména v blizkosti vyznamnych dopravnich
tepen;

13.3.2. intenzifikovat vyuZiti stavajicich ploch pro vyrobu a skladovani a
upfednostnit dopInéni volnych proluk ve stavajicich plochach vyroby a
skladu;

13.3.3.  nepodporovat rozSifovani ruSivé vyrobni ¢innosti v lokalitach
navazujicich na plochy bydleni;

13.3.4. pozornost bude vénovana plocham pfestavbovym s cilem jejich

opétovného zaclenéni do organismu obce a snizeni negativnich vliva na
plochy bydleni.

13.4. Rozvoj rekreace:
13.4.1. za nejvyznamnéj3i pro rozvoj rekreace povazovat tyto lokality (plochy):
13.4.1.1. hrani¢ni meandry Odry;
13.4.1.2. Vrbické jezero;
13.4.1.3. Zablatsky rybnik;
13.4.1.4. plochy krajinné smiSené s rekreaCnim vyuzitim(NR-O1, NR-O2)
a navrh parku v lokalité Na Panském (ZP-0O1);
13.4.1.5. vodni plocha Kalis¢ak (po ukonceni tézby);
13.4.1.6. plochy pro télovychovu a sport;
13.4.2. nebude podporovano:
13.4.2.1. zakladani chatovych osad a povolovani jednotlivych chat rodinné
rekreace v nezastavéném uzemi a v plochach zastavitelnych pro
bydleni;
13.4.3.  rozvoj hromadné rekreace se nepiedpoklada;
13.5. Koncepce rozvoje zelené:
13.5.1.  za zakladni kostru rozvoje krajinné zelené povazovat:
13.5.1.1. plochy doprovodné zelené& podél toku feky Odry (vCetné zelené
hraniénich meandru Odry) a OlSe;
13.5.1.2. nelesni doprovodnou zelen podél ostatnich vodnich tokd a
rozptylenou zelen v krajiné;
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13.5.2.

tyto nové navrhy na doplnéni systému sidelni a krajinné zelené:
navrh zelené vazany na uUzemni systém ekologické stability
uzemi;
ostatni navrhy na doplnéni sidelni a krajinné zelené dle feseni
UP;

13.5.2.1.

13.5.2.2.

Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby

akceptovat a v dalSim feSeni podrobné dokumentace dale propracovat

14. Zastavitelné plochy a plochy pfestavby jsou graficky vymezeny ve vykresech:
[.B.1.  Zakladni ¢lenéni uzemi 1 : 5 000
I.B.2.  Hlavni vykres 1 : 5 000
15. Podrobny seznam zastavitelnych ploch a ploch pfestavby:
= o
S HER
e 22 |28 |§ 5| £F
= SE |B> |DPeZ| B&
SE E8_|EE_|S88| RS
M e S N e . o cas|,O=s|lex>8| 02
Oznaé. | Druh plochy s rozdilnym |8z | Charakteristika zmény ve vyuziti NoE|ZEE|sEs| 2E oznémka
plochy | zplsobem vyuziti a8 | ploch SEN|NgNRER| 88 |P
€2 coe>|cso>|msgo| ELY
NS c5z|c2z|=8s| B3
£ $2S |30 52| g2
83 z25| 2808|388 | 2¢
co= SE8|85 8|89 £3
2N SEE| RSeS| RES| EE
283 NS |£30|858| 82
1 2 3 4 5 6 7 8 9
bydleni bez rozlieni (na bydleni lekeF:niOstudie’ N
B-Z1 | Plochy bydleni Z | hromadné a bydleniindividualnijna | B4 | ne | ne | ne garfs'kaemvl"(‘;”j a
plose zemédélské pldy Stary Bohumin)
bydleni bez rozlieni (na bydleni
B-Z2 | Plochy bydleni Z | hromadné a bydleni individuélni) na | ano ne ne ne
plose zemédélské pldy
bydleni bez rozliSeni (na bydleni
B-Z3 | Plochy bydleni Z | hromadné a bydleni individualni) na ne ne ne ne
ploSe zemédélské pudy
BH-Z1 Plochy by’dlenl Z | bydleni hromadné na ploSe ostatni ne ne ne ne
hromadného
BH-Z2 Plochy by’dlenl Z | bydleni hromadné na ploSe ostatni ne ne ne ne
hromadného
BI-Z1 Plophy tfyd'lem 7 bydleni |nd|V|dvuavln| na pJose ostatni, ne ne ne ne
individualniho zahrad a zemédélské pudy
BI-Z2 Plophy tgydllem 7 bydlgnlv|nd|’v|dyaln| na plose ne ano ne ne
individualniho zemédélské pudy
Bl-Z4 Plophy tfydllenl 7 bydl(fmvlnd[\ndyalm na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pudy
BI-Z5 Plophy kgydllenl 7 bydlgn|v|nd|y|dyaln| na plose ne ne ne ne
individualniho zemédeélské pldy
! Plochy bydleni bydleni individuélni na plo3e
BIZ6 | individuainiho Z | zemédslské pady a zahrad ne | ne | ne | ne
) Plochy bydleni bydleni individualni na ploSe
BI-Z7 individualniho z zemédélské pldy a zahrad ne ne ne ne
BI-Z8 Plophy tfydllenl 7 bydl(fmvmd[\ndoualm na plose ne ne ne ne
individualniho zemédeélské pldy
BI-Z10 Plophy kgydllenl 7 bydlgn|v|nd|y|dyaln| na plose ne ne ne ne
individuainiho zemédélské pldy
BI-Z12 | Plochy bydleni Z | bydleni individualni na plose ne ne ne ne
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52 |o 2 =
5 |5 |5 Bl .s
2 SZ |22 |8 &§| £F
2z SE |82 |3.>| 83
>t =8_|5E_|Sag| 83
Oznac. | Druh plochy s rozdilnym |8z | Charakteristika zmény ve vyuziti ;E by E s EE § =5 by £ oznamka
plochy | zplisobem vyuziti S35 | ploch SEN|NgN|SER| £8 P
53 se>|so>(s82| 5%
NE 35| 585|=55| 2o
T2 S®3(253|223| 25
£38 CE8|Ss8|8s8| £2
S aN SES|Se5|RES| EE
283 NS |£E0|858| 82
1 2 3 4 5 6 7 8 9
individualniho zemédélské pady
BI-Z13 Plophy b'yd'lem 7 bydl§n|v|nd|yldyaln| na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pidy
Plochy bydleni bydleni individuaini na plose
BI-Z14 | i dividuginiho Z | zemédslské pady a zahrad e | ne | ne | ne
BI-Z15 Plophy b’yd'lem 7 bydlgmvmd[\ndyalm na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pidy
BI-Z16 Plophy b’yd'lem 7 bydlgn|v|nd|,v|d}1aln| na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pidy
i Plochy bydleni bydleni individualni na plose
BLZIT | individuginiho Z | zemédslské pady a zahrad e | ne | ne | ne
BI-Z18 Plophy b’ydllem 7 bydlgmvmdwldyalm na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pldy
BI-Z19 Plophy b’yd'lem 7 bydlenj |r]d|V|fjuaeln| na ploSe ostatni ne ne ne ne
individualniho a zemédélské pudy
BI-Z20 Plophy b’ydllem 7 bydlgn|v|nd|y|dyaln| na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pldy
BI-Z21 Plophy b’ydllem 7 bydlgmvmd[\ndoualm na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pudy
BI-Z22 Plophy b’yd'lenl 7 bydlgmvlnd[\ndﬂualm na ploSe ne ne ne ne
individualniho zemédélské pudy
BI-Z23 Plophy tfyd'lem 7 bydlgn|v|nd|,v|dﬂualn| na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pudy
BI-Z25 Plophy tgydllem 7 bydlgn|v|nd|’v|d°ualn| na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pudy
BI-Z26 Plophy b’ydllenl 7 bydlgmvmd[\ndoualm na ploSe ne ne ne ne
individualniho zemédélské pudy
BI-Z27 Plophy tfyd'lem 7 bydlgn|v|nd|,v|dﬂualn| na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pudy
BI-Z28 Plophy tgydllem 7 bydlgn|v|nd|’v|d°ualn| na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pudy
BI-Z29 Plophy b’ydllenl 7 bydlgmvlnd[\ndoualm na ploSe ne ne ne ne
individualniho zemédélské pudy
i Plochy bydleni bydleni individualni na ploSe
BI-Z30 |1 dividudinino Z | zemédslské pady a zahrad ne | ne | ne | ne
BI-Z31 Plophy kgydllem 7 bydlgn|v|nd|y|dyaln| na plose ne ne ne ne
individuainiho zemédélské pldy
BI-Z32 Plophy tgydllenl 7 bydl(fmvlnd[\ndyalm na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pudy
BI-Z33 Plophy tgydllenl 7 bydl(fmvmd[\ndoualm na ploSe ne ne ne ne
individualniho zemédeélské pldy
BI-Z35 Plophy kgydllem 7 bydlgn|v|nd|y|dyaln| na plose ne ne ne ne
individuainiho zemédélské pldy
BI-Z36 Plophy pydllem 7 bydlgmvmdl’vldyalm na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pudy
BI-Z37 Plophy b’yd’Ienl 7 bydl(fmvlnd[\ndyalm na ploSe ne ne ne ne
individualniho zemédélské pudy
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52 |o 2 =
5 |5 |5 Bl .s
2 SZ |22 |8 &§| £F
2= §E (32 |3oz| 83
>t =8_|5E_|Sag| 83
Oznac. | Druh plochy s rozdilnym |8z | Charakteristika zmény ve vyuziti ;E by E s EE § =5 by £ oznamka
plochy | zplisobem vyuziti S35 | ploch SSN|SNgN|IZER| £8 P
£3 se> so> =82 £&
NE 35| 585|=55| 2o
532 EHEFHEEHEE:
£38 CE8|Ss8|8s8| £2
S aN SES|Se5|RES| EE
283 NS |£E0|858| 82
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BI-Z38 Plophy b'yd'lenl 7 bydl§n|v|nd|yldyaln| na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pidy
i Plochy bydleni bydleni individuélni na plose
BI-Z39 | i dividuginiho Z | zemédslské pady a zahrad e | ne | ne | ne
BI-Z40 Plophy b’ydllem 7 bydlgmvmdwldyalm na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pldy
BI-Z41 Plophy b’yd'lem 7 bydlgn|v|nd|,v|dyaln| na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pudy
BI-Z42 Plophy b’ydllem 7 bydlgn|v|nd|’\/|d°ualn| na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pldy
BI-Z44 Plophy b’ydllem 7 bydlgmvmdwldyalm na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pldy
BI-Z46 Plophy b,yd'lem 7 bydlgmvlndl,\ndyalm na plose ano ne ne ne
individualniho zemédélské pldy (cast)
BI-Z47 Plophy b’yd'lem 7 bydlgn|v|nd|,v|d}1aln| na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pidy
BI-Z48 Plophy b’ydllem 7 bydlgmvmdwldyalm na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pldy
BI-Z50 Plophy b’yd'lenl 7 bydlgmvlnd[\ndﬂualm na ploSe ne ne ne ne
individualniho zemédélské pudy
BI-Z51 Plophy tfyd'lem 7 bydlgn|v|nd|,v|dﬂualn| na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pudy
BI-Z52 Plophy tgydllem 7 bydlgn|v|nd|’v|d°ualn| na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pudy
i Plochy bydleni bydleni individuaini na plose
BI-Z54 individualniho z zemédélské pldy a zahrad ne ano ne ne
BI-Z55 Plophy tfyd'lem 7 bydlgn|v|nd|,v|dﬂualn| na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pudy
BI-Z56 Plophy tfyd'lem 7 bydlgn|v|nd|,v|dﬂualn| na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pudy
i Plochy bydleni bydleni individualni na plose
BI-Z57 individualniho z zemédélské pldy a zahrad ne ne ne ne
i Plochy bydleni bydleni individuaini na plose
BI-Z59 | i1 dividudinino Z | zemédéiske pady a zahrad ne | ne | ne | ne
) Plochy bydleni bydleni individuélni na plo3e
BI-Z60 |1 iividudinino Z | zemédslské pady a zahrad ne | ne | ne | ne
. Plochy bydleni bydleni individuélni na plo3e
BI-Z61 individualniho z zemédélské pldy a zahrad ne ne ne ne
BI-Z62 Plophy tfydllenl 7 bydl(fmvlnd[\ndyalm na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pudy
BI-Z63 Plophy kgydllenl 7 bydlgn|v|nd|y|dyaln| na plose ne ne ne ne
individualniho zemédeélské pldy
BI-Z64 Plophy pydllenl Z | bydleni individuélni na plode zahrady | ne ne ne ne
individualniho
BI-Z65 Plophy tfydllenl 7 bydl(fmvlnd[\ndyalm na ploSe ne ne ne ne
individualniho zemédélské pudy
BI-Z66 | Plochy bydleni Z | bydleni individuélni na plo3e ne ne ne ne
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individualniho zemédélské pady
BI-Z67 Plophy b'yd'lem 7 bydl§n|v|nd|yldyaln| na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pidy
BI-Z68 Plophy b’ydllem 7 bydlgmvmdwldyalm na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pldy
BI-Z69 Plophy b’yd'lem 7 bydlgmvmd[\ndyalm na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pidy
BI-Z70 Plophy b’yd'lem 7 bydlgnlvlnd[\ndyalm na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pidy
BI-Z72 Plophy b’ydllem 7 bydlgn|v|nd|’\/|d°ualn| na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pldy
BI-Z75 Plophy b’ydllem 7 bydlgmvmdwldyalm na plose ne ne ne ne
individualniho zemédélské pldy
BI-Z76 | Plochy bydleni bydleni individuélni na plo3e
A Z - xiLa ne ne ne ne
individualniho zemédélské pidy
BI-Z77 | Plochy bydleni bydleni individuélni na plo3e
Lo zZ . LA ne ne ne ne
individualniho zemédélské pldy
BI-Z78 | Plochy bydleni bydleni individualni na ploSe zahrady
A z ne ne ne ne
individualniho
BI-Z79 | Plochy bydleni bydleni individualni na ploSe zahrady
A z ne ne ne ne
individualniho
BI-Z80 | Plochy bydleni bydleni individuélni na plode zahrady
A Z ne ne ne ne
individualniho
BI-Z82 | Plochy bydleni bydleni individuélni na plo3e
A z . 1L . ne ne ne ne
individualniho zemédélské pldy a ostatni
BI-Z83 | Plochy bydleni bydleni individualni na plose
A z « 1L e ne ne ne ne
individualniho zemédélské pudy
BI-Z84 | Plochy bydleni bydleni individuélni na plo3e
A Z  xiLa ne ne ne ne
individualniho zemédélské pudy
BI-Z85 | Plochy bydleni bydleni individuélni na plo3e
Lol z « 1L ne ne ne ne
individualniho zemédélské pudy
BI-Z86 | Plochy bydleni bydleni individuaini na plose
A z « 1L e ne ne ne ne
individualniho zemédélské pudy
BI-Z87 Plophy tgydllenl 7 bydl(fmvmd[\ndoualm na plose ne ne ne ne
individualniho zemédeélské pldy
BI-Z88 Plophy kgydllem 7 bydleni individuélni na plode zahrady ne ne ne ne
individuainiho
BI-Z89 Plophy tgydllenl 7 bydleni individuélni na ploSe zahrady ne ne ne ne
individualniho
BI-290 Plophy tgydllenl 7 bydleni individuélni na ploSe zahrady ne ne ne ne
individualniho
) Plochy bydleni bydleni individuélni na plo3e ostatni,
BIPT | individuainino P | zahrad a zemédalské pady ne | ne | ne | ne
Plochy rodinné rekreace zahradkarska osada na ploSe
RZ-Z1 A z < il o ne ne ne ne
- zahradkarskeé osady zemédélské pudy
R-P1 | Plocha rekreace P rekreace na plose ostatni s ne ne ne ne

nevyuzitymi objekty
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. Plocvhy.\{eyrejnych. o plocha pro rozsifeni hbitova na
OH-Z1 | pohfebist a souvisejicich |  Z A ne ne ne ne
sluzeb zemédélské pudé
) Ploc‘:hy .\v/e’rejnych_ o plocha pro rozsifeni hibitova na
OH-Z3 | pohfebist a souvisejicich |  Z X o ne ne ne ne
sluzeb zemédélské padé
0K-Z1 Plochy komerénich 7 komeréni zafizeni na plose ne ne ne ne
zafizeni zemédélské pldy a zahrad
Plochy komerénich komeréni zafizeni na ploSe ostatni a
OK-22 | atizeni Z | zemadaiske pudy ne | ne | me | ne
Plochy komer¢nich komer¢ni zafizeni na ploSe ostatni,
OK-Z3 | akizen Z | zemédslské pody a zahrad ne | nme | ne | ne
OK-Z4 Plochy komerénich 7 komeréni zafizeni na ploSe ostatni a ne ne ne ne
zafizeni vefejné zelené
OK-P1 Plczf:hy I,<omercn|ch p komerf:.nj zarizeni na ploSe ostatni a ne ne ne ne
zafizeni nevyuzitych objektl
Plochy komer¢nich komer¢éni zafizeni na ploSe ostatni a
OKP2 |/ afizeni P Gastecné nevyuzitych objektd ne ne ne ne
Plochv komerénich komer¢ni zafizeni na ploSe ostatni a
OK-P3 zaﬁzeyni P | objektd vyuZitych pro bydleni a ne ne ne ne
podnikani
Plochv komer&nich komeréni zafizeni na ploSe ostatni a
OK-P4 zaﬁ'zeyni P | objektd vyuZitych pro bydleni a ne ne ne ne
podnikani
0S-22 Plochy télovychovy a 7 sportvovvnl zarizenina plose ne ne ne ne
sportu zemédélské pudy
0S-P1 Plochy télovychovy a p sportovni zafizeni na ploSe ne ne ne ne
sportu zahradnictvi a zahradkafské osady
DS-Z9 | Plochy silni¢ni dopravy Z plochg pro s |I.n|(':n| dopvravu na plose ne ne ne ne
ostatni a vefejné zelené
DS-210 | Plochy silniéni dopravy Z plocha’ pro sv|lp|9n| doprfa vu na plose ne ne ne ne
ostatni a vefejné zelené
DS-Z11 | Plochy silniéni dopravy Z plochal pro sv|lr.1|cln| doprfa vu na plose ne ne ne ne
ostatni a vefejné zelené
DS-Z13 | Plochy silniéni dopravy Z 2';;?; pro silnicni dopravu na ploSe ne ne ne ne
DS-Z38 | Plochy silniéni dopravy Z pIochal pro S”QICUI dqpr?vu na plose ne ne ne ne
ostatni a zemédélské pudy
DS-Z39 | Plochy silniéni dopravy Z gls?tg?:i pro silnicni dopravu na ploSe ne ne ne ne
DS-Z40 | Plochy silniéni dopravy Z plocha’ pro S|In,|cn| d opravu na plose ne ne ne ne
ostatni a vodni ploSe
DS-Z41 | Plochy silniéni dopravy Z pIocha pro :5|In°|cn| dopravu na ploSe ne ne ne ne
zemédélské pldy
DS-Z42 | Plochy silnicni dopravy Z pIocha pro IS|Inu|cn| dopravu na ploSe ne ne ne ne
zemédélské pudy
DS-Z43 | Plochy silniéni dopravy Z | plocha pro silnicni dopravu na plose | pe ne ne ne
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zemédélské pady
DS-Z44 | Plochy silniéni dopravy Z EISC;Z?; pro silnicni dopravu na plose ne ne ne ne
DS-Z245 | Plochy silniéni dopravy V4 pIocha pro IS|In°|cn| dopravu na plose ne ne ne ne
zemédélské pldy
DK-P1 E(la%(t:paa logistického P | logistické centrum v ploSe ostatni ne ne ne ne |zamér ZUR MSK
V-Z1 Plochy pro vgdm 7 pIo<v:ha provvovdm ’hos:podarstw na ne ne ne ne
hospodafstvi ploSe zemédélské pudy
P71 Plochy vere;nych 7 plogha verejpeho prostranstvi na ne ne ne ne
prostranstvi ploSe ostatni
P72 Plochy vergjnych 7 plogha vefejného progtranstw na ne ne ne ne
prostranstvi ploSe zahrad a ostatni
Plochv vefeinvch plocha vefejného prostranstvi na
P-Z4 y verejny Z | plose zahrad, zemédélské pldy a ne ne ne ne
prostranstvi ostatni
p.Z5 Plochy vergjnych 7 plogha verejpeho prostranstvi na ne ne ne ne
prostranstvi ploSe ostatni
P-Z6 Plochy vere;nych 7 plo?ha vere]peho prE)stvran?twona ne ne ne ne
prostranstvi ploSe ostatni a zemédélské pudy
P77 Plochy vere;nych 7 plogha vefejného pros:transtw na ne ne ne ne
prostranstvi ploSe zahrad a ostatni
P78 Plochy vere;nych 7 plogha vefejného pro§transtV| na ne ne ne ne
prostranstvi ploSe zahrad a ostatni
P.Z9 Plochy vere;nych 7 plogha vefejného progtranstw na ne ne ne ne
prostranstvi ploSe zahrad a ostatni
P-210 Plochy vere;nych 7 plogha vere]peho prE)stvran?twena ne ne ne ne
prostranstvi plode ostatni a zemédélské pudy
Plochv vefeinvch plocha vefejného prostranstvi na
P-z211 y verejny Z | plode zahrad, zemédélské pudy a ne ne ne ne
prostranstvi ]
ostatni
Plochy vereinvch plocha vefejného prostranstvi na
P-Z12 y verejny Z | plode zahrad, zemédélské pudy a ne ne ne ne
prostranstvi .
ostatni
P-713 Plochy vergjnych 7 pIo<v;ha verejpeho prE)stvran?twona ne ne ne ne
prostranstvi plode ostatni a zemédélské pudy
Plochy vereinvch plocha vefejného prostranstvi na
P-Z14 y verejny Z | ploSe zahrad, zemédélské pldy a ne ne ne ne
prostranstvi ]
ostatni
Plochv vefeinvch plocha vefejného prostranstvi na
P-Z15 y verejny Z | plode zahrad, zemédélské pudy a ne ne ne ne
prostranstvi ]
ostatni
P-Z16 Plochy vere’Jnych 7 pIoE;ha vergjnveho’pr?stranstw na ne ne ne ne
prostranstvi ploSe zemédélské pudy
P.717 Plochy vere’Jnych 7 pIoE;ha vergjnveho’pr?stranstw na ne ne ne ne
prostranstvi ploSe zemédélské pudy
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P-718 Plochy vefgjnych 7 pIO(v:ha veffzjn"ého’pr?stranstvi na ne ne ne ne
prostranstvi ploSe zemédélské pudy
Plochy vefeinvch plocha vefejného prostranstvi na
P-Z19 yverepny Z | ploSe zahrad, zemédélské pidy a ne ne ne ne
prostranstvi ]
ostatni
Plochv vefeinvch plocha vefejného prostranstvi na
P-Z20 y verejny Z | plose zahrad, zemédélské pldy a ne ne ne ne
prostranstvi ostatni
P-721 Plochy vefgjnych 7 plogha vefejpého prostranstvi na ne ne ne ne
prostranstvi ploSe ostatni
Plochy vereinvch plocha vefejného prostranstvi na
P-Z222 y verejny Z | plode zahrad, zemédélské pldy a ne ne ne ne
prostranstvi ostatni
P-723 Plochy vefejnych 7 plocha vefejného pr?stranstvi na ne ne ne ne
prostranstvi ploSe zemédé&lské pudy
P-724 Plochy vefgjnych 7 plogha vefgjnvého’pr?stranstvi na ne ne ne ne
prostranstvi ploSe zemédélské pudy
Plochy vereinvch plocha vefejného prostranstvi na
P-Z225 y verejny Z | plode zahrad, zemédélské pldy a ne ne ne ne
prostranstvi .
ostatni
Plochv vefeinvch plocha vefejného prostranstvi na
P-Z26 y verejny Z | plode zahrad, zemédélské pudy a ne ne ne ne
prostranstvi ostatni
p.727 Plochy vefgjnych 7 plo?ha vefejpého prE)stvran?tviona ne ne ne ne
prostranstvi ploSe ostatni a zemédélské pudy
Plochv vefeinvch plocha vefejného prostranstvi na
P-Z28 y verejny Z | plode zahrad, zemédélské pudy, ne ne ne ne
prostranstvi . .
ostatni a vodni plochy
P-729 Plochy vefejnych 7 plocha vefejného prostranstvi na ne ne ne ne
prostranstvi plose ostatni a zemédélské pldy
Plochy vereinvch plocha vefejného prostranstvi na
P-Z30 y Verejny Z | plode zahrad, zemédélské pudy a ne ne ne ne
prostranstvi ostatni
P-731 Plochy vefejnych 7 plocha vefejného prostranstvi na ne ne ne ne
prostranstvi ploSe ostatni
P-732 Plochy vefejnych 7 plocha vefejného prostranstvi na ne ne ne ne
prostranstvi ploSe ostatni a zemédélské pudy
P-733 Plochy vefejnych 7 plocha vefejného prostranstvi na ne ne ne ne
prostranstvi ploSe ostatni a zemédélské pldy
P-734 Plochy vefejnych 7 plocha vefejného prostranstvi na ne ne ne ne
prostranstvi ploSe ostatni a zemédélské pldy
P35 Plochy vefejnych 7 plocha vefejného prostranstvi na ne ne ne ne
prostranstvi ploSe zahrad a ostatni
P36 Plochy vefejnych 7 plocha vefejného prostranstvi na ne ne ne ne
prostranstvi ploSe ostatni
P-737 Plochy vefejnych 7 plocha vefejného prostranstvi na ano ne ne ne
prostranstvi plode ostatni
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P-738 Plochy vere;nych 7 pIO(v:ha verejpeho prostranstvi na ne ne ne ne
prostranstvi plo3e ostatni
S0-Z2 | Plochy smiSené obytné Y4 plocrja Smisena obytnd na plose ne ne ne ne
zemédeélské pldy
S0-Z3 | Plochy smigené obytne | z | Plocha smisena obytna na plose ne | ne | ne | ne
zemédélské pldy
80-Z4 | Plochy smiSené obytné Z pIocfja smisena obytna na plose ne ne ne ne
zemédélské pldy a zahrad
80-Z5 | Plochy smiené obytné Z pIocha smisena obytna na plose ne ne ne ne
zemédélské pldy, ostatni a zahrad
80-Z6 | Plochy smiSené obytné Z pIocha’ smiSena obytna na plose ne ne ne ne
ostatni
S0-Z7 | Plochy smiené obytné Z glsc;;?r?i smiSena obytna na plose ne ne ne ne
S0-Z8 | Plochy smigené obytne | z | Plocha smisena obytna na plose ne | ne | ne | ne
zemédélské pldy
S80-Z9 | Plochy smiSené obytné Z pIocrv]a smisena obytna na plose ne ne ne ne
zemédélské pidy
S0-Z10 | Plochy smi8ené obytné Z pIocfja Smisena obytna na plose ne ne ne ne
zemédélské pudy
S$0-Z212 | Plochy smiSené obytné Z plocrja smisena obytna na plose ne ne ne ne
zemédélské pudy
S0-Z13 | Plochy smiSené obytné V4 plocrja smisena obytna na plose ne ne ne ne
zemédélské pudy
S0-Z14 | Plochy smiSené obytné Z pIocfja Smisena obytna na plose ne ne ne ne
zemédélské pudy
S0-Z15 | Plochy smiSené obytné V4 pIocha smisena obytna na plose ne ne ne ne
zemédélské pudy
S0-Z216 | Plochy smiSené obytné V4 plocrja smisena obytna na plose ne ne ne ne
zemédélské pudy
S0-Z17 | Plochy smi8ené obytné Z ggg?ﬂ, smiSena obytna na plose ne ne ne ne
S0-Z18 | Plochy smiSené obytné Z pIocha smisena obytnd na plose ne ne ne ne
zemédélské pudy
S0-Z20 | Plochy smiSené obytné Z plocrja smisena obytna na plose ne ne ne ne
zemédélské plidy a zahrady
S$0-Z22 | Plochy smiSené obytné Z pIocha Smisena obytna na plose ne ne ne ne
zemédeélské pldy
S0-Z23 | Plochy smiSené obytné Z pIocha Smisena obytna na plose ne ne ne ne
zemédélské pldy
S$0-Z24 | Plochy smiSené obytné Y4 plocha smiSena obytna na plose ne ne ne ne
zahrady
$0-Z25 | Plochy smiSené obytné Y4 plocha smiSena obytna na plose ne ne ne ne
zahrady
S0-Z26 | Plochy smiSené obytné Z plocha smiSena obytna na plose ne ne ne ne

zahrady a ostatni
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$0-Z27 | Plochy smiSené obytné zZ plocha smiSena obytna na plose ne ne ne ne
zastavéné a ostatni
$0-228 | Plochy smisené obytné | z | Piocha smisena obytna na plose ne | ne | ne | ne
zemédélské pldy
$0-230 | Plochy smidené obytng | z | Plocha smiSena obytna na plose ne | ne | ne | ne
zemédélské pudy
S$0-Z31 | Plochy smiSené obytné Z plocha smiSena obytna na plose ne ne ne ne
zemédélské pldy
$0-Z33 | Plochy smiSené obytné Z plocha smiSena obytna na plose ne ne ne ne
zemédélské pldy
S0-Z34 | Plochy smiSené obytné Y4 plocha smiSena obytna na plose ne ne ne ne
zemédélské pldy
$0-Z35 | Plochy smiSené obytné Z plocha smiSena obytna na plose ne ne ne ne
zahrad a ostatni
$0-Z36 | Plochy smiSené obytné Z slaohif;?j;mlsena obytna na plose ne ne ne ne
S0-Z37 | Plochy smiSené obytné Y4 Egohcrr;?j;mlsena obytna na plose ne ne ne ne
S0-Z38 | Plochy smiSené obytné Z Elaohcrr;z(aj;mlsena obytna na plose ne ne ne ne
S0-Z39 | Plochy smiSené obytné Z slaohif;?j;mlsena obytnd na plose ne ne ne ne
S0-Z40 | Plochy smiSené obytné Z ELohir;z;mmena obytna na plose ne ne ne ne
S$0-Z41 | Plochy smiSené obytné Z E;ohcrr;z;;mlsena obytna na plose ne ne ne ne
S0-Z42 | Plochy smiSené obytné Z slaohif;?j;mlsena obytna na plose ne ne ne ne
S0-Z43 | Plochy smiSené obytné Z slaohif;?j;mlsena obytnd na plose ne ne ne ne
S0-Z44 | Plochy smiSené obytné Z E;ohcrr;z;;mlsena obytna na plose ne ne ne ne
SO-P1 | Plochy smiSené obytné P pI’ocha smisend obytna na plose ne ne ne ne
vyroby a skladu
plocha smiSena obytna na plo3e
SO-P3 | Plochy smiSené obytné P | vodniho hospodafstvi a ploe ne ne ne ne
vefejnych prostranstvi
SP-Z1 | Plochy smiSené vyrobni P pIocha smisena vjrobni na plose ne ne ne ne
zemédélské pudy
plocha smi$ené vyrobni na ploSe
R zahrad, a ostatni (plochy bydlent,
SP-P1 | Plochy smiSené vyrobni P . L ne ne ne ne
komer¢nich zafizeni, dopravy
silnicni)
Plocha vyroby a plocha vyroby a skladovani na plose
v-21 skladovani z zemédélské pldy ne ne ne ne
: Plocha vyroby a plocha vyroby a skladovani na plose
V-P1 skladovani P ostatni (plochy s objekty bydleni a ne ne ne ne
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zahrad)
, plocha vyroby a skladovani na ploSe
Plocha vyroby a PR .
V-P2 skladovani P | zemédélské pldy a ostatni (plochy ne ne ne ne

s objekty bydleni a zahrad)

plocha vyroby a skladovani na plose

Plocha vyroby a P | ostatni (plochy s objekty bydleni a ne ne ne ne

V-P3

skladovani L :
verejné zeleng)
VD-Z1 P!ochy,drobn(ve vyroby a 7 pIoE:ha drobn% vyroby a vyrobnich ne ne ne ne
vyrobnich sluzeb sluzeb na ploSe ostatni
o plochy drobné vyroby a vyrobnich
VD-P1 P!ochy’drobng vjroby a P | sluzeb na ploSe ostatni (nevyuzité ne ne ne ne
vyrobnich sluzeb . .
objekty a plochy vyroby)
V-Z3 | Plocha vyroby a Z | plocha vyroby a skladovani na plose | ne ne ne ne
skladovani zemédélské pldy a ostatni

Pozn. vysvétlivky:

sl.1 kéd, ktery umoznuje identifikaci ploch v grafické ¢asti

pokud se pro stanoveni zakladni (zjednoduSené) charakteristiky navrzené zmény ve vyuziti Uzemi uvadi ve sl. 4
plocha ostatni, rozumi se tim neplodna puda (pozemky mimo les, které nelze obdélavat), zpevnéné plochy,
manipulaéni plochy, pozemky uréené k dopravé, zastavéné plochy a nadvofi apod.

US je vloZena do evidence Uzemné planovaci innosti

M
YA plocha zastavitelna
P plocha pfestavbova

Vyznam pouzitého oznaceni plochy:
Bl -Z2
|_1:—> oznaceni plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti ,kédem®. Vyznam plochy je vysvétlen v kap. I.A.15.
— navrh zafazeni plochy, dle zplsobu provedeni zmény ve vyuZiti Gzemi. Z = zastavitelna plocha, P= plocha
pfestavby.
— pofadové Eislo

15.1. Podminky pro vyuziti zastavitelnych ploch, ploch pfestavby stanovuje kap.l.A.6.;

|.A.4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE
PODMINEK PRO JEJi UMISTOVANI,
VYMEZENIPLOCH AKORIDORU PRO
VEREJNOUINFRASTRUKTURU,VCETNE STANOVENI
PODMINEK PRO JEJICHVYUZITI

[.LA.4.1. Dopravni infrastruktura
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

a) Komunikaéni sit

Cilem navrhu dostavby a uprav stavajici dopravni infrastruktury je zlepSit parametry
stavajici dopravni sité a vytvofit podminky pro kvalitni dopravni obsluhu zastavitelnych
ploch.

V Uzemi hajit koridory, pfipravovat a prosazovat realizaci navrhovych prvkl rozvoje
dopravni infrastruktury, znazornénych ve vykresu |.B.3.

Na uzemi mésta Bohumin respektovat koncepci zakladni komunikacni sité, ktera je
tvofena komunika&nim kfizem taha:

18.1. dalnice D1, kterou tvofi usek vedouci od Ostravy pfes mistni ¢ast Stary Bohumin
dale ke statni hranici s Polskou republikou;

18.2. silnice I. tfidy 1/67, ktera je vedena od hrani¢niho pfechodu Chalupki/Stary
Bohumin pfes MUK s dalnici D1 a soub&zné s ni dale pres ,skfecorisky" dalniéni
pfivadé¢ smérem na Détmarovice.

V navrhu koncepce rozvoje zakladni komunikacni sité akceptovat niZze uvedené prvky,
které pfedstavuji v zasadé tyto skupiny opatfeni:

19.1. navrh na dostavbu dalniéni mimourovriové kfizovatky (MUK);

19.2. navrhy na vystavbu novych komunikaci v€etné napojeni na stavajici sit’;

19.3. navrhy na pfestavbu zemniho télesa stavajicich komunikaci;

19.4. navrhy na pfestavbu zemniho télesa stavajicich kfizovatek;

19.5. navrhy na vystavbu cyklistickych stezek a upravu cyklistickych tras a stezek.

Na tzemi mésta hajit koridor (KD-O32) pro dostavbu dalniéni MUK v jihozapadni asti
feSeného Uzemi (mistni ¢ast Vrbice) pro dopravni napojeni C&tyfpruhové smérové
délené silnice |. tfidy (dalnice D48 — Havifov — Orlova — dalnice D1) do dalni¢ni
kfizovatky. V Zasadach GUzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje (ZUR) je zamér
veden pod oznagenim D15. Koridor uvedeny v ZUR pro tuto stavbu byl upfesnén.

Na uzemi mésta hajit plochy a koridory pro navrhové prvky na silniéni siti:

21.1. koridor KD-O7 pro prelozku sil. I/67 ve vychodni ¢asti feSeného uzemi (Skfecon),
v€etné upravy kfizovatky se sil 111/46813. Zamér spojuje vyznamna centra osidleni
a rozvojova Uzemi bezprostfedné podél hranice s Polskou republikou v ose
Bohumin — Karvina — Cesky T&Sin, s pfimou navaznosti na patefni koridor sil. /11
ve sméru na Slovensko. ZUR eviduje tuto stavbu pod oznadenim DZ5. Koridor
uvedeny v ZUR pro tuto stavbu byl upfesnén;

21.2. zruseno;

21.3. plochy pro pfestavbu zemniho télesa stavajicich kfizovatek pro zlepseni
dopravnich parametrl a zvySeni bezpecnosti:

21.3.1.  sil. I/671 x sil. 11I/4711 v centralni &asti mésta (ul. Stefanikova x tf. Dr. E.
BeneSe) — v koridoru DS-Z10;

21.3.2.  sil. 1167 x sil. 11/471 x 111/46812 ve vychodni €asti uzemi (Skfe€on, ul. 1.
Maje x ul. Rychvaldska) — v koridoru DS-Z44;

21.3.3.  sil. 111/46818x sil. 11/46814 v centralni ¢asti mésta (ul. Stefanikova x ul.
Jana Palacha x ul. Mirova) — v koridoru DS-Z9;

21.3.4. sil. 111/46818 a mistni komunikace v centralni ¢asti mésta (tf. Dr. E.
Benese x ul. Cs. arméady x ul. Okruzni) — v koridoru DS-Z11;

21.3.5. sil. /4711 x sil. 111/46817 v centralni ¢asti mésta (Novy Bohumin, ul.
Bezru€ova x ul. Lidicka) — v koridoru DS-Z13;
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22. Na

21.3.6.  sil. /471 x sil. 11/4712 x MK v jizni ¢asti mésta (Zablati, ul. Sokolska x
ul. Hrani¢ni x ul. Zablatska) — v koridoru DS-Z38;

21.3.7. sil. 11/46814 x sil. 111/46815 v severni &asti Gzemi (Sunychl, ul.
Sunychelska x ul. Ovocna) — v koridoru DS-Z39.

uzemi mésta hajit plochy a koridory pro tyto navrhové prvky na siti mistnich a

ucelovych komunikacich:

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.
22.7.

22.8.

22.9.

22.10.
22.11.
22.12.
22.13.

22.14.

22.15.

vystavba mistni komunikace v centralni ¢asti mésta (Novy Bohumin) pro dopravni
napojeni stabilizovanych ploch a ploch pfestavbovych OK-P2 a VD-P1 (v ploe P-
Z5);

vystavba mistnich komunikaci v centralni ¢asti mésta pro dopravni napojeni
zastavitelné plochy bydleni B-Z3 a jeji napojeni na sil. 111/46818 (v plose P-Z1);
zruSeno;

vystavba mistni komunikace v centralni Casti mésta pro dopravni napojeni
stabilizovanych ploch a zastavitelné plochy SO-Z3 (v plose P-Z2);

vystavba mistni komunikace v centralni Casti mésta pro dopravni napojeni
zastavitelné plochy bydleni B-Z2 na nadfazenou komunikaéni sit’ sil. 111/46814
(v ploSe P-Z37);

zruseno;

vystavba komunikac¢niho rostu mistnich komunikaci a pfestavba zemniho télesa
stavajici mistnich komunikaci v jihovychodni &asti mésta (Skfe¢on, ul. Uvozni) pro
zlepSeni dopravnich parametri komunikaci a dopravni napojeni zastavénych
ploch, zastavitelnych ploch BI-Z18 az BI-Z23 a BI-Z25 az BI-Z33, vietné
dopravniho napojeni na nadfazenou komunikaéni sit sil. 1/67 a sil. 11/471
(v plochach P-z11, P-Z12, P-Z13, P-Z14, P-Z15, P-Z16, P-Z17, P-Z18);

vystavba nové mistni komunikace a prestavba zemniho télesa stavajici mistni
komunikace ve vychodni ¢asti uzemi (SkfeCon, ul. Polni) pro zlepSeni dopravnich
parametri komunikace a dopravni napojeni stabilizovanych ploch a zastavitelné
plochy SO-Z8 (v plose P-Z30);

vystavba nové mistni komunikace a prestavba zemniho télesa stavajici mistni
komunikace v jizni Casti uzemi (Zablati, ul. Rovna) pro zlepSeni dopravnich
parametri komunikace a dopravni napojeni stabilizovanych ploch a zastavitelné
plochy BI-Z54 (v plode P-Z32);

zruseno;

zruseno;

zruseno;

prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v severni &asti mésta
(Sunychl, ul. V Chalupkach) pro zlep$eni dopravnich parametrd a dopravni
napojeni stabilizovanych ploch a zastavitelnych ploch Bl-Z1 a BI-Z2 na sil.
[11/46814 (v ploSeP-Z36 a DS-Z40);

prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v severni &asti mésta
(Sunychl, ul. Mlynskd) pro zlep$eni dopravnich parametrd a dopravni napojeni
stabilizovanych ploch a zastavitelnych ploch Bl-Z4, BI-Z5, BI-Z76 a BI-Z6 na sil.
[11/46814 (v plochach P-Z28 a P-Z29);

prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v zapadni Casti mésta
(Pudlov, ul. Rolnicka) pro zlepSeni dopravnich parametri a dopravni obsluhy a
napojeni zastavéného uzemi na sil. 11/647 (v ploSe P-Z20);
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22.16.

22.17.

22.18.

22.19.

22.20.

22.21.

22.22.

22.23.

22.24.

22.25.

22.26.

prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v centralni Casti mésta
(Pudlov, ul. Skolni) pro zlepseni dopravniho napojeni stabilizovanych ploch a
zlepSeni dopravnich parametrt (v plose P-Z6);

prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v jihozapadni ¢asti mésta
(Pudlov/Vrbice, ul. Lounska, ul. U Garazi) pro zlepSeni dopravnich parametrt a
dopravni napojeni stabilizovanych ploch a zastavitelné plochy SO-Z10 a jejich
napojeni na sil. [1/647 (v plose P-Z34);

prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni Casti obce
(Skreconi, ul. Bocni) pro zlepS$eni dopravnich parametrll a dopravni napojeni
stabilizovanych ploch, zastavitelnych ploch individualniho bydleni BI-Z7 a BI-Z8 a
jejich napojeni na sil. 111/46813 (v plochach P-Z21 a P-Z22);

pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni Casti mésta
(Skrecon, ul. U Borku) pro zlepSeni dopravnich parametrii komunikace a dopravni
napojeni stabilizovanych ploch a zastavitelnych ploch BI-Z10, BI-Z12 a BI-Z13,
vcetné dopravniho napojeni na sil. 111/46813 a sil. 111/46812 (v ploSe P-Z229);
pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni Casti mésta
(Skrecon, ul. Blatna) pro zlepSeni dopravnich parametril komunikace a dopravni
napojeni stabilizovanych ploch a zastavitelnych ploch BI-Z17 a BI-Z66 a jeji
napojeni na sil. [1/471 (v plose P-Z19);

pfestavba zemniho télesa stavajicich mistnich komunikaci ve vychodni Casti
mésta (Zablati, ul. Budovatelska, ul. Tovarni a ul. Na Uvoze) pro zlep$eni
dopravnich parametri komunikaci a dopravni napojeni stabilizovanych ploch a
zastavitelnych ploch bydleni BI-Z35, BI-Z36, BI-Z37 a dopravni napojeni na
nadfazenou komunikaéni sit sil. 111/4711 a sil. 111/46817 (v koridoru KD-O16, plose
P-Z38 a stavajicich plochach P);

pfestavba zemniho télesa komunika¢niho roStu stavajicich mistnich komunikaci
v jizni Casti mésta (Zablati, ul. Rybni¢ni, ul. Na Piskach a ul. Bezruova) pro
ZlepSeni dopravnich parametrli komunikaci a dopravni napojeni stabilizovanych
ploch a zastavitelnych ploch BI-Z59 az BI-Z64 a BI-Z90, v&etné dopravniho
napojeni na sil. 11/471 (v plochach P-27, P-Z8, P-Z9, P-Z10 a P-Z31);

prestavba zemniho télesa stavajicich mistnich komunikaci v jihovychodni Casti
meésta (Zablati) pro zlepSeni dopravnich parametrd komunikaci a dopravni
napojeni stabilizovanych ploch a zastavitelnych ploch Bl-Z44, Bl-Z42, BI-Z41, BI-
Z85, BI-Z48, BI-Z46 a jejich napojeni na nadfazenou komunikaéni sit sil.
[1/471(v plochach P-Z27, P-Z26 a koridoruKD-025);

prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni &asti mésta
(Zablati, ul. Anenska) pro zlepSeni dopravnich parametrii komunikace a dopravni
napojeni stabilizovanych ploch a zastavitelnych ploch BI-Z38 a BI-Z72 (v plose P-
Z33);

prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni &asti mésta
(Zablati, ul. Sokolska) pro zlepSeni dopravnich parametrd komunikace a dopravni
napojeni stabilizovanych ploch a zastavitelnych ploch BI-Z51 a BI-Z52 (v plose P-
Z35);

vystavba ucCelové komunikace a pfestavba zemniho télesa stavajici ucelové
komunikace v jihozapadni ¢asti mésta (Pudlov) pro dopravni napojeni pfestavbové
plochy dopravniho terminalu DK-P1 (v koridorech KD-O30 a KD-042);
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22.27. zruSeno;

22.28. zruSeno;

22.29. pfestavba uc€elovych komunikaci v koridoru KW-049 (vymezeného pro
protipovodfiova opatfeni) pro zajisténi dopravni obsluhy stavajicich ploch
zemédélskych a pro stabilizaci stavajici cyklistické trasy;

22.30. vystavba ucelové komunikace ve vychodni Casti mésta (Zablati) pro zajisténi
obsluhy navrzené pfirodni plochy a vedeni cyklistické trasy (v koridoru KD-O36);

23.  ZruSeno.
24. ZruSeno.

¢) Zelezniéni sit

25. Respektovat zelezniéni traté a vleCky prochazejici feSenym tuzemim, a to:

25.1. vedeni stavajicich celostatnich Zelezni¢nich trati €. 270 (Bohumin — Pferov) a
€. 320 (Bohumin — Petrovice u Karviné — Polsko), které jsou obé zafazeny do
evropského Zelezni€niho systému — Il. tranzitni koridor;

25.2. vedeni regionalni pfihraniéni traté ¢. 832 vedouci z Bohumina do Chalupek (PL);

25.3. vedeni zZelezni¢nich vileCek vyuzivanych mistnimi pramyslovymi arealy, které se
nachazeji zejmeéna jizné stavajici celostatni traté.

d) Ostatni doprava

26. V uzemi hajit zamér stavby dopravniho terminalu s logistickym centrem (v pfestavbové
plose DK-P1) v jihozapadni &asti mésta (Pudlov). V ZUR je stavba vedena pod
oznacenim D188.

27. Pfirozhodovani o rekonstrukci a pfestavbé vefejnych prostranstvi preferovat segregaci
pési dopravy od dopravy automobilové a prosazovat opatfeni pro zvySeni bezpec€nosti
dopravy. Z hlediska péSi dopravy je nutno hajit navrhované prvky chodnik(i podél
stavajici sil. 11/471 a sil. 1lI/4711 a pro napojeni stabilizovanych ploch (realizace se
predpoklada zejména v ramci stavajicich ploch DS a P a v koridoru KD-024).

28. Sit cyklistickych tras doplnit o tyto navrhové prvky:

28.1. vystavba nového cyklistického propojeni v severni ¢asti tzemi (Kopytov) smérem
do Polské republiky, v€etné nové lavky a napojeni na stavajici ucelovou
komunikaci (v koridoru KD-O1);

29. Pozadavky na plochy parkovist v zastavitelnych plochach budou zajistény v ramci
jejich uzemni pfipravy.Lokalizaceparkovacich ploch bude upfesnéna v ramci
zpracovani podrobné dokumentace jednotlivych zastavitelnych ploch.

30. Podminky pro umisténi parkovacich ploch v plochach s rozdilnym zpusobem vyuziti
stanovi kap. I.A.6.

I.A.4.2. Obecna ustanoveni pro provadéni zmén v koncepci dopravni
infrastruktury a vyuziti ploch dotéenych vymezenim koridoru

31. Koridor pro dopravni infrastrukturu (KD) je vymezen uzemnim planem zejména pro
umisténi liniovych staveb dopravni infrastruktury. V koridoru Ize umistit dopravni
stavbu v poloze, ktera nejlépe vyhovuje mistnim podminkam (po provéfeni v podrobné
dokumentaci).

32. Pro provadéni zmén v koncepci dopravni infrastruktury vymezuje uzemni plan:
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

32.1. plochy pro dopravu silni¢ni (zastavitelné oznacené kédy DS-Z+poradové Cislo,
popf. stabilizované ozn. DS+pofadové €islo);

32.2. koridory pro dopravni infrastrukturu (oznaené kédy KD-O+pofadoveé Eislo);

32.3. plochy vefejnych prostranstvi, ve kterych budou umistény zejména mistni
komunikace (zastavitelné ozn. kédy P-Z+pofadovym Cislem, popf.
stabilizované ozn. kédy P+pofadovym cCislem);

32.4. koridory vodni a vodohospodarské oznaené kody KW-O+poradové Eislo,
jejichz soucasti budou kromé& staveb k ochrané uUzemi pfed povodnémi i
souvisejici prelozky zejména mistnich a uéelovych komunikaci;

32.5. ostatni plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti, pro které stanovuje v kap. l.LA.5. a
kap. I.LA.6. podminky o pfipustnosti umisténi staveb dopravni infrastruktury.

Nepredpoklada se, ze plocha koridoru pro dopravni infrastrukturu bude v plném
rozsahu zastavéna. V koridoru budou umistény zejména stavby souvisejici s ucelem,
pro ktery je koridor vymezen (tzn. dopravni infrastruktura) a to pouze v nezbytné
nutném uzemnim rozsahu.

Stabilizované plochy dopravni infrastruktury a navrhy zmén (vymezeni zastavitelnych

ploch a koridor(l) jsou graficky znazornény ve vykresu:
[.B.2. Hlavni vykres 1 :5 000

Koridor vymezuje mozné smérové odchylky osy navrhované liniové stavby. Ve
vymezeném koridoru by mély byt obsazeny i souvisejici stavby nezbytné k zajisténi
fadného uzivani liniové stavby (napf. opérné zdi, mosty, tunely, protihlukové stény,
cest, pfelozky technické infrastruktury, destové usazovaci nadrze apod., pokud pro tyto
stavby nejsou graficky vymezeny samostatné plochy), pokud v kap. I.LA.5. a l.A.6. neni
stanoveno jinak. Vlastni rozsah staveb, velikost staveb a jejich poloha v ramci koridoru
budou upfesnény podrobnou dokumentaci.

V plo&e koridoru se nepfipousti povolovani staveb a €innosti, které by umisténi stavby
(staveb), pro které je koridor vymezen znemoznily, popf. ztizily. V koridoru se pfipousti
umisténi liniovych vedeni technické infrastruktury v poloze, ktera neznemozni realizaci
dopravni stavby a pokud to pravni pfedpisy a CSN nevyluduji. Pfipadné dalsi vyjimky
z tohoto ustanoveni uvadi kap. 1.A.6. pro jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem
vyuziti, které jsou dot€eny vymezenim koridoru.

PFi feSeni prekryvl koridorl pro dopravni infrastrukturu a ploch vefejnych prostranstvi
budou stavby a zameéry vramci zpracovani podrobné dokumentace vzajemné
koordinovany v zavislosti, ktera stavba bude realizovana dfive, pfiCemz plati, Ze stavba
dopravni nesmi znemoznit naplnéni ucelu vymezeni vefejného prostranstvi. K feseni
prekryvu koridoru pro dopravni infrastrukturu a ploch Uzemnich rezerv viz. kap. .A.10.
Zbytkové plochy, které vzniknou po realizaci liniovych staveb uvnitf vymezeného
koridoru lIze:

38.1. v zastavéném uzemi a zastavitelnych plochach zaclenit mezi verejna prostranstvi

s moznosti Uprav pfipustnych dle platnych pravnich predpisti a CSN (nizka zelen,
zpevnéné a zatravnéné plochy, parkovisté, pojizdné vozovky apod.);

38.2. mimo zastavéné Uzemi — vratit ploSe puvodni ucel (zemédélska plocha, krajinna

zelen apod.).
Opatfeni ke snizeni negativnich vlivli z dopravy:

39.1. v pripadé prekroceni hygienickych limitd stanovenych pro hluk se pfipousti v ramci

vymezenych ploch realizace opatfeni ke snizeni vlivd hluku z dopravy.
Podrobnéjsi specifikace téchto opatfeni bude pfedmétem navazné dokumentace;
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39.2. pro snizeni dopravniho hluku a &aste¢nou eliminaci zplodin dopravy se doporucuje
realizovat vysadbu vegetace podél silnic I.tfidy. Polohu, velikost ploch k vysadbé a
druh vysadby upfesni podrobna dokumentace. Vysadbu realizovat zejména
v ramci vymezeného koridoru.

40. Pripadna zména oznaceni silnice nema pro dal$i rozhodovani o vyuziti Uzemi vliv a
slouzi pouze pro pfesnéjsi orientaci.
40.a. Koridory pro dopravni infrastrukturu:

Stavba (stavby), pro kterou je koridor vymezen

Pozadavek na vydani regulacniho

Pozadavek na uzavieni dohody o
o |planu jako podminky pro

& Iparcelaci jako podminky pro
rozhodovani o zménach v tizemi

rozhodovani v izemi
rozhodovani v Gzemi

Pozadavek na pofizeni/akceptaci
< |izemni studie jako podminky pro

— |0znac. koridoru

o Poznamka

2

P ——
cyklisticka stezka propojujici m.¢. Kopytov s izemim Polské
KD-O1 republiky, véetné nové lavky a napojeni na stavajici ne ne ne
Ucelovou komunikaci

preloZka sil. /67 ve vychodni ¢asti feSeného (zemi, véetné

KD-O7 | (ioravy kiizovatky se sil l1/46813. ne | ne | ne |zamér ZURMSK
KD-016 vystavba mistni komunikace / pfestavba zemniho télesa
- T . - ne ne ne
stavajici mistni komunikace (ul. Tovarni)
KD-024 vystavba chodniki podél stavajici sil. 11/471 ne ne ne
KD-025 piestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ne ne ne
Ucelova komunikace v jihozapadni ¢asti mésta pro
KD-030 zpfistupnéni plochy DK-P1 pro nakladni a osobni dopravu, ne ne ne
cyklisty
koridor pro dostavbu dalni&ni MUK - dopravni napojeni
KD-032 étyfpvruhové smé’rové’délené silnice I', tfigyl(dz”aln'iszel D48 - ne ne ne | zamar ZUR MSK
Havifov — Orlova — dalnice D1) do stavajici dalnicni
kfizovatky.
KD-036 vystavba U¢elové komunikace ne ne ne
KD-037 vystavba U&elové komunikace pro pési a cyklisty ne ne ne
vystavba nové komunikace / pfestavba zemniho t&lesa
KD-042 ucelové komunikace pro zpfistupnéni plochy DK-P1 pro ne ne ne

osobni dopravu a cyklisty

Vyznam pouzitého oznaceni koridor(:
KD-02
|__':—> oznaceni koridoru ,kodem®. Jeho vyznam je vysvétlen v kap. I.A.15. odst. 1
— navrh zafazeni plochy, dle zplsobu provedeni zmény ve vyuziti uzemi. O = ostatni (jako ostatni zplsob

provedeni zmény ve vyuZiti). Rozumi se tim, Ze v ploSe vymezeného koridoru bude na z&kladé podrobné
dokumentace umisténa stavba, pro kterou je koridor urCen, v poloze nejvhodnéj§i a za podminek
stanovenych v Gzemnim planu. Nelze dovozovat z vymezeni koridoru, Ze bude zastavén v celém rozsahu, ale
pouze v nezbytné nutném rozsahu k napInéni Gcelu a povahy stavby (staveb) pro jakou je koridor vymezen

— porfadové Cislo

I.A.4.3. Technicka infrastruktura - vodni hospodarstvi

a) Zasobovani pitnou vodou

41. Akceptovat zasobovani mésta Bohumin z Ostravského oblastniho vodovodu (OQV) s
napojenim na odbo¢ku DN400 pfivadéce DN700 pfes zemni vodojem v Zablati.
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42.

43.

44,
45.

Akceptovat zasobovani jizni Casti Zablati z vodovodu napojeného na vézovy vodojem
Rychvald.

Respektovat propojeni vodovodni sité mezi hlavnim fadem v Nové Vsi a pfivadéCem
DN700 ve Skieconi (ul. Opletalova) v ploSe DS-29.

Zasobovani pitnou vodou zastavitelné plochy B-Z2 upfesni Uzemni studie.
Respektovat navrhy ploch pro umisténi vodovodnich Ffadl a objektl na nich slouzicich
pro zasobovani pitnou vodou:

45.1. plochu vefejného prostranstvi P-Z22 V Nové Vsi;
45.2. plochuverejného prostranstvi P-Z1pro napojeni zastavitelné plochy B-Z3 u ul.

Petra Cingra;

45.3. plochy vefejnych prostranstvi P-229, P-Z30, P-Z11, P-Z12, P-Z14, P-Z15, P-Z17,

P-Z25 a plochu pro silni¢ni dopravu DS-Z44 pro napojeni zastavitelnych ploch ve
Skieconi;

45.4. plochy vefejnych prostranstvi P-Z31, P-Z10, P-Z32, P-Z33, P-Z27, P-Z35 pro

napojeni zastavitelnych ploch v Zablati;

45.a.MozZnosti umisténi vodovodnich fadu, v€etné souvisejicich zafizeni, v dalSich plochach

46.

47.

48.

49.
50.
51.

52.

53.

54.

s rozdilnym zplsobem vyuziti stanovuje kap. I.A.5. a |.A.6.

b) Odvadéni a éisténi odpadnich vod

Akceptovat navrzeny systém kombinované kanalizace (jednotna kanalizace doplnéna
splagkovou kanalizaci) v celé obci, ukoneny ve stavajici centralni méstské COV
Bohumin v Sunychlu.

Respektovat plochy P-5, P-6, P-7, P-8, DS-25, DS-35, DS-26 az DS-Z40, P-Z28 a
koridory KT-O5, KT-O7, ve kterych se navrhuje splaskova kanalizace vCetné Cerpaci
stanice s vytlakem na pravém bifehu Bohuminské Struzky, odvadéjici odpadni vody ze
stavajici i navrzené zastavby v Sunychlu.

Respektovat plochy P-8, P-9, P-10, DS-29 a koridor KT-O106, ve kterych je navrzena
spladkova kanalizace v€etné 2 Cerpacich stanic s vytlakem u Lutyfky, odvadéjici
odpadni vody ze stavajici i navrzené zastavby v Nové Vsi vytlakem do ul
V Chalupkach v Sunychlu, s podchodem pod dalnici, a koridor KT-048 a plochu P-Z21
pro destovou kanalizaci.

ZruSeno

Zruseno.

Respektovat plochy DS-34, P-Z2 a P-Z1, ve kterych je navrZzena kanalizace odvadéjici
odpadni vody ze zastavitelnych ploch SO-Z3, B-Z3 a z pfilehlé stavajici zastavby u ul.
Petra Cingra.

Respektovat koridor KT-O58 pro vytlak odpadnich vod z arealu Bochemie na
kanalizaci do ul. 1.m3je.

Respektovat plochy DS-29, DS-30, P-Z25, P-Z29, DS-Z44, P-Z30, P-Z11, P-Z14, P-
Z15, ve kterych je navrzena gravitaCni splaskova kanalizace odvadeéjici odpadni vody
ze stavajici i navrzené zastavby ve SkieConi na kanaliza¢ni sit mésta, s napojenim
v ulicich 1.maje, Myslivecka a Blatna.

Respektovat plochy DS-33, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-
24, P-25, P-26, P-Z34, ve kterych je navrzena splaskova kanalizaci v€etné &erpacich
stanic s vytlaky odvadéjici odpadni vody =ze stavajici zastavby v Pudlové na
kanaliza¢ni sit mésta s napojenim v ulici Na Chalupach.
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

62.a.

63.
64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

Respektovat plochy P-27, P-28, P-Z34, ve kterych je navrzena splaskova kanalizace
v€etné Cerpacich stanic s vytlaky odvadéjici odpadni vody ze stavajici i navrzené
zastavby ve Vrbici, s napojenim do navrzené kanalizace v Pudlové.

Respektovat plochy P-226, P-Z31, P-Z32, DS-32, P-Z33, P-Z27, P-Z26 a koridory KT-
061, KD-024, KD-025, ve kterych je navrzena splaskova kanalizace v€etné lokalnich
Cerpacich stanic s vytlaky odvadéjici odpadni vody ze stavajici i navrzené zastavby
v Z&blati s gravitadnim napojenim do kanalizace v ulicich Bezruéova a Na Uvoze.
Respektovat plochy DS-31, DS-32, DS-Z38, P-12 a P-13, P-Z8, P-Z9, P-Z32 a koridory
KT-063, KT-065 a KT-069, ve kterych je navrzena splaskova kanalizace vletné
Cerpaci stanice u Bystfinky, s vytlakem do kanalizace v ulici Bezru€ova, odvadéjici
odpadni vody ze stavajici i navrzené zastavby v jizni ¢asti Zablati.

Respektovat plochu TV-Z1 pro umisténi &erpaci stanice, pfipadné lokalni COV Zablati
u vodniho toku Bystfinka, pro odkanalizovani jizni ¢asti Zablati.

Ponechat stavajici jednotnou kanalizaci v mistech nové vybudované splaskové
kanalizace ve funkci kanalizace destové, napojeni srazkovych vod do ni z navrhovych
ploch fedit pfes retenéni zafizeni umisténa v téchto navrhovych plochach, splaskové
odpadni vody do ni napojené musi byt pfepojeny na novou splaskovou kanalizaci.
Odkanalizovani nové zastavby feSit pfevazné oddilnou kanalizaci, kdy pfednostné je
tfeba fesit vsakovani srazkovych vod na pozemcich stavebniku.

Zneskodnovani odpadnich vod v odlou¢enych lokalitach fesit bezodtokymi Zumpami
pravideln& vyvazenymi, pripadné domovnimi COV vylsténymi do vodotede za
podminek stanovenych vodopravnim ufadem.

PFi rozhodovani v Gzemi bezprostfedn& navazujicim na plochy COV a kolem navrhd
Cerpacich stanic splaskl, do doby stanoveni pasem ochrany prostfedi nepovolovat
umisténi staveb, které vyzaduji zvySenou ochranu prostfedi (napf. bydleni, zafizeni

Skolska, télovychovna, zdravotnicka, lazenska, rekreaéni, potravinarské objektyapod.).
Moznosti umisténi kanalizace v€etné souvisejicich zafizeni v dalSich plochach
s rozdilnym zpusobem vyuziti stanovuje kap. I.LA.5. a |.A.6.

c¢) Ochrana vod a upravy odtokovych pomért

Zruseno.

Respektovat plochy W-8 a P-Z28, ve kterych se navrhuje zkapacitnéni a revitalizaci
bezejmenné vodotede v Sunychlu.

Zruseno.

Respektovat koridory KW-0O7, KW-08, KW-08, KW-013, KW-014, KW-015, KW-016,
KW-018, KW-019, KW-020 pro protipovodhiové hraze a doprovodné objekty u
Bohuminské Struzky a odlehCovaciho koryta ve SkieConi a Zablati.

Respektovat koridor KW-O17 pro protipovodfiovou hraz a doprovodné objekty u
Lutyriky.

Respektovat koridory KW-010, KW-O11 pro ohrazovani a doprovodné objekty Vrbické
Struzky.

Respektovat koridor KW-049 pro odsazené ohrazovani Odry a doprovodné objekty
v Pudlové a Vrbici v€etné plochy pro rozliv vnitfnich vod v Pudlové.

Respektovat koridor KW-0O4 pro umisténi zasakovacich travnatych pasu a pfikopu pro
odvodnéni uzemi za Pudlovskou hrazi.
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71. Zatrubnéni vodnich toku povolovat pouze v nezbytné nutném rozsahu pfi feSeni kfizeni
komunikaci nebo jinych zafizeni s vodnimi toky. Koryta potokd ponechat v pfirodnim
pribéhu.

72. Respektovat vyuziti stavajicich rybnikd stavajicim zpudsobem k chovu ryb nebo
rekreaci.

73. Respektovat plochu stavajici suché nadrze na SkfeCoriském potoku, v€etné jeji zatopy

umisténé v lesnim pozemku pro zajisténi protipovodhové ochrany Skieconé,
73.a. Seznam ploch, ve kterych jsou situovany stavajici hraze:

§ % Stavba (stavby), ktera je v plose situovéna Poznamka
Sa
1 2 3
W-6 protipovodiiova hraz
W-9 protipovodiiova hraz
W-10 | protipovodiiova hraz
W-11 | protipovodriova hraz
W-12 | protipovodriova hraz
W-13 | protipovodriova hraz
W-14 | protipovodriova hraz
W-15 | protipovodriova hraz je sou€asti vymezené plochy vodni a vodohospodarské
W-16 | protipovodiiova hraz je soucasti vymezené plochy vodni a vodohospodarské
W-17 | protipovodiiova hraz je sou€asti vymezené plochy vodni a vodohospodarské
W-18 | protipovodiiova hraz je sou¢asti vymezené plochy vodni a vodohospodarské
W-19 | protipovodiiova hraz je soucasti vymezené plochy vodni a vodohospodarské
W-20 | protipovodiiova hraz je sou€asti vymezené plochy vodni a vodohospodarské
W-21 | protipovodriova hraz je souCasti vymezené plochy vodni a vodohospodarské
W-22 | protipovodriova hraz je souCasti vymezené plochy vodni a vodohospodarské
W-23 | protipovodiiova hraz je sou€asti vymezené plochy vodni a vodohospodéafské

Vyznam pouzitého oznaceni ploch:

W -

73.b. Seznam koridorti, ve kterych jsou navrzeny

2

oznaceni plochy ,kédem*. Jeho vyznam je vysvétlen v kap. 1.A.15. odst. 1

I__':: pofadové Cislo

stavby

ke snizovani ohrozeni uzemi

zivelnymi, nebo jinymi pohromami (protipovodriové hraze, protipovodriové stény, pfFikopy
apod.):
= O o e _
g8 |z |E §
22> So (&8 N
S = S5 |3
= T > >0 2
=3 == 255
§8=|8Ezlc>¢
. Stavba (stavby), pro kterou je koridor o Sl 25§ s= g
5 vymezen 8sS8| 885 EN
2 g2Z|lz2ezleg2
g T HEELEEE g
: z28|388 358 E
>0 S8 38T J =T (O
© SES| 88 QS =2 c
S NEN|SENBESS S
o a8l 8egs? o
1 2 3 4 5 6
e —|
KW-04 If’rlkopy a zas_akovacvl travnatg pasy pro odvodnéni ne ne ne
Uzemi za protipovodniovou hrézi
KW-07 protipovodiiova hraz, popf. sténa véetné souvisejicich ne ne ne
staveb a zafizeni
3 protipovodiiova hraz, popf. sténa véetné souvisejicich
KW-08 staveb a zafizeni ne ne ne
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Stavba (stavby), pro kterou je koridor
vymezen

Pozadavek na pofizeni/akceptaci
Pozadavek na uzavieni dohody o
Pozadavek na vydani regulacniho
rozhodovani o zménach v Gizemi

rozhodovani v Gizemi
rozhodovani v tzemi

— |0znac. koridoru

< izemni studie jako podminky pro
& |parcelaci jako podminky pro
o |planu jako podminky pro

o [Poznamka

2

protipovodniova hraz, popf. sténa véetné souvisejicich

KW-010 P ne ne ne | zamér ZUR MSK
staveb a zafizeni

KW-011 prohpovodngva r]raz, popf. sténa véetné souvisejicich ne ne ne 7amér ZUR MSK
staveb a zafizeni

KW-013 prot|povodn9va r)raz, popf. sténa véetné souvisejicich ne ne ne
staveb a zafizeni

KW-014 prq’npov’odnova hraz véetné souvisejicich staveb a ne ne ne
zafizeni

3 protipovodiiova hraz, popf. sténa véetné souvisejicich

KW-015 staveb a zafizeni ne ne ne

KW-016 prot|povodn9va hraz, popf. sténa véetné souvisejicich ne ne ne
staveb a zafizeni

KW-017 prqypoyodnova hraz vCetné souvisejicich staveb a ne ne ne
zafizeni

KW-018 prot|povodn9va hraz, popf. sténa véetné souvisejicich ne ne ne
staveb a zafizeni

KW-019 prq’npov’odnova hraz véetné souvisejicich staveb a ne ne ne
zafizeni

KW-020 prot|povodn9va r)raz, popf. sténa véetné souvisejicich ne ne ne
staveb a zafizeni

KW-049 protipovodiiova hraz véetné souvisejicich staveb a ne ne ne 7amér ZUR MSK

zafizeni

Vyznam pouzitého oznaceni koridor(:

KW -

010

|_t—> oznaceni koridoru ,kéddem®. Jeho vyznam je vysvétlen v kap. I.A.15. odst. 1

— navrh zafazeni plochy, dle zplsobu provedeni zmény ve vyuZiti Gzemi. O = ostatni (jako ostatni zplisob
provedeni zmény ve vyuziti). Rozumi se tim, Ze v ploSe vymezeného koridoru bude na zékladé podrobné
dokumentace umisténa stavba, pro kterou je koridor urCen, v poloze nejvhodnéji a za podminek
stanovenych v Gzemnim planu. Nelze dovozovat z vymezeni koridoru, Ze bude zastavén v celém rozsahu, ale
pouze v nezbytné nutném rozsahu k naplnéni U¢elu a povahy stavby (staveb) pro jakou je koridor vymezen

— porfadové Cislo

I.A.4.4. Technicka infrastruktura — energetika, elektronické komunikace

a) Zasobovani elektrickou enerqii

74. Na uzemi mésta Bohumin respektovat koncepci zasobovani elektrickou energii
znazornénou ve vykrese |.B.3. Za koncepci se povazuje soubor ploch a koridord,
jejichz existence a funkceschopnost zasadnim zpusobem limituje rozvoj obce a
ovliviiuje zasobovani obce elektrickou energii. Koncepci tvofi jak stavajici, tak i
navrzeneé elektrické stanice a elektrické vedeni elektrizacni soustavy 110 kV a 22 kV.

75. Na uzemi Bohumina respektovat stavajici zafizeni a vedeni distribuéni elektrizani
soustavy 110 kV a 22 kV, jak je vymezeno ve vykrese |.B.3.:

75.1. elektrickou stanici transformacéni 110/22 kV Bohumin Pudlov;
75.2. vedeni distribuéni elektrizaCni soustavy 110 kV:
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75.2.1. venkovni vedeni distribuéni soustavy 110 kV Bohumin Pudlov -
Elektrarna Détmarovice;

75.2.2.  dvojité venkovni vedeni distribu¢ni soustavy 110 kV Bohumin Pudlov —
Teplarna Ostrava;

75.2.3.  dvojité venkovni vedeni distribuéni soustavy 110 kV Bohumin Pudlov —
Orlova a Bohumin Pudlov - Doubrava;

75.2.4.  dvojité venkovni vedeni distribuéni soustavy 110 kV Bohumin Pudlov —
Bohumin Zelezarny 1;

75.2.5.  dvojité venkovni vedeni distribuéni soustavy 110 kV Bohumin Zelezarny
1 — Bohumin Zelezarny 2;

75.3. vedeni a zafizeni distribu¢ni elektrizaéni soustavy VN 22 kV:

76.

77.

78.

79.

79.a.

80.

81.

75.3.1.  elektrické vedeni distribucni elektrizaéni soustavy 22 kV nadmistniho a
mistniho vyznamui;
75.3.2.  elektrickou stanici distribuéni 22 kV Bohumin Jateéni;
75.3.3.  elektrické stanice transformacni 22/0,4 kV a stozarové transformacni
stanice 22/0,4 kV;
H4jit koridory pro navrzené pielozky vedeni distribucni elektrizacni soustavy VN 22 kV
mistniho vyznamu tak, jak jsou vymezeny ve vykrese |.B.3.
Haijit plochy a koridory pro navrzené distribuéni transformacni stanice 22/0,4 kV a
vedeni distribuCni elektrizaéni soustavy VN 22 kV mistniho vyznamu tak, jak jsou
vymezeneé ve vykrese |.B.3.
Pro zabezpeceni zasobovani elektrickou energii zastavitelnych ploch B-Z1, B-Z2, B-Z3
a SO-Z3 vramci zpracovani podrobné dokumentace umistit v uvedenych plochach
distribucni transformacni stanice v€etné kabelovych pfipojek VN 22 kV.
V zastavitelné plose B-Z1 akceptovat preloZzku &asti venkovniho vedeni VN 22kV
v koridoru KT-O18. Upiesnéni vlastni polohy pfelozky se pfipousti v ramci zpracovani

podrobné dokumentace.

Moznosti umisténi novych vedeni a zafizeni elektrizaéni soustavy a provadéni
pfipadnych pfelozek v plochach s rozdilnym zpusobem vyuzZiti stanovuje kap. 1.LA.5. a
I.A.6.

b) Elektronické komunikace

Na uzemi mésta Bohumin respektovat koncepci provozu a rozvoje vefejnych
komunikacnich siti, s cilem zajisténi sluzeb elektronickych komunikaci, zejména
provoz vefejnych Sirokopasmovych siti elektronickych komunikaci a vefejnych
radiokomunika&nich mobilnich systému novych generaci.
Pro zabezpecleni elektronickych komunikaci respektovat stavajici komunikaéni zafizeni
a vedeni vefejné komunikacni sité jednotlivych operator(:

81.1. komunikacni zafizeni a vedeni vefejné komunikaéni sité nadmistniho a mistniho

vyznamu operatora Telefénica O2 Czech Republic, a.s.;

81.2. trasy radiovych smérovych spojli operatoru elektronickych komunikaci;
81.3. zakladnové stanice vefejnych komunikacnich siti operatord elektronickych

komunikaci;

81.4. elektronické komunikaCni zafizeni a vedeni vefejné komunikacni sité vSech

operatoru provozujici vefejnou komunikacni sit na izemi obce;

¢c) Zasobovani plynem
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82.
83.

84.

84 .a.

85.

86.

87.

88.
88.a.

89.

Stavajici rozvody plynu povazovat za stabilizované.

Respektovat vymezené koridory pro rozvody plynu k zastavitelnym plocham a k
provedeni prelozek STL plynovodu tak, jak jsou vymezeny ve vykresu I.B.5.
Zastavitelné plochy plynofikovat rozSifenim mistni stfedotlaké rozvodné sité, pfitom

vychazet z kapacitnich moznosti plynarenské soustavy a generelu.
MozZnosti umisténi novych vedeni a zafizeni rozvodné plynovodni sité v plochach
s rozdilnym zplGsobem vyuziti stanovuje kap. I.A.5. a |.LA.6.

d) Zasobovani teplem

Respektovat koridor KT-O103 pro umisténi horkovodu v useku ulic Fibichova -
Bezrucova - Revolu¢ni do podniku Bonatrans a.s.

Do systému CZT napojit Stary Bohumin — nemocnici, ZDB-z&vod Dratovny v Pudlové a
umoznit napojeni ostatnim subjektdm.

Zasobovani teplem u individualni bytové zastavby fesit lokalnim vytapénim z vlastnich
tepelnych zdroju. Bytové domy, objekty obCanské vybavenosti a podnikatelské sféry
situované mimo dosah CZT, vytapét z domovnich a blokovych kotelen.

Preferovat vytapéni na bazi zemniho plynu a vyuziti obnovitelnych zdroja energie.
MozZnosti umisténi novych vedeni a zafizeni pro zasobovani teplem v plochach
s rozdilnym zpUsobem vyuziti stanovuje kap. I.A.5. a |.LA.6.

[.LA.4.5. Obecna ustanoveni pro provadéni zmén v koncepci technické
infrastruktury a vyuziti ploch dotéenych vymezenim koridoru

Pro provadéni zmén v koncepci technické infrastruktury vymezuje uzemni plan:

89.1. Kkoridory pro technickou infrastrukturu pro umisténi zejména liniovych staveb a
souvisejicich zafizeni (oznacené KT-O+ pofadovym Cislem, nebo pro stavby
hrazi a souvisejicich zafizeni KW-O+ pofadovym &islem);

89.2. plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti pro umisténi staveb a zafizeni technické
infrastruktury:
89.2.1.plochy pro energetiku ozn. TE+pofadovym C&islem (plochy stabilizované);

89.2.2.plochy pro vodni hospodafstvi ozn. TV+porfadovym Cislem
(plochystabilizované, popf. TV-Z + pofadovym ¢islem (navrh
zastavitelné plochy);

89.2.3.plochy vefejnych prostranstvi, ve kterych bude umisténa kromé
komunikaci i technicka infrastruktura (oznacené kody P+pofadovym
Cislem (plochy stabilizované), popf. P-Z+porfadovym ¢islem (navrh
zastavitelné plochy));

89.3. ostatni plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti, pro které stanovuje v kap. [.LA.5. a

90.

91.

kap. I.A.6. podminky o pfipustnosti umisténi staveb technické infrastruktury.

Koridory pro technickou infrastrukturu (ozn. KT, KW) jsou vymezeny uzemnim planem
zejména pro umisténi liniovych staveb technické infrastruktury. Koridor vymezuje
mozné sméroveé odchylky osy trasy navrhované liniové stavby. V ploSe koridoru Ize
umistit liniova vedeni technické infrastruktury a protipovodrniovéstavby v poloze, ktera
nejlépe vyhovuje mistnim podminkam (po provéfeni v podrobné dokumentaci).
PFipustné vyjimky pro zastavéné i nezastavéné uzemi vymezuje kap. I.A.6. a podkap.
I.LA.5.1. Vlastni rozsah staveb, velikost staveb a poloha v ramci koridoru bude
upfesnéna podrobnou dokumentaci.

Nepredpoklada se, zZe plocha koridoru pro technickou infrastrukturu bude v plném
rozsahu zastavéna. V koridoru budou umistény zejména stavby souvisejici s ucelem,
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92.

93.

94.

95.
96.

97.

98.

99.

pro ktery je koridor vymezen (tzn. stavby technické infrastrukturyvéetné staveb
nezbytnych k zajisténi funkceschopnosti liniového vedeninapf. Cerpaci stanice, shybky,
DTS apod., pokud pro tato zafizeni nejsou vymezeny samostatné plochy, nebo se
predpoklada jejich lokalizace v pfipojovanych plochach) a to pouze v nezbytné nutném
uzemnim rozsahu a za podminek stanovenych v kap.l.A.6.

V plo&e koridoru se nepfipousti povolovani staveb a €innosti, které by umisténi stavby
(staveb), pro které je koridor vymezen, znemoznily, popf. ztizily. V koridorech KT-O..,
popf. KW-O.. se pfipousti umisténi staveb dopravni infrastruktury v poloze, ktera
neznemozni realizaci stavby technické infrastruktury a pokud to pravni predpisy a CSN
nevylucuji. Pfipadné vyjimky z tohoto ustanoveni uvadi kap. I.A.6. pro jednotlivé plochy
s rozdilnym zplsobem vyuziti, které jsou dotéeny vymezenim koridoru.

Koridory ozn. KT-O.., popf. KW-O.. jsou v grafické &asti vymezeny zejména pro
provedeni zmén v koncepci vodniho hospodarstvi, protipovodiové ochrany uzemi a
energetiky. Pokud dochazi k soub&hu navrhu dopravni stavby a technické
infrastruktury (stavby vodovodu, kanalizace, plynovodu, kabelového vedeni VN apod.),
uzemni plan vymezuje zpravidla pouze koridor pro dopravni infrastrukturu, ve kterém
se pripousti umisténi novych staveb technické infrastruktury (viz. podkap. 1.A.4.2. odst.
7). Od koridori vymezenych pro stavby kanalizace, vodovodu, plynovodu, kabelového
vedeni VN se Ize odchylit, a stavbu pro kterou byl koridor vymezen realizovat v jiné
poloze, pokud se v ramci zpracovani podrobné dokumentace a vySkového zaméreni
navrhne jiné vhodné&jsi a ekonomictéjsi feSeni v ramci stanovenych podminek pro
plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti.

Po upfesnéni a stabilizaci liniové stavby v€etné souvisejicich zafizeni a na zakladé
rozhodnuti o umisténi stavby, Cast koridoru, ktera nebude dotena vlastni stavbou,
bude plInit stavajici funkci, popf. vyuziti dotéenych ploch upfesni podrobna
dokumentace.

Zruseno.

K FeSeni prekryvl koridort pro technickou infrastrukturu a ploch Uzemnich rezerv viz
kap. I.LA.10. odst. 4.

Plochy a koridory technické infrastruktury jsou vymezeny ve vykresech:
I.B.1. Zakladni €lenéni uzemi 1 : 5 000

I.B.2.  Hlavni vykres 1: 5 000

I.B.4.  Vykres vodniho hospodarstvi 1 : 5 000

I.B.5. Vykres energetiky a spoju 1 : 5 000

I.B.6.  Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5 000

Pfipadna zména oznaceni liniového vedeni, zafizeni technické infrastruktury a zména
uvadéného profilu potrubi, pokud se:

98.1. neméni naroky na uzemi,
98.2. neméni naroky na vymezeny koridor;
98.3. nedojde ke zhor3eni vyuZiti uzemi;

nema pro dal8i rozhodovani o vyuZiti Uzemi vliv a slouzi pouze pro pfesnéjsi orientaci.
Zobrazené inzenyrské sité ve vykresech |.B.4.a 1.B.5. nejsou kone&nym vy&tem vSech
inZenyrskych siti, ale pro grafické znazornéni koncepce obsluhy uzemi byly zobrazeny
zejména hlavni ,patefni“ vedeni.

Seznam koridoru pro technickou infrastrukturu:
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Stavba (stavby), pro kterou je koridor vymezen

Pozadavek na uzavieni dohody o
Pozadavek na vydani regulacniho
rozhodovani o zménach v Gizemi

rozhodovani v Gizemi
rozhodovani v tzemi

— |0znag. koridoru

Pozadavek na pofizeni/akceptaci
< izemni studie jako podminky pro

& Iparcelaci jako podminky pro
o |planu jako podminky pro

o [Poznamka

KT-05 splaskova kanalizace ne ne ne
KT-0O18 | pfeloZka venkovniho vedeni VN 22 kV M ne ne
KT-019 | horkovod M ne ne
KT-048 | pfelozka deStové kanalizace ne ne ne
KT-058 | vytlak splaskd ne ne ne
KT-061 kan’alizaéni stoky véetné ¢erpacich stanic splaskd ne ne ne
s vytlakem
KT-063 | splaSkovéa kanalizace ne ne ne
KT-065 | splaskova kanalizace ne ne ne
KT-068 | splaskova kanalizace ne ne ne
KT-069 | kanalizaéni stoky s vytlakem ne ne ne
KT-0103 | horkovod ne ne ne
KT-0105 | splaskova kanalizace ne ne ne
KT-O0106 | splaSkovéa kanalizace ne ne ne

Pozn. vysvétlivky:

sl.1 kéd, ktery umozriuje identifikaci ploch v grafické Casti

US je jiz vioZzena do evidence uzemné planovaci ¢innosti

Vyznam pouzitého oznaceni koridor(:

KT -010

—t

oznaceni koridoru ,kodem®. Jeho vyznam je vysvétlen v kap. I.A.15. odst. 1

navrh zafazeni plochy, dle zpisobu provedeni zmény ve vyuZiti Gzemi. O = ostatni (jako ostatni zplisob
provedeni zmény ve vyuZiti). Rozumi se tim, Ze v ploSe vymezeného koridoru bude na z&kladé podrobné
dokumentace umisténa stavba, pro kterou je koridor urCen, v poloze nejvhodnéji a za podminek
stanovenych v Gzemnim planu. Nelze dovozovat z vymezeni koridoru, Ze bude zastavén v celém rozsahu, ale
pouze v nezbytné nutném rozsahu k naplnéni Gcelu a povahy stavby (staveb) pro jakou je koridor vymezen

— porfadové Cislo

[.A.4.6. ObEanské vybaveni

100. Akceptuje se ¢lenéni ob&anského vybaveni v uzemnim planu na:

100.1.

plochy obCanského vybaveni- které zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni
obCanského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu,
zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, pro obchodni
prodej, télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum a
cirkev. V téchto plochach uzemni plan nepfedurcuje druh ob&anského vybaveni
(viz dalSi ¢lenéni obCanského vybaveni a vysvétleni pojma v kap.l.A.15.) a pfi
lokalizaci konkrétniho druhu vybaveni dle potfeby obce ponechava pfi uzemnim
rozhodovani urcitou volnost;
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100.2. plochy vefejné vybavenosti — které zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni
slouzicich vzdélavani a vychové, socialnim sluzbam a péci o rodinu, zdravotnim
sluzbam, kultufe, vefejné spravé, ochrané obyvatelstva;

100.3. plochy komer¢nich zafizeni — které zahrnuji zejména obchodni prodej, ubytovani,
stravovani, sluzby apod.;

100.4. plochy pro télovychovu a sport;

100.5. plochy verejnych pohiebist a souvisejicich sluzeb;

soucasti uvedenych ploch ob&anského vybaveni jsou i pozemky souvisejici dopravni a

technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi nebytnych k zajisténi provozu ploch a

zarfizeni.

101. Respektovat plochy ob&anského vybaveni tak, jak jsou vymezeny ve vykrese:
[.B.2.  Hlavni vykres 1:5 000

102. Zafizeni obCanského vybaveni umistovat dle pfevazujiciho vyuziti zejména v centralni
Casti mésta do ploch:

102.1. obCanského vybaveni (ozn. v grafické ¢asti O) — zejména zafizeni pro vefejnou
spravu, vzdélavani, socialni sluzby, kulturu, zdravotni sluzby, maloobchodni
prodej(s vyjimkou velkoploSnych prodejen), sluzby nevyrobni, ubytovaci a
stravovaci zafizeni;

102.2. vefejné vybavenosti (ozn. v grafické ¢asti OV) — zejména zafizeni pro vefejnou
spravu, vzdélavani, socialnim sluzbam, kultufe a zdravotnim sluzbam;

102.3. komer€nich zafizeni (ozn. v grafické ¢asti OK) — zejména zafizeni pro obchodni
prodej, stravovani a ubytovani a nevyrobni sluzby;

102.4. ploch smiSenych obytnych (ozn. v grafické ¢asti SO) — zejména zafizeni vefejné
vybavenosti, zafizeni pro obchodni prodej, stravovani a ubytovani a nevyrobni
sluzby.

103. Zarfizeni naro¢na na dopravni obsluhu umistovat vramci vymezenych ploch u
vefejnych prostranstvi pfimo napojenych na kapacitni dopravni infrastrukturu
v lokalitach, ve kterych nedojde ke snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni.

104. Nova zafizeni ob&anského vybaveni lokalniho vyznamu (slouzici zejména obyvatelum
obce) umistovat zejména:

104.1. v zastavitelnych plochach bydleni B-zZ1, B-Z2, B-Z3, BI-Z2, BI-Z19, BI-Z30, BI-
ZAT,

104.2. v zastavitelnych plochach smiSenych obytnych, SO-Z3, SO-Z5;

104.3. v pfestavbovych plochach OK-P1, OK-P3 a OK-P4;

104.4. ve stavajicich lokalitach bydleni se soustfedénou bytovou zastavbou.

105. Novéa zafizeni obCanského vybaveni nadlokalniho vyznamu (slouzici i obyvatelim
okolnich obci) umistovat pfednostné:

105.1. v zastavitelné ploSe smiSené obytné SO-Z3;

105.2. v plose pfestavbové OK-P2;

105.3. v zastavitelnych plochach bydleni OK-Z3, OK-Z1 a OK-Z2;

106. Ostatni podminky pro vyuziti ploch ob&anského vybaveni a moznosti situovani ploch
ob&anského vybaveni v plochach s rozdilnym zplsobem vyuZitistanovuje kapitola
.LA.6.
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107.

108.

I.A.4.7. Vefejna prostranstvi

Vefejna prostranstvi graficky znazornéna a oznacena P, P+pofadovym Cislem, popf. P-
Z+poradovym Cislem ve vykresu:
[.B.2.  Hlavni vykres 1:5 000

povazovat za vyznamna. Jejich zménu Ize provést pouze zménou uzemniho planu.
Takto vymezena vefejna prostranstvi stanovuji zakladni koncepci obsluhy uzemi
dopravni a technickou infrastrukturou a zajistuji sou¢asné i prostupnost uzemi.

Ve vymezenych vefejnych prostranstvich akceptovat:

108.1. stavajici pozemni komunikace (pokud jimi prochazi), v€etné navrhu na jejich

Upravy (napf. rozSifeni vozovky, pfestavbu kfizovatky apod.), nebo vystavbu
novych mistnich komunikaci;

108.2. zajisténi pfistupu na navazujici pozemky pfi dodrzeni platnych predpist pro

bezpe&nost provozu na pozemnich komunikacich;

108.3. plochy ostatni, které jsou jejich nedilnou soucasti (plochy statické dopravy —

109.

parkovis§té, manipulaéni plochy, plochy zelené, plochy péSich prostranstvi, plochy
pro cyklistickou dopravu apod.);
pokud v kap. I.A.6. neni stanoveno jinak.
Akceptovat stavajici verejna prostranstvi, ktera nejsou samostatné graficky znazornéna
(vzhledem Kk jejich velikosti, pfipadné z divodu vyjadfeni koncepce) a jsou soucasti
ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti. Jejich zménu Ize provést pfi respektovani téchto
podminek:

109.1. zména nenarusi funkci vefejného prostranstvi (pfistupnost kazdému bez omezeni,

moznost uzivani v souladu s jejich vyznamem a ucelem);

109.2. zménou nebude naru$ena dostupnost navazujicich pozemku;
109.3. nebude naruSena bezpecnost uzivani vefejného prostranstvi (pfistup pro

jednotlivé slozky zachranného systému, doprava obsluzna - vozidlova, cyklisticka
a pési);

109.4. doporucuje se ovéfeni zmény podrobnou dokumentaci (Uzemni studii).

110.

111.

Pokud je ve stavajicim vefejném prostranstvi vymezen navrh koridoru dopravni, nebo
technické infrastruktury, chape se timto vymezeni tzemi k ochrané do doby provedeni
stavby, pro kterou je koridor vymezen a ktera se po realizaci stava nedilnou soucasti
vefejného prostranstvi. Do doby zahgjeni stavby se dosavadni vyuziti plochy neméni.
Uzemni plan za ugelem zajisténi:

111.1. dopravni obsluhy zastavitelnych a stabilizovanych ploch pro bydleni

v parametrech umoznujici bezpecny pohyb vozidel (pfipadné jejich odstavovani),
péSich a cyklistl na vozovce;

111.2. vytvofeni podminek pro situovani novych inzZenyrskych siti v polohach a

vzajemnych odstupech odpovidajicich pozadavkim pravnich pfedpist a norem;

111.3. zajisténi udrzby technické infrastruktury, aniz by bylo vyznamnéji ohrozeno, nebo

omezeno zpristupnéninavazujicichploch;

111.4. pfistupu pro vozidla zachrannych slozek v riznych krizovych situacich;
111.5. vytvoreni klidovych spoleCenskych prostor k setrvani, komunikaci a relaxaci

obdan;

Strana 35 (celkem 117)



111.6. akceptace pozadavk( stanovenych pravnimi predpisy’;
vymezuje k akceptaci v uzemi tyto plochy vefejnych prostranstvi:
— ozn. kédem P, P-1 - P-28 (stavajici, stabilizované plochy vefejnych
prostranstvi);
— ozn. kédem P-Z1, P-Z4, P-Z6, P-Z7, P-Z8, P-Z9, P-Z10, P-Z11, P-Z12, P-Z14,
P-z15, P-Z19, P-Z20, P-Z21, P-Z22, P-Z23, P-Z24, P-Z25, P-Z226, P-Z27, P-
Z28, P-Z29, P-Z30, P-Z31, P-Z32, P-Z33, P-Z34, P-Z35, P-Z36, P-Z37 a P-
Z38 — pro navrh lokalniho rozsifeni stavajicich ploch vefejnych prostranstvi za
ucelem splnéni cill specifikovanych v odst.111 této podkapitoly, popf. pro
navrh rozsifeni stavajici Sitkové nevyhovujici komunikace;
— ozn. kédem P-Z5, P-Z13, P-Z16, P-Z17 aP-Z18 — nové plochy vefejnych
prostranstvi k zpfistupnéni zastavitelnych ploch, zajisténi prostupnosti
uzemim a umisténi dopravni a technické infrastruktury.

112. V zastavitelnych plochach pro bydleni a smiSenych obytnych o vymére vétSi nez 2 ha,
budou vramci zpracovani podrobné dokumentace vymezena vefejna prostranstvi
v souladu s pozadavky platné legislativy® se zohlednénim jiz vymezenych vefejnych
prostranstvi v Uuzemnim planu. PFf vymezeni vefejnych prostranstvi budou
respektovany tyto pozadavky:

112.1. vefejna prostranstvi musi logicky provozné navazovat na vefejna prostranstvi
vymezena uzemnim planem (k zajisténi plynulého a bezpeéného prichodu pésich
komunikaci, cyklistickych stezek);

112.2. nové navrzena verejna prostranstvi nesmi zhorsit podminky bezpeéného pfistupu
pro pési a dopravni obsluhu okolnich stavajicich ploch;

112.3. vefejna prostranstvi vhodné doplnit plochami pro volny pohyb a kratkodobé
setrvani osob — zpevnéné plochy bez pfistupu vozidlové dopravy, popf. s
upfednostnénim pohybu pésSich (obytné ulice), doplnéné plochami vefejné zelené
a vhodnym mobiliafem (namésti, rozptylové plochy pfed objekty ob&anského
vybaveni, klidové zény apod.);

112.4. pfednostné umistovat k plocham vefejného prostranstvi zafizeni obCanského
vybaveni, objekty administrativni a dalSi zafizeni slucitelna s ucelem vefejnych
prostranstvi;

112.5. dal§i podminky pro vymezeni vefejnych prostranstvi v zastavitelnych plochach
jsou stanoveny v kap.l.A.6.

.LA.5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VEETNE VYMEZENI
PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE
A STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNI
SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,
PROTIEROZNi OPATRENi, OCHRANU PRED POVODNEMI, REKREACI,
DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE

I.A.5.1. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti a stanoveni podminek pro zmény v jejich
vyuziti

7822 vyhl. ¢.501/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén
8 vyhl.501/2006 Sb ve znéni pozdéjsich zmén
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113.

114.

115.

116.

117.

Uspofadani uzemi zastavéného, ploch prestavby, zastavitelnych ploch a
nezastavéného uzemi stanovuje kap.l.A.3.

Podrobné podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti v nezastavéném
uzemi stanovuje kapitola .A.6.

Uzemni plan za krajinu povazuje vSe, co vzniklo v izemi na zakladé pfirodnich a
lidskych procesu. Krajinu ovliviuje jak uspofadani zastavéného uUzemi, tak i navrh
zastavitelnych ploch a navrh feSeni nezastavéného Uzemi. V této kapitole se feSeni
uzemniho planu zaméfuje zejména na koncepci uspofadani a stanoveni podminek
vyuziti Gzemi nezastavéného.

Clenéni uzemi obce v nezastavéném U(zemi na jednotlivé plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti vymezuje vykres:

1.B.2. Hlavni vykres 1 : 5 000

Za nejvyznamné@jSi pro usporadani krajiny (a s vyznamnym vlivem na krajinny raz)
povazovat a pfi rozhodovani v nezastavéném uzemi respektovat zejména tyto Casti
zelené v krajiné (zelené mimo zastavéné a zastavitelné uzemi):

117.1. Gzemi pfirodni pamatky Hrani¢ni meandry Odry, které je totozné s EVL Meandry

Dolni Odry;

117.2. ochranarsky vyznamnou lokalitu (OVL) Mokfady u Hefmanického rybnika;

117.3. evropsky vyznamnou lokalitu (EVL) Niva Ol3e — Vérfiovice;

117.4. evropsky vyznamnou lokalitu (EVL) Hefmanicky rybnik;

117.5. Ptaci oblast Hefmansky stav — Odra — Poolsi;

117.6. v8echny plochy vymezené pro prvky USES;

117.7. ostatni plochy ur€ené k plnéni funkce lesa (ozn. L);

117.8. ostatni nelesni doprovodnou zelen podél vodnich tokd a vodnich ploch a

118.

rozptylenou zelen v krajiné (ozn.KZ) tak, jak je zobrazena ve vykresu 1.B.2.
Plochy ve své vyméfe povazovat za minimalni a bude podporovano jejich rozsifeni a
zakladani novych, predevsim liniovych prvka.
Akceptovat a v dalSim feSeni podrobné dokumentace dale propracovat a pfi
rozhodovani v Uzemi respektovat zejména tyto nové navrhy na doplnéni systému
krajinné a sidelni zelené:

118.1. navrh zelené vazany na uzemni systém ekologické stability uzemi(v&etné ploch

prirodnich ozn. PP, PP-O1 - PP-0O15);

118.2. navrh krajinné zelené v navaznosti na dalnici D1 a pfelozku silnice 1/67 (ozn. KZ-

0);

118.3. navrh krajinné zelené v navaznosti na vodni toky a vodni plochy (ozn. KZ-O, KZ-

O1);

118.4. navrh plochy krajinné smiSené s rekreacnim vyuZzitim (ozn. NR-O1, NR-O2);
118.5. navrh ploch sidelni zelené (ozn. ZX-O a ZP-0O1, ZP-04, ZP-05 a ZP-06);

tak, jak jsou zobrazeny ve vykresu |.B.2.
119. P¥irozhodovani o zménach v nezastavéném uzemi respektovat:

119.1. &asti zelené uvedené v odst. 117 a 118;
119.2. stavajici a navrzenou dopravni a technickou infrastrukturu, v€etné podminek pro

provadéni jejich zmén stanovenych v kap. 1.A.4. a podkap. I.A.5.1. odst.120;

119.3. stavajici vodni plochy a toky;
119.4. loZiska nerostnych surovin;
119.5. archeologické hodnoty;
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120. V nezastavéném uzemi se pripousti:

120.1.

120.2.

120.3.
120.4.

120.5.
120.6.

120.7.

120.8.

pokud
v kap.

vedeni cyklistickych tras po stavajicich uc€elovych cestach a mistnich
komunikacich;

povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu, vCetné realizace pfipojek a ucelovych komunikaci. Pfi navrhu zmén
v situovani zejména liniovych vedeni technické infrastruktury nadmistniho
vyznamu v nezastavéném uUzemi pfednostné vyuzivat k tomuto uéelu vymezené
koridory, popf. sdruzovat vedeni a minimalizovat tak dal§i fragmentaci krajiny.
Pokud se vramci zpracovani podrobné dokumentace, nebo Uzemniho Fizeni
prokaze nemoznost realizace stavby v ramci vymezenych koridor( pro dopravni
stavby ozn. KD-O.. a staveb protipovodnovych hrazi a stén ozn. KW-O.." v plném
rozsahu, pfipousti se z divodu mimofadné stisnénych podminek realizace Casti
stavby (popf. €asti staveb souvisejicich se stavbou hlavni - napf. ¢ast prelozky
inzenyrskych siti, pfesah nasypu zemniho télesa, &ast prelozky ucelové
komunikace apod.) mimo vymezeny koridor (chape se min. pfesah do ploch
s rozdilnym zplUsobem vyuziti sousedicich s plochou vymezeného koridoru) za
podminky, Ze nebudou dotéeny zajmy ochrany pfirody;

povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro zemédélstvi, a lesnictvi;
povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vodni hospodarstvi (napf.
upravy vodnich tokd, protipovodnova a protierozni opatfeni). Pfi navrhu a realizaci
biotechnickych protieroznich a protipovodfiovych opatfeni v krajiné vénovat
pozornost jejich provazani s plochami USES;

povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny;
umisténi staveb a realizace opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a
prirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich disledku;

povolovani technickych opatfeni a staveb, které zlep3i podminky vyuZiti Uzemi pro
uCely rekreace a cestovniho ruchu, (napfiklad cyklistické stezky, umisténi
mobiliafe - oznaceni, odpocivky, informacni tabule);

zatrubnéni vodote€i pouze v nezbytné nutném rozsahu (mostky pro pésiny,
komunikace, silnice apod.);

v odst. 121.1. této kapitoly, podminkach stanovenych v podkap. I.A.5.2. odst.123.,

I.LA.6. odst. 15., v kap. I.A.10., LA.11 a v kap. .LA.12, neni pro jednotlivé plochy

s rozdilnym zplUsobem vyuziti stanoveno jinak.
121.V nezastavéném uzemi:

121.1.

se nepripousti:

121.1.1. povolovat doCasné ani trvalé umisténi mobilnich domu slouzicich
k rekreaci nebo k bydleni;

121.1.2. povolovat ekologicka a informacni centra;

121.1.3. povolovat stavby ve vzdalenosti mensi jak 10m od bfehovych €ar koryta
feky Odry, 8m od bfehovych &ar koryta feky OlSe a 6m od bifehovych &ar
koryt ostatnich drobnych vodnich tokd s vyjimkou staveb:

121.1.3.1. protipovodiiové ochrany a staveb souvisejicich s udrzbou
vodotece;

121.1.3.2.dopravni a technické infrastruktury za podminky, Ze uzemni
podminky neumozni jejich situovani ve vétSi vzdalenosti od
bfehové cary;

121.1.4. povolovat tyto stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych
zdroju:

121.1.4.1. vétrné elektrarny;
121.1.4.2. fotovoltaické elektrarny;
121.1.4.3. vodni elektrarny;
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121.1.5. povolovat doplfikovou funkci bydleni, &i pobytové rekreace, u staveb
uvedenych v odst. 120. této podkapitoly;

121.2. bude podporovano:

121.2.1. provadéni pozemkovych Uprav smérfujicich k ochrané pldy proti vétrné
a vodni erozi. V kritickych mistech podél eroznich ploch umistovat
vétrolamy, podél vodoteli podporovat jako soucéast protieroznich
opatfeni zménu kultury z orné pldy na lesni, pfipadné trvalé travni
porosty;

121.2.2. postupna druhova diverzifikace dfevinné skladby v lesich vSech
kategorii s cilem zlepSit prostorovou strukturu lesl tak, aby se pfiblizila
€O nejvice prirodé blizkému stavu;

121.2.3. ochrana a rozSifeni ploch ostatni zelené rostouci mimo les. P¥i stavebni
¢innosti v uzemi bude tato zelen chranéna a zasahy do ni
minimalizovany;

121.2.4. mimoprodukéni funkce lesu a liniovych vysadeb podél vodoteCi a
dopravnich cest;

121.2.5. revitalizace dfive zregulovanych vodnich tok.

122. Pro ochranu nezastavéného uzemi se pfi pfipravé novych zastavitelnych ploch budou
prednostné vyuzivat (pofadi stanovuje priority):
122.1. nezastavéné plochy v zastavéném uzemi;
122.2. plochy nevyuzité, nebo opusténé (brownfields);
122.3. volné plochy v prolukach;
122.4. plochy navazujici na zastavéné uzemi;
122.5. plochy se zemédélskou pldou nizsi tfidy ochrany.

I.A.5.2. Navrh ploch pro vymezeni uizemniho systému ekologickeé stability
(USES)

123. P¥i vyuziti uzemi respektovat navrh ploch pro zaloZzeni uzemniho systému ekologické
stability krajiny (dale v textu USES). K jejich ochrané se stanovuiji tyto podminky:
123.1. respektovat vymezeni, charakter a funkci jednotlivych skladebnych prvki
USES(skladebnych &asti s vyznamem nadregionalnim, regionalnim a lokalnim);
123.2. v plochach vymezenych pro USES se nepfipousti povolovat &innosti a stavby
(v€etné oploceni), které by narusily, popf. znemoznily pIinéni funkce, pro kterou
jsou plochy USES vymezovany a které by sniZilydroveriekologickéstability.
Vyjimku Ize ucinit pouze pro:

123.2.1. povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou
dopravni a technickou infrastrukturu, v€etné pfipojek a ucelovych
komunikaci. Pfi navrhu zmén v situovani zejména liniovych vedeni
technické infrastruktury a provadéni jejich rekonstrukci
minimalizovat zasahy do ploch USES (zejména do ploch
biocenter), pfednostné vyuzivat k tomuto u€elu vymezené koridory
(KD, KT), popf. plochy jiz stavajicich ochrannych pasem,
sdruzovat vedeni a minimalizovat fragmentaci krajiny;

123.2.2. kfizeni ploch USES liniovymi &astmi staveb dopravnich a
inZenyrskych siti (podrobnéji viz odst. 123.9., 123.10., 123.12. této
podkap);

123.2.3. povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro realizaci
biotechnickych protieroznich a protipovodfiovych opatfeni (stavby
hrazi v koridorech KW-0..) v krajiné. Vénovat pozornost provazani
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biotechnickych a protieroznich opatfeni v krajiné s plochami
USES;

123.2.4. umisténi staveb a realizace opatfeni pro snizovani nebezpedi
ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich
dusledkU;

123.2.5. oploceni pozemku, které se pfipousti realizovat v nezastavéném
uzemi pouze jako doCasné po omezenou dobu (nékolika let)
béhem vysadby (nebo dosadby) k zajisténi ochrany prfed zvéri.
Dale se akceptuje oploceni:

123.2.5.1. zafizeni technické infrastruktury, pro které vzhledem
k jejich velikosti nebyla vymezovana samostatna plocha.
Oploceni té&chto pozemkd a zatizeni vyplyva z CSN (napt.
ochrana regulacnich stanic plynu, vodojemu, Cerpacich
stanic, komunikaénich zafizeni apod.);

123.2.5.2. pozemku ploch bydleni a zahrad v zastavéném Uzemi;

123.3. navrhy na doplnéni krajinné zelené provadét tak, aby se doplfované prvky staly
interakénimi prvky a logicky navazovaly na zalozeny uzemni systém ekologicke
stability;

123.4. pfi navrhu a realizaci prvkld biotechnickych protieroznich a protipovodnovych
opatfeni v krajiné vénovat pozornost jejich provazani s plochami USES;

123.5. v misté kfiZzeni navrhovaného biokoridoru a dopravniho koridoru ma prioritu
dopravni koridor pfi respektovani téchto podminek:

123.5.1. po stabilizaci polohy silnicniho télesa se zbylé casti vymezeného
dopravniho koridoru vhodné doplni zeleni ve struktufe, kterou stanovi
organ ochrany pfirody;

123.5.2. prerudeni biokoridoru nebude vétsi, nez je uvedeno v odst. 123.8.;

123.6. v mistech kfizeni biokoridord s komunikacemi respektovat tyto dalSi podminky
(podle charakteru prvk():

123.6.1. vodni biokoridory — posuzovat individualné, nejvhodnéjsi feSeni je

pFfemosténi;

123.6.2. nivni biokoridory — posuzovat individualné, nejvhodnéjSi feSeni je
pFfemosténi;

123.6.3. lesni biokoridory — posuzovat individualné, mozné preruseni — viz
0dst.123.8.;

123.7. vzhledem k tomu, Ze nékteré useky regionalniho a nékteré Casti lokalniho USES
vedou po hranici obce, bude upfesnéni vymezeni ploch USES provedeno v ramci
pfipravy a zpracovani podrobnych pland USES ve spolupraci se sousednimi

dotéenymi obcemi.
123.8. Pro &asteéné a pipustné prerudeni biokoridord se stanovuji tyto zasady®:

USES charakter vzdalenost v m druh preruseni
lokalni biokoridor lesni 15m
mokfadni 50m zpevnénou plochou
80m ornou pudou
100m ostatnimi druhy pozemku
kombinovany 50m zpevnénou plochou
80m ornou pudou
100m ostatnimi druhy pozemku

® (Low et al. 1995)
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124.

125.

USES charakter vzdalenost v m druh preruseni

|| lugni 1500m

V mistech, kde se vymezeni prvkG USES prekryva se schvalenymi dobyvacimi
prostory, realizaci USES nutno posuzovat individuainé.

V feSeném Uzemi respektovat tyto plochy pro vymezeni izemniho systému ekologické
stability:

125.1. lokalni biocentra (LBC);

125.2. lokalni biokoridory (LBK);

125.3. useky nadregionalnich biokoridordl K 98 a K100 s vioZzenymi lokalnimi biocentry;
125.4. usek regionalniho biokoridoru RK 581;

125.5. regionalni biocentra RBC 225, 129 a 148;
tak, jak jsou vymezeny ve vykresu 1.B.2.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

I.A.5.3. Koncepce rekrea¢niho vyuzivani krajiny

Krajinu feSeného uzemi Ize vyuzivat k rekreanim ucelim v mife tomuto u€elu vhodné
a pfipustné. V krajiné je mozny rozvoj pfirodé pfatelskych forem cestovniho ruchu, a to
zejména pési turistiky, cykloturistiky, agroturistiky, hippoturistiky, u vodnich ploch
sportovni rybareni a vodni sporty a vodacka turistika apod., pokud v kap.l.A.6 neni
stanoveno jinak.

Pfiznivé podminky pro rozvoj sportovné rekreaCnich aktivit ma zejména lokalita
hraniéni meandry Odry (turistika, cykloturistika, vodni sporty), vodni plocha Vrbického
jezera (vodni sporty a rybafeni), Zablatsky rybnik (rybafeni), lokalita Stfelnice ve
Skieconi (sportovni strelba).

Rozvojovou lokalitou pro pfiméstskou rekreaci budou navrhy ploch krajinné smisené
s rekreaCnim vyuzitim (ozn. NR-O1 a NR-O2) a navrhy parku (zejména plochy ozn.
ZP-O1 a ZP-05) v lokalité Na Panském a mezi ul. P. Cingra a CS. armady.
Plnohodnotné vyuZiti celé vodni plochy Kalis¢ak je podminéno celkovym ukon&enim
téZzby Stérkopisku.

Podrobnéjsi podminky pro vyuZiti ploch stanovuje kap.l.A.6.

I.A.5.4. Ochrana krajiny, krajinny raz

K ochrané krajinného razu uzemni plan v kap. .LA.6. stanovuje podminky prostorového
usporfadani vcetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu pro jednotlivé
zastavéné a zastavitelné plochy.

Zvysenou pozornost vénovat vySkovému zonovani a kompozicnimu uspofadani
zastavby v ploSe B-Z1 ve vztahu k historickému jadru Starého Bohumina a vodni ploSe
Kalis¢ak.

Pro zvySeni hodnot krajinného razu budou slouZit dopinéné prvky USES, v&etné
navazujicich liniovych (interakénich) prvka.

Navrh uspofadani krajiny a vymezeni ploch pro zaloZeni uzemniho systému ekologické

stability je zobrazen ve vykresech:
1.B.2. Hlavni vykres 1 : 5 000

I.A.5.5. Vymezeni ploch pro dobyvani nerosti a stanoveni podminek pro
jejich vyuziti.
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135. Na uzemi mésta Bohumin budou respektovany tyto plochy pro dobyvani nerosti a
podminky pro jejich vyuziti:
135.1. plochy ve vykresu |.B.2. oznagené jako plochy pro tézbu nerostnych surovin NT1
(plocha tézby Stérkopiskl) a NT-2 (plocha tézby Stérkopisku);
135.2. v plochach NT1 a NT2 se nepfipousti povolovani €innosti, které by znemoznily,
nebo ztizily hospodarné vyuziti nerostu;
135.3. vyuziti ploch NT1 a NT2 nesmi:
135.3.1. ztizit odtokové poméry v navazujicich plochach;
135.3.2. naruSit ¢&i ohrozit funkceschopnost stavajicich protipovodhovych
opatfeni;
135.3.3. ztizit &i jinak omezit a zhorSit uzivani:
135.3.3.1. ploch bydleni individualnihno v k. U. Novy Bohumin a Stary
Bohumin;
135.3.3.2. ploch bydleni a smiSenych obytnych v k.u. Vrbice nad Odrou;
135.4. dalsi podminky stanovi kap. .LA.6.;
136. Pro tézbu zemniho plynu vazaného na uhelné sloje (dot€ené plochy se nachazeji v k.u.
Vrbice nad Odrou) uzemni plan nevymezuje samostatné plochy tézby a nestanovuji se
podminky pro vyuziti téchto ploch.

I.A.5.6. Ochrana uzemi pred povodnémi

137. Pro uzemi ohroZené povodnémi (pro které jsou stanovena zaplavova uzemi a aktivni
zbna stanoveného zaplavového Uzemi) Uuzemni plan pro vyuziti ploch a provadéni
zmén v uzemi stanovuje tyto podminky:

137.1. v uzemi budou respektovany:
137.1.1. stavajici protipovodriové hraze v k.u. Stary Bohumin, Novy Bohumin a
Skiecon (kolem Odry, potokl Bajéuvka a Bohuminska Struzka);
137.1.2. navrhy protipovodriovych opatfeni uvedenych v kap.l.A.4.3. odd.c);
137.1.3. plochy uzemnich rezerv W-R1 a W-R2 pro provéfeni umisténi staveb
suchych nadrzi;
137.2. v lokalitach, kde jsou situovany protipovodnova opatfeni, musi byt zajistén pfistup
k vodotec€im a vlastnim protipovodiiovym stavbam pro zajisténi jejich udrzby a
feSeni krizovych situaci.

I.LA.5.7. Ochrana zvlastnich zajmu

138. P¥i rozhodovani o zménach v Uzemi respektovat:
138.1. zény havarijniho planovani kolem podniku Bochémie (v ploSe V-7)
138.2. vrozsahu celého FfeSeného Uzemi zajmy obrany a bezpelnosti statu (ochrana
leteckych radiovych zabezpecovacich zafizeni)
139. Nestanovuji se zadné dalSi podminky k ochrané zafizeni civilni ochrany.
140. V feSeném uzemi budou pfi rozhodovani o zménach v uzemi akceptovana:
140.1. poddolovana uzemi:
140.1.1. k.u. Vrbice nad Odrou;
140.1.2. v jizni ¢ast k.u. Pudlov, Novy Bohumin a Zablati;

vvvvvv

Hornoslezské panve)
140.2. sesuvna uzemi.
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KU Aktivita
Zablati u Bohumina - aktivni
zapad
Zablati u Bohumina - potencialni
sever
Zablati u Bohumina - potencialni
jihozapad

140.3. svahova nestabilita pfirodniho puvodu (sesuv docasné uklidnény)
140.4. objekt starého dulniho dila v k.u. Vrbice nad Odrou (u ul. Ostravské)
141. Na uzemi Bohumina nahlizet jako na Uzemi s archeologickymi nalezy s vyjimkou ploch

dotenych téZbou nerostnych surovin a ploch skladek. PFi provadéni zmén v uzemi
budou respektovany platné pravni pfedpisy k ochrané archeologického dédictvi.

141.1. Pfi rozhodovani o zménach v uzemi budou respektovany podminky ochrany

kulturnich pamatek a ochranného pasma historického centra Starého Bohumina.

I.A.5.8. Nakladani s odpady

142. Likvidace tuhych komunalnich odpad(l, bude provadéna svozem na méstskou skladku

143.

v Novém Bohuminé (plocha ozn. V-13-jihovychodni ¢ast a V-14).
Svoz, tfidéni a nasledné vyuziti odpadu a likvidace nevyuzitelného odpadu se bude
fidit Planem odpadového hospodarstvi.

I.LA.6. STANOVENiI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S

ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI s URCENIM
PREVAZUJICiIHO UCELU VYUZITi (HLAVNI VYUZITI), POKUD JE
MOZNE JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO
VYUZITi (VCETNE STANOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH JE
VYLOUCENO UMiSTOVANI STAVEB, ZARIZENi A JINYCH OPATRENI
PRO UCELY UVEDENE V §18 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA),
POPRIPADE STANOVENiI PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITI
TECHTO PLOCH A STANOVENiI PODMINEK PROSTOROVEHO
USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY
KRAJINNEHO RAZU
(NAPRIKLADVYSKOVEREGULACEZASTAVBY,CHARAKTERUASTRUKT
URYZASTAVBY,STANOVENIROZMEZIVYMERYPROVYMEZOVANISTAV
EBNICHPOZEMKUAINTENZITYJEJICHVYUZITI)

144. Pfi rozhodovani o vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti a provadéni zmén v

feSeném Uzemi budou respektovany:

a) VSeobecné podminky pro zmény ve vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti,
jejichz platnost se vztahuje na zastavéné uzemi, zastavitelné plochy a plochy
prestavbové;

b) Podrobné podminky pro zmény ve vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuZziti;

a) VSeobecné podminky pro zmény ve vyuziti ploch s rozdilnym

zpusobem vyuziti,jejichz platnost se vztahuje zejména na zastavéné
uzemi, zastavitelné plochy a plochy prestavbové:
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145.

146.

vymezenym plocham s rozdilnym zpusobem vyuZziti musi odpovidat zpusob jejich
vyuzivani a zejména ucel umistovanych a povolovanych staveb, vCetné jejich zmén a
zmén v jejich uzivani;

v zastavéném Uzemi, zastavitelnych plochach a plochach pfestavbovych respektovat:

146.1. vymezeni ploch ve struktufe, jak je vymezena ve vykresu 1.B.2;
146.2. stavajici trasy dopravni a technické infrastruktury nadmistniho vyznamu;

147.

148.

pokud se dale v podminkach stanovi povinnost respektovat (popf. akceptovat) vedeni
technické infrastruktury, chape se timto povinnost strpét prichod technické
infrastruktury v poloze, ktera je nejvhodnéjSi pro spinéni ucelu, pro jaky je technicka
infrastruktura navrzena a ktera neznemozni racionalni vyuZiti plochy;

v zastavéném uzemi, zastavitelnych plochach a plochach pfestavbovychse pripousti:

148.1. realizovat pfijezdové komunikace, odstavné a provozni plochy pro pfimou obsluhu

funkéni plochy (zejména chodniky, mistni a ucelové komunikace, obratisté,
manipulaéni plochy), pro které vzhledem k vyznamu a velikosti nebylo uéelné
vymezit samostatnou plochu silnicni dopravy. Uvedené stavby se pfipousti
realizovat v kapacité potfebné pro provoz situovanych staveb, pokud jejich
negativni vlivy nepfesahuji miru pfipustnou pro prevazujici vyuZziti dot¢ené plochy i
ploch sousednich;

148.2. umisténi parkovacich a odstavnych ploch pro os. automobily v plochach pro

bydleni, plochach smiSenych obytnych, ob&anského vybaveni a plochach vyroby a
skladovani v rozsahu odpovidajicimu kapacité umistovanych staveb, pokud
nedojde ke zhordeni obytného prostfedi v plochach dotéenych stavbou
parkovacich ploch a pokud to podrobné podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti (odst. 152.3.) nevyluCuji. Velikost a situovani odstavnych a
parkovacich stani v ramci uvedenych zastavitelnych ploch bude upfesnéna pfi
zpracovani podrobné dokumentace;

148.3. realizovat nové stavby, opravy a modernizaci technické infrastruktury.

Upfednostnit situovani technické infrastruktury zejména v plochach vefejnych
prostranstvi a v plochach (koridorech) vymezenych pro technickou infrastrukturu,
popf. v plochach pro silniéni dopravu v rozsahu nezbytném pro zajisténi funkce
ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti. Pfi rekonstrukcich a opravach vzdusnych
vedeni elektrizaéni soustavy umistovat tato vedeni pfednostné do zemé;

148.4. realizovat stavby a zafizeni technické infrastruktury pro pfimou obsluhu ploch

(zejména trafostanice, regulaéni stanice, vyménikové stanice, malé Cdistirny
odpadnich vod, pfeCerpavaci stanice, vodojemy, lokalni prostory pro sbér
komunalniho odpadu apod.) pro které vzhledem k vyznamu a velikosti nebylo
ucelné vymezit samostatnou plochu technické infrastruktury a které svou funkci a
polohou nenarusi:

148.4.1. zakladni koncepci obsluhy dopravni infrastrukturou stanovenou ve

vykresu
[.B.3. Vykres dopravy 1 : 5000

148.4.2. zakladni koncepci obsluhy technickou infrastrukturou stanovenou ve

vykresech:
[.B.4. Vykres vodniho hospodarstvi 1 : 5 000
[.B.5. Vykres energetiky a spoja 1 : 5 000
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Vlastni polohu zafizeni technické infrastruktury zejména v zastavitelnych a
prestavbovych plochach upfesni podrobna dokumentace. Ustanoveni v odst.
148.4. plati, pokud v podrobnych podminkach v odst. 152.3. neni stanoveno jinak.

148.5. provedeni dilCich pfeloZek liniovych vedeni inZzenyrskych siti ve vymezenych
zastavitelnych a prestavbovych plochach do vhodnéjsi polohy za podminky, ze
nebude narusSena celkova koncepce obsluhy uzemi technickou infrastrukturou
znazornéna ve vykresech uvedenych v odst.148.4.2. Prelozky inzenyrskych siti
musi byt vedeny tak, aby jejich pfeloZzenim nedos$lo k podstatnému ztiZeni, popf.
nebylo znemoznéno, vyuziti stabilizovanych, prestavbovych a zastavitelnych
ploch. Pfi provadéni pfeloZzek pfednostné vyuzit stabilizované, popf. zastavitelné
plochy ozn. D (D-Z) a P (P-Z) a k tomuto ucelu vymezené koridory KD-O.. a KT-
0O..;

148.6. zatrubnéni vodote¢i pouze v nezbytné nutném rozsahu (mostky pro pésiny,
komunikace, silnice, vjezdy na pozemky apod.);

148.7. povolovat fotovoltaické zdroje elektfiny (fotovoltaické panely):

148.7.1. pokud jsou soucasti staveb, jejichz hlavni a pfipustné vyuZiti je
v souladu s podrobnymi podminkami uvedenymi v odst.152.3.;

148.7.2. na nezastavéné Casti pozemkl za podminky, ze budou respektovany
podminky prostorového uspofadani vcetné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu stanovené pro plochu (chape se zejména
koeficient miry vyuziti uzemi KZP (koeficient zastavéni plochy) a
koeficient min. zastoupeni zelené KZ);

148.7.3. s vyjimkou ploch uvedenych v odst.150.2. této kapitoly;

148.8. umistovat dalsi plochy (kromé jiz Uuzemnim planem vymezenych) vefejnych
prostranstvi, v€etné ploch sidelni zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem
prodenni rekreaci a relaxaci obyvatel apod.;

148.9. vyuziti zastavitelnych ploch za podminky, Ze pfed Uzemnim rozhodnutim bude
provedeno provéfeni, zda do plochy nezasahuje funk&ni meliorace. Na zakladé
provéreni budou pfipadné upfesnény v uzemnim rozhodnuti podminky k zajisténi
jeji funkceschopnosti;

148.10. pokud se v ramci zpracovani podrobné dokumentace, nebo Uzemniho Ffizeni
prokaze nemoznost realizace stavby v ramci vymezenych koridor( pro dopravni
stavby ozn. KD-O.. a staveb protipovodrovych hrazi a stén ozn. KW-O..v plném
rozsahu, pfipousti se z diivodu mimoradné stisnénych podminek realizace Casti
stavby (popf. Casti staveb souvisejicich se stavbou hlavni - napf. ¢ast prelozky
inzenyrskych siti, pfesah nasypu zemniho télesa, ¢&ast pfelozky ucelové
komunikace apod.) mimo vymezeny koridor (chape se min. pfesah do ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti sousedicich s plochou vymezeného koridoru) za
podminky, Zze nebudou dotéeny zajmy ochrany pfirody.

149. V zastavéném uzemi a zastavitelnych plochachse pripoustimimo graficky znazornéné
upravy komunikacni sité i dalSi lokalni upravy, sledujici dosazeni normovych
parametril platnych v dobé vystavby, odstranéni dopravné zavadnych UsekU aj. za

téchto podminek:
149.1. dpravy budou provedeny v ramci vymezenych vefejnych prostranstvi, pfipadné
ploch silniéni dopravy a nebudou zasahovat do stabilizovanych (stavajicich
zastavénych) a zastavitelnych ploch vymezenych uzemnim planem;
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149.2.

149.3.

Upravy nezhorSi uzithou hodnotu vefejnych prostranstvi a nezhor$i moznosti
dopravni obsluhy navazujicich ploch;

budou respektovany stavajici inZenyrské sité (pfipousti se jejich pfeloZzeni v ramci
vymezenych ploch vefejnych prostranstvi);

150. v zastavéném uzemi, plochach pfestavbovych a zastavitelnych se nepripousti:

150.1.

150.2.

150.3.

150.4.

151. pro

povolovat vétrné zdroje vyroby el. energie vyjimkou ploch jejichz hlavni a

pripustné vyuziti je v souladu s podrobnymi podminkami uvedenymi v odst.153;

povolovat fotovoltaické zdroje elektfiny (fotovoltaické panely) na plochach

vefejnych prostranstvi, sidelni zelené (parky, zelen ostatni a specificka), vodnich a

vodohospodariskych a zemédélskych;

umisténi novych staveb a provadéni zmén dokonlenych staveb, pokud ucel a

vyuziti staveb nebude v souladu s podminkami stanovenymi v odst. 148 a

podrobnymi podminkami pro plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti stanovenymi

v 0dst.152.3. této kapitoly;

povolovani staveb ve vzdalenosti mensi jak 10m od bfehovych Car koryta feky

Odry, 8m od bfehovych &ar koryta feky OlSe a 6m od bfehovych &ar koryt

ostatnich drobnych vodnich toku s vyjimkou staveb:

150.4.1. protipovodriové ochrany a staveb souvisejicich s udrzbou vodotecCe;

150.4.2. dopravni a technické infrastruktury za podminky, ze Uzemni podminky
neumozni jejich situovani ve vzdalenosti vétsi;

nezastavéné uzemi stanovi vSeobecné podminky kap. 1.A.5.1.a podminky pro

plochy koridorud (pro dopravni a technickou infrastrukturu) v podkap. I.A.4.2. a .A.4.5.

b)

Podrobné podminky pro zmény ve vyuziti ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti:

152. obecna ustanoveni s ucinnosti pro stanovené podrobné podminky vyuziti ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuzitia podrobné podminky pro rozhodovani o zménach ve
vyuziti ploch s rozdilnym zpuasobem vyuziti:

152.1.

pokud se v textu a vlozenych tabulkach vyskytuje niZze uvedeny pojem, chape se

timto:

152.1.1. vyznam vyuziti plochy — stanovuje, zdali jde o plochu zastavitelnou,
plochu pfestavbovou, popf. uUzemni rezervu. Pokud je uveden
stabilizovany stav, chape se timto, Ze plocha neni dot€ena navrhem
Uzemniho planu (neméni se navrhem UP zpUsob stavajiciho vyuziti
plochy);

152.1.2. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti) - uvadi stavajici, nebo
navrhovany prevazujici zpGsob vyuziti plochy. Pokud se uvadi
pfevazujici (majoritni) zpusob vyuZiti, chape se timto vyuZiti, které z
hlediska vyuziti plochy stavbami a c&innostmi pFfevaZuje. Rozsah
deklarovanych cinnosti vyplyvajici z obecnych definic ploch uvedeny
vramci prevazujiciho vyuziti, muze byt dalSimi podminkami ve
vyjime&nych a odivodnénych pfipadech omezen;

152.1.3. pripustné vyuziti - stanovuje jaky jiny (doplfikovy) zpUsob vyuZiti plochy
se pripousti, aniz by byl naruSen, nebo znemoznén pfevazujici (hlavni)
zpusob vyuziti. Vyuziti uvedené v tomto bodé tabulky je doporu¢enym a
neni vycétem absolutnim a ani jedineCnym. Pfipousti se povolovani i
jinych, zde neuvedenych staveb a ¢innosti, pokud nejsou v bodé 3.
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tabulky v nepfipustném vyuziti zakazany, nebo neni jejich vyuziti v bodé
4. tabulky podminéno spinénim stanovenych podminek;

152.1.4. nepripustné vyuziti - stanovuje zplsob vyuziti, ktery se v ploSe
nepfipousti (stavby a innosti, které nelze v ploSe povolovat);

152.1.5. podminéné pripustné vyuziti - vymezuje zplsob vyuziti, ktery je
podminén splnénim uréitych podminek (napf. vypracovani uzemni
studie, predlozeni prikazu Ze nebude prekrocena pfipustna hladina
hluku stanovena pravnimi pfedpisy, provedeni pfeloZky liniového vedeni
technické infrastruktury, akceptace vyznamné stavajici technické
infrastruktury, akceptace prichodu nové technické infrastruktury,
akceptace stanoveného zaplavového uUzemi, popf. aktivni zony
stanoveného zaplavového uzemiapod.). Pokud se stanovuje poZzadavek
na akceptaci koridoru KD-O.., KT-O.. a KW-O..,, chape se timto
pozadavek na ochranu Uzemi pro umisténi stavby, pro kterou je koridor
vymezen, do doby, nez bude upfesnéna poloha stavby v ramci
zpracovani podrobné dokumentace, nebo rozhodnuti o jejim umisténi.
Podrobnéji ke koridoram viz kap. LA.4.2. al.A.4.7.;

152.1.6. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu - stanovuji zakladni podminky k ochrané
krajinného razu a k zamezeni vzniku nadmérné exploatace uzemi
(nadmérna hustota zastavéni, nadmérné obestavéni ploch s negativnimi
vlivy na obytné prostifedi, zhorSeni odtokovych pomérd v uUzemi,
nepfijatelné naruSeni architektonického usporfadani mésta, popf. Casti
mésta apod.), nebo zamezeni naopak extenzivnimu (neekonomickému)
vyuziti zastavitelnych ploch. Stanovené podminky nenahrazuji podminky
uvadéné v uzemnim rozhodnuti a nenahrazuji regulacéni plan;

152.2. neni-li posuzovany zpusob vyuziti uveden ve vyuziti pfipustném, ani ve vyuziti
nepripustném, posuzuje se jeho pfipustné vyuziti vzdy ve vztahu k vyuziti
hlavhimu — tj. posuzuje se, zda je s vyuzitim hlavnim sluitelny a zda nebude
omezovat, nebo znemoznovat vyuziti hlavni;

153. Podrobné podminky pro rozhodovani o zménach ve vyuziti ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti:
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Kod (*) | Osnova tab. ¢asti

B Plochy bydleni

BH Plochy bydleni hromadného

Bl Plochy bydleni individualniho

R Plochy rekreace

Rl Plochy rodinné rekreace — chatové osady

RZ Plochy rodinné rekreace - zahradkarské osady
(o] Plochy ob&anského vybaveni

OV | Plochy vefejné vybavenosti

OH | Plochy verejnych pohfebist a souvisejicich sluzeb
OK | Plochy obéanského vybaveni - komeréni zafizeni
OS | Plochy ob&anského vybaveni - télovychovy a sportu
DS Plochy silniéni dopravy

DZ Plochy drazni dopravy

DK | Plochy logistickych center

TV | Plochy pro vodni hospodarstvi

TE Plochy pro energetiku

P Plochy vefejnych prostranstvi

SO Plochy smiSené obytné

SP Plochy smi$ené vyrobni

\Y/ Plochy vyroby a skladovani

VD | Plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb

W Plochy vodni a vodohospodarské

Z2S Plochy sidelni zelené

ZP Plochy park(, historickych zahrad

ZX Plochy zelené ostatni a specifické

IKZ | Plochy krajinné zelené

ZA | Plochy zahrad v nezastavéném uzemi

PP Plochy pfirodni

Z Plochy zemé&dé&lské

L Plochy lesni

NR | Plochy krajinné smiSené s rekreacnim vyuZitim
NT | Plochy téZby nerostl

X Plochy specifické
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

11 Plochy bydleni B

B-1-B-13

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy bydleni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni v rodinnych a bytovych domech

2. pfipustné vyuziti:

— zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava, socialni sluzby
— maloobchodni prodejny malé, stravovaci zafizeni, administrativa, nevyrobni sluzby
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. neprripustné vyuziti:

— stavby a €innosti, jejichz negativni G¢inky na Zivotni prostfedi prekraCuji limity uvedené v
pfislusnych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s

vyjimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), drobnou vyrobu,

stavby pro velkoobchod, stavby pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, maloobchodni velkoplo$né

a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké a velkoplodné a

maloobchodni prodejny ostatni, garaze pro nakladni a spec. vozidla, dopravni terminaly a centra

dopravnich sluzeb apod.

parkovi$té, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla

stavby pro rodinnou rekreaci (chaty, zahradni domky)

stavby ubytovacich zafizeni

v plochéch B-5 — B-9 vystavba novych RD a pfirlstky bytu

¢innosti v plode B-13, které by mohly rusit pietu na vefejném pohfebisti (zejména hlukem)

il id

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— vyuziti plochy B-1, B-3 je podminéno akceptaci navrhu plochy vefejného prostranstvi

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP = 0,40
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,25
— vySkova hladina z&stavby se stanovuje max. 16m nad okolnim terénem

B-Z1 - B-Z3

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Plochy bydleni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni (v bytovych a rodinnych domech)

2. pripustné vyuziti:

— sociélni sluzby, zafizeni péce o déti, zdravotnicka zafizeni,vefejna sprava

— maloobchod, stravovaci sluzby, administrativa

— nevyrobni sluzby, pokud nesnizuiji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou
slu€itelné s bydlenim

— télovychova a sport

— kultura a cirkevni ucely

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepiipustné vyuziti:
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Plochy bydleni

— stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v
pfislusnych platnych predpisech nad pfipustnou miru

— stavby a ¢innosti nesluéitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s
vyjimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuZitim), drobnou vyrobu a
vyrobni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni velkoplosné a velké prodejny;
hypermarkety, maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké a velkoplo3né, garaze pro
nakladni vozidla, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb apod.

— zakladani novych zahradkarskych osad

— stavby ubytovacich zafizeni

— stavby pro rodinnou rekreaci (chaty, zahradni domky)

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— rozhodnuti o vyuziti plochy B-Z2 je podminéno zpracovanim Gzemni studie (US2). Pozadavky na
sledované cile v feSeni US jsou stanoveny v kap. |.A.12
— vystavba v ploSe B-Z1 zohledni podminky stanovené Uzemni studii lokalita Ovocna-Na Panském |
— k zajisténi vhodného umisténi a vymezeni pfimérené velikosti a dostupnosti plochy vefejného
prostranstvi se v zastavitelnych plochach, B-Z2 a B-Z3 stanovuiji tyto podminky:
e pro kazdou z téchto ploch bude samostatné vymezena min. jedna plocha vefejného prostranstvi
o vnitini struktura vefejného prostranstvi (poloha a vyuziti prostranstvi, usporadani a vazby na
dopravni a technickou infrastrukturu a situovani staveb a zafizeni slucitelnych s G¢elem
vefejného prostranstvi) bude upfesnéna v ramci zpracovani podrobné dokumentace
o min. plocha vefejného prostranstvi, mimo plochy pozemnich komunikaci, se stanovuije:
— 3000m2 pro plochu B-Z2
— 1500m2 pro plochu B-Z3
— vyuziti plochy B-Z1 je podminéno:
o respektovanim stavajiciho vedeni VN 22kV, véetné jeho ochrannych pasem do doby jeho
pfipadného prelozeni
e akceptaci navrhu kabelového vedeni VNv koridoru KT-O18
o akceptaci koridoru KT-O19 pro horkovod
— vyuziti plochy B-Z2 je podminéno:
o respektovanim stavajiciho vedeni VN22kV, v€etné jeho ochrannych pasem do doby jeho
pfelozeni
— vyuZiti plochy B-Z3 je podminéno akceptaci navrhi ploch vefejnych prostranstvi

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP = 0,35
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,30
— vySkova hladina z&stavby se stanovuije:

o pro plochu B-Z1 max.18m nad okolnim terénem

e pro plochu B-Z2 max. 22m nad okolnim terénem

e pro plochu B-Z3 max. 26m nad okolnim terénem

1 Plochy bydleni hromadného BH

BH-1-BH-13

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy bydleni hromadného

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni v bytovych domech

2. pfipustné vyuziti:

— umisténi staveb a zafizeni zejména lokalniho vyznamu:
e socialni sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni,vefejna sprava
e maloobchod, stravovaci sluzby, nevyrobni sluzby, administrativa
e pro télovychovu a sport
e pro kulturu a cirkevni ucely
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy bydleni hromadného

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepiipustné

— stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v
pfislusnych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména:
o stavby pro vyrobu, skladovani (s vyjimkou skladd stavebné a provozné souvisejicich
s pfipustnym vyuzitim) a velkoobchod
o velkoplo3né maloobchodni prodejny
e maloobchodni prodejny specializované velké a velkoplo$né
o parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla,
e dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb
— rozSifovani ploch stavajicich zahradek, které jsou sou¢asti ploch BH
— stavby pro rodinnou rekreaci — chaty, zahradkarské osady
— stavby ubytovacich zafizeni

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v plochach BH-11, 12 a 13 akceptovat rozSifeni vefejného prostranstvi (uliéniho prostoru) P-Z38
pro dopravni a technickou infrastrukturu

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP = 0,35
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,30
— vy8kova hladina zastavby se stanovuje:

e max. 15 m nad okolnim terénem pro plochy ozn. €. BH-1, 2, 3, 11, 13
e max. 25 m nad okolnim terénem pro plochy ozn. &. BH-4, 6,7, 8,9, 10, 12
e max. 36 m nad okolnim terénem pro plochy ozn. &. BH-6
e max. 40 m nad okolnim terénem pro plochy ozn. &. BH-5
Plochy bydleni hromadnéhoBH
Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Plochy bydleni hromadného

BH-Z1,
BH-z2

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni v bytovych domech

2. pfipustné vyuziti pro:

— umisténi staveb a zafizeni zejména lokalniho vyznamu:
e socialni sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava
e maloobchod, stravovaci sluzby, nevyrobni sluzby, administrativa
e pro télovychovu a sport

e pro kulturu a cirkevni ucely
pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti pro:

— stavby a &innosti, jejichZ negativni u€inky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v
pfislusnych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a ginnosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména:
e stavby pro vyrobu, skladovani (s vyjimkou skladl stavebné a provozné souvisejicich
s pfipustnym vyuZitim) a velkoobchod
o velkoploSné maloobchodni prodejny
e maloobchodni prodejny specializované velké a velkoplo3né
o parkovi$té, s vyjimkou parkovist pro osobni motorovéa vozidla
e dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb
— roz8ifovani ploch stavajicich zahrédek, které jsou sou€ésti ploch BH
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Plochy bydleni hromadného

— stavby pro rodinnou rekreaci — chaty, zahradkarské osady
— stavby ubytovacich zafizeni

4. podminéné pfipustné vyuziti pro:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP = 0,75

— vy8kova hladina zastavby se stanovuje max.10 m nad okolnim terénem

11 Plochy bydleni individualniho BI

BI-1 -BI-41,
BI-43-BI-55,
BI-57-BI-63,
BI-66-BI-84,
BI-86-BI-98,
BI-100-121,
BI-123-129,
BI-131-141,
BI-143-167,
BI-169-189

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy bydleni individuélniho

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni v rodinnych domech

2. pfipustné vyuziti:

— sociélni sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava

— maloobchod, stravovaci sluzby, administrativa

— nevyrobni sluzby, pokud nesnizuiji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploe, jsou
slugitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvateltim v takto vymezené plose

— kultura a cirkevni stavby

— v ploSe BI-183 stavby pro hromadné bydleni

— télovychova a sport

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— Cinnosti, jejichz negativni U&inky na Zivotni prostfedi pfekracuiji limity uvedené v pfislusnych
platnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a ginnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s
vyjimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), stavby pro
velkoobchod, maloobchodni velkoplodné a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované
stfedni, velké a velkoplo$né, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb apod.

— stavby ubytovacich zafizeni

— parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorové vozidla

— v plode BI-184 stavby pro bydleni

— v plose BI-32, BI-128, BI-130, BI-133, BI-134 ¢innosti, které by mohly rusit pietu na vefejném
pohiebisti (zejména hlukem)

— v &asti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové Uzemi, se nepfipousti povolovat socialni
sluzby, zafizeni pé&e o déti, Skolska zafizeni a zdravotnicka zafizeni

pokud v bodé 4 této tabulky neni stanoveno jinak

— v plochach dotéenych vymezenim aktivni zény stanoveného z&plavového Uzemi se nepfipousti
povolovani staveb a &innosti, které by mohly ovlivnit odtokové poméry (véetné zemnich praci a
oploceni)

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— vyuziti ploch BI-40, BI-174, BI-179, BI-156, BI-185, BI-186 je podminéno akceptaci koridordpro
protipovodiiové hraze v. KW-08, KW-04, KW-015, KW-010, KW-O11

— vyuziti ploch BI-7-11, 14, 15, 16, 18, 20, 36, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 70, 71, 72,
73,75,76,77,78,79, 80, 81, 84, 86, 88, 89, 91, 93, 97, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 127, 128,
129, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 148, 157-158, 174, 177 178, 179,
180, 181, 185, 186 je podminéno akceptaci navrhi ploch vefejnych prostranstvi

— vyuziti ploch BI-19, 46, 51, 120, 138, 139, 145, je podminéno akceptaci koridoru pro kanalizaci,
pokud nebude v ramci zpracovani podrobné dokumentace nalezeno jiné vhodnéjsi feSeni

— v plochach BI-46 a BI-47 respektovat podminky stanovené v kap. [.A.10.

— v plochach BI-46, BI-47 respektovat stanovené zaplavové Uzemi
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy bydleni individuélniho

— v plochach BI-149, BI-152 a BI-153 respektovat evidované aktivni sesuvné uzemi

— v plochach BI-150 a Bl-155 respektovat potencionélni sesuvné uzemi

— v plochach Bl-148, BI-151-Bl-154 zohlednit pfi rozhodovani 0 zménach v Uzemi svahovou
nestabilitu (do¢asné uklidnénou)

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP = 0,30
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,40
— vy3kova hladina z&stavby se stanovuje max. 12m nad okolnim terénem

BI-Z1 -Z2,
BI-Z4-Z8,
BI-Z10,
BI-Z12-223,
BI-Z25-233,
BI-Z35-242,
BI-Z44,
BI-Z46-248,
BI-Z50-252,
BI-Z54-Z57,
BI-259-270,
BI-Z72,
BI-Z75-280,
BI-Z82-Z90

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Plochy bydleni individualniho

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici Ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni v rodinnych domech

2. pfipustné vyuziti:

— sociélni sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava

— maloobchod, stravovaci sluzby, administrativa

— nevyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plo3e, jsou
slugitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvateltim v takto vymezené plose

— kultura a cirkevni ucely

— télovychova a sport

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. neprripustné vyuziti:

— Cinnosti, jejichZ negativni u€inky na Zivotni prostiedi pfekraCuiji limity uvedené v pfislusnych
platnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s

vyjimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), drobnou vyrobu a

vyrobni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni velkoplo$né a velké prodejny;

maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké a velkoplodné, maloobchodni prodejny

ostatni apod.

vystavba bytovych domd

stavby ubytovacich zafizeni

garaze a plochy pro odstavovéani nakladnich a spec. vozidel;

parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla

zakladani novych zahradkéafskych osad

¢innosti v plode BI-Z47, BI-Z54, které by mohly rusit pietu na vefejném pohfebisti (zejména

hlukem)

v Casti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové (zemi, se nepfipousti povolovat socialni

sluzby, zafizeni pé&e o déti, Skolské zafizeni a zdravotnickd zafizeni

Lddlld

\J

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— k zaji$téni vhodného umisténi a vymezeni pfiméfené velikosti a dostupnosti plochy vefejného
prostranstvi se v zastavitelné ploSe BI-Z14 a BI-Z30 stanovuji tyto podminky:
e pro kazdou z téchto ploch bude samostatné vymezena plocha vefejného prostranstvi
o vnitini struktura vefejného prostranstvi (vyuziti prostranstvi, usporadani a vazby na dopravni a
technickou infrastrukturu a situovani staveb a zafizeni slucitelnych s ucelem vefejného
prostranstvi) bude upfesnéna v rdmci zpracovani podrobné dokumentace
e min. plocha vefejného prostranstvi mimo plochy pozemnich komunikaci se stanovuje pro
plochu:
— BI-Z14 a BI-Z30 >1000 m2
— vyuZiti ploch BI-Z38, 39, 40 (severni &ast), BI-Z41 aBl-Z42 je podmin&no napojenim ploch na
kanalizaci napojenou na COV
— vyuziti ploch:
e BI-Z 8, 46 je podminéno akceptaci pruchodu stavajiciho kanalizaCniho potrubi
e BI-Z13, 56, 57 je podminénoakceptaci stavajiciho VTL/STL plynovodniho potrubi

Strana 53 (celkem 117)




Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Plochy bydleni individualniho

e BI-Z12,13, 35, 36, 40, 47, 48, 51, 54, 55, 56, 59, je podminéno akceptaci priichodu stavajiciho
vodovodniho fadu

o BI-Z36 aBI-Z54 je podminéno, respektovanim stavajiciho vedeni VN 22kV, véetné jeho
ochrannych pasem

o BI-Z38 aBI-Z63 je podminéno respektovanim stavajiciho vedeni VN 22kV, vetné stavajici DTS

pokud v ramci uvedenych ploch, nebudou vedeni pfelozena do vhodnéjsi polohy. PfeloZzenim

nesmi byt zhor3eno vyuziti zastavitelnych ploch.

— vyuziti plochy BI-Z2 je podminéno zajisténim dopravniho zpfistupnéni plochy KZ-O a W-O15 (pfi
severnim okraji plochy)

— vyuziti ploch BI-Z1, 2, 4,5, 6,7, 8, 14,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 38,
41,42, 44, 46, 51, 52, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 72, 76, 82, 90 je podminéno akceptaci navrhu
ploch vefejnych prostranstvi

— v plochach BI-Z78(¢ast), BI-Z16, BI-Z79 a BI-Z80nachéazejicich se ve stanoveném zaplavovém
Uzemi se pfipousti povolovani staveb za podminky realizace protipovodiiovych opatfeni. Vyjimku
z této podminky Ize u€init pouze pro stavby dopravni a technické infrastruktury, oploceni vyjma
plochy BI-Z16

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP = 0,30
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,40
— vySkova hladina z&stavby se stanovuje max. 12m nad okolnim terénem

BI-P1

Vyznam vyuziti ploch - plocha prestavby ‘ Plochy bydleni individualniho

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni v rodinnych domech

2. pfipustné vyuziti:

— sociélni sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava

— maloobchod, stravovaci sluzby, administrativa

— nevyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploe, jsou
slugitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvateltim v takto vymezené plose

— kultura a cirkevni t&ely

— télovychova a sport

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— Cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostiedi pfekraCuji limity uvedené v pfislusnych
platnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a Cinnosti nesluditené s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s
vyjimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), drobnou vyrobu a
vyrobni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni velkoplo3né a velké prodejny;
maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké a velkoplodné, apod.

— stavby ubytovacich zafizeni

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel

— parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla

— zakladani novych zahradkafskych osad

— v Easti plochy, do kterych zasahuje stanovené zaplavové uzemi, se nepfipousti povolovat socialni
sluZby, zafizeni pé&e o déti, Skolska zafizeni a zdravotnickd zafizeni

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v &asti plochy nachazejici se ve stanoveném zéplavovém Uzemi se pfipousti povolovani staveb za
podminky realizace protipovodiiovych opatfeni. Vyjimku z této podminky Ize u€init pouze pro
stavby oploceni, stavby dopravni a technické infrastruktury

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP = 0,35

— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,40
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Vyznam vyuziti ploch - plocha prestavby

Plochy bydleni individualniho

— vy3kova hladina z&stavby se stanovuje max. 12m nad okolnim terénem
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Vv

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

1 Plochy rekreace R

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy rekreace

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— rekreace rodinna a hromadna

2. pfipustné vyuziti:

— télovychova a sport
— kultura a z&jmové Cinnost
véetné:
— pozemkU a dalSich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci, napfiklad
vefejnych tabofist, rekreaénich luk a dalSich pozemk souvisejici dopravni a technické
infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe a jsou slucitelné

R-1-R-2 s rekreaCnimi aktivitami
3. nepfipustné vyuziti:
— stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi prekraCuji limity uvedené v
pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a &innosti neslucitelné shlavnim vyuzitim
4. podminéné pfipustné vyuziti:
— v ploSe R-2 respektovat aktivni zénu stanoveného zaplavového Uzemi
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP = 0,20
— koeficientmin. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,40
— vySkova hladina z&stavby se stanovuje max.6m nad okolnim terénem
Vyznam vyuziti ploch - plocha prestavby Plochy rekreace
Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— rekreace rodinna a hromadna
2. pfipustné vyuziti:
— télovychova a sport
— kultura a zajmova Cinnost,
— stravovaci a ubytovaci zafizeni
vCetné:
R-P1 — pozemkU a dalSich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci, napfiklad

vefejnych taborist, rekreacnich luk a dalSich pozemki souvisejici dopravni a technické
infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené plo3e a jsou sluditelné

s rekreaCnimi aktivitami

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v
pfisludnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

— rodinnou rekreaci (samostatné rekreaéni chaty, zahradkafské osady, zahradni domky apod.)

4. podminéné pfipustné vyuziti:

Strana 56 (celkem 117)



Vyznam vyuziti ploch - plocha piestavby Plochy rekreace
— respektovat el. vedeni VN 22kV
— vyuziti ploch ve vazbé na vodni plochu jezera Kali§¢ak je podminéno ukoncenim tézby

Stérkopisku a zruSenim dobyvaciho prostoru

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemkd KZP = 0,4
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,40
— vy8kova hladina zastavby se stanovuje max. 13m nad okolnim terénem

ﬁ Plochy rodinné rekreace - chatové osadyRlI

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy rodinné rekreace - chatové osady
Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— rodinna rekreace — chatové osady

2. pfipustné vyuziti:

— rekreadni chaty a stavby slucitelné s individualni rekreaci

3. neprripustné vyuziti:

RI-1 — stavby a Cinnosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraduji limity uvedené v
pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru
— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim, vyuzitim
4. podminéné pfipustné vyuziti:
— v ploSe respektovat koridor pro umisténi stavby protipovodniové hraze (stény) KW-049
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkd KZP = 0,15
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,75
— vySkova hladina z&stavby se stanovuje max.5m nad okolnim terénem

11 Plochy rodinné rekreace — zahradkarské osady RZ

V{znam vyusiti ploch - stabilizovany stav Plochy rodinné rekreace — zahradkarské osady

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— rodinna rekreace — zahradkéarské osady

2. pfipustné vyuziti:

— dopliikovéa zafizeni souvisejici s pfevazujicim ucelem vyuziti (suSarny ovoce, spole¢enska
mistnost apod.)

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

RZ-1-RZ- | 3. nepfipustné vyuziti:

18

— stavby a &innosti, jejichZ negativni u€inky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v
pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru

— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim, vyuzitim

— v ploSe RZ- 9 se nepfipousti realizace novych staveb. Dosavadni vyuZiti nesmi byt ménéno
zplisobem, ktery by znemoznil nebo podstatné ztiZil provéfované budouci vyuZiti.

— v ploSe RZ- 8 se nepfipousti povolovani novych staveb, pfipousti se pouze rekonstrukce a opravy
staveb stévajicich

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v plo8e RZ-13 respektovat koridor pro umisténi stavby protipovodiové hraze (stény) KW-O8
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Vyznam vyusiti ploch - stabilizovany stav Plochy rodinné rekreace — zahradkarské osady

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP = 0,15
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,75
— vySkova hladina z&stavby se stanovuje max. 5m nad okolnim terénem

Plochy rodinné individualni rekreace -

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy zahradkéské osady

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici Ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— rodinna rekreace — zahradkarské osady

2. pfipustné vyuziti:

— dopliikova zafizeni souvisejici s pfevazujicim ucelem vyuziti (suSarny ovoce, spole¢enska
mistnost, skleniky, sklady naradi apod.)

3. nepiiipustné vyuziti:

RZ-Z1 — stavby a €innosti, jejichz negativni G¢inky na Zivotni prostfedi prekraCuji limity uvedené v

pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru
— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— respektovat podminky stanovené v kap. 1.A.10.

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkd KZP = 0,15
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,75
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 5m nad okolnim terénem
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Vv

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

11 Plochy obéanského vybaveni O

0-1-0-8

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy ob&anského vybaveni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— obCanské vybaveni - vefejna vybavenost a ob¢anské vybaveni - komeréni zafizeni

2. pfipustné vyuziti:

— bydleni
— nevyrobni sluzby, drobna vyroba a vyrobni sluzby
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— Cinnosti, jejichZ negativni uinky na zivotni prostfedi pfekraduji limity uvedené v pfislusnych
pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s

vyjimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim), stavby pro

velkoobchod, maloobchodni velkoplodné a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované

stfedni, velké a velkoploSné a maloobchodni prodejny ostatni, dopravni terminély a centra

dopravnich sluzeb, apod.

parkovisté, s vyjimkou parkovit pro osobni motorova vozidla

stavby pro rodinnou rekreaci (chaty, zahradni domky)

v ploSe O-8 ¢innosti, které by mohly rusit pietu hibitova

v ¢asti ploch, do kterych zasahuje stanovené zéplavové tzemi, se nepfipousti povolovat socialni

sluzby, zafizeni pé&e o déti, Skolské zafizeni a zdravotnickd zafizeni

il

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v ploSe O-1 respektovat koridor pro umisténi stavby protipovodiiové hraze (stény) KW-07

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkd KZP = 0,4
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,25
— vySkova hladina z&stavby se stanovuije:

e v ploSe O-1- max. 18 m nad okolnim terénem

e vploSe 0-2, 3,4, 5,6,8 - max. 15m nad okolnim terénem

o v ploSe O-7 - max. 10m nad okolnim terénem

11 Plochy veejné vybavenosti OV

OV-1-0V-11

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy verejné vybavenosti

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— vefejnd vybavenost

2. pripustné vyuziti:

— télovychova a sport

— bydleni

— stravovaci sluzby, nevyrobni sluzby (sluitelné s hlavnim vyuZzitim), ubytovani, administrativa
pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy vefejné vybavenosti

3. nepiipustné vyuziti:

— Cinnosti, jejichz negativni Uginky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislusnych
pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a ¢innosti nesluéitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s
vyjimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), drobnou vyrobu a
vyrobni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchod, dopravni termindly a centra dopravnich
sluzeb apod.

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel s vyjimkou vozidel souvisejicich
s hlavnim a pfipustnym vyuZitim (napf. vozidla pro ochranu obyvatel a idrzbu obce apod.)

— v &asti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové Uzemi, se nepfipousti povolovat socialni
sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni a zdravotnicka zafizeni

— rekreaci

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkd KZP se stanovuje:
e KZP =0,4 pro plochy OV-1, 6,7, 9,
e KZP= 0,35 pro plochy OV-2, 3, 4, 8, 10, 11
e KZP=0,7 pro plochu OV-5
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,15
— vy8kova hladina zastavby se stanovuje:
e max.20m nad okolnim terénem, pro plochu OV-1
e max. 15m nad okolnim terénem pro plochy OV-2, 3,4, 6, 7, 9, 10, 11
e max. 22m pro plochu OV-5 (pfevazujici hmota objektu do 15m)
e max. 10m pro plochu OV-8

ﬁPIochy vefejnych pohfebist’ a souvisejicich sluzeb OH

OH-1 - OH-5

Plochy veiejnych pohiebist’ a souvisejicich

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav sluzeb

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— stavby a €innosti souvisejici s pohfebnictvim

2. pfipustné vyuziti:

— vefejnd prostranstvi a plochy okrasné zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem apod.

3. nepiiipustné vyuziti:

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP = 0,25 (pouze objekty souvisejici s provozem hrbitova)

— koeficient min. zastoupeni zelené na plode pozemku KZ = 0,15

— vy3kova hladina z&stavby se stanovujemax.12m nad okolnim terénem (vyjime¢né 22m pro
vertikalni arch. prvek - zvonici)

OH-Z1, OH-
z3

Plochy veiejnych pohiebist’ a souvisejicich
sluzeb

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— stavby a &innosti souvisejici s pohfebnictvim
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Plochy veiejnych pohiebist’ a souvisejicich
sluzeb

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

2. pfipustné vyuziti:

— vefejnd prostranstvi a plochy okrasné zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem apod.
pokud v bodé& 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepiipustné vyuziti:

— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— vyuziti plochy OH-Z3 je podminéno respektovanim stavajiciho vedeni VN 22kV, véetné stavajici
DTS

— vyuziti plochy OH-Z3 je podminéno akceptaci navrhu plochy vefejného prostranstvi

— ploSe OH-Z1 respektovat podminky stanovené v kap. I.A.10.

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkl (KZP) se stanovuje:
e pro plochu OH-Z1 KZP =0,15
e pro plochu OH-Z3 KZP = 0,25

— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,15

— vySkova hladina zastavby se stanovujemax. 12m nad okolnim terénem (vyjime¢né 22m pro
vertikalni arch. prvek-zvonici)

ﬁPIochy komerénich zafizeni OK

OK-1-OK-4
OK-6-OK18

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy komer¢nich zafizeni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— obCanské vybaveni - komercni zafizeni

2. pfipustné vyuziti:

— zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava, socialni sluzby, Skolska zafizeni

— télovychova a sport

— kultura a cirkevni uéely

— bydleni

— v ploSe OK-9 se pfipousti pouze zafizeni pro kulturu, stravovani

— drobna vyroba a vyrobni sluzby - pouze v plochach OK-6 (za podminky, Ze &innost nebude
negativné ovlivilovat plochy bydleni, t8lovychovy a sportu a parku) a OK-15

— maloobchodni prodejny velké a maloobchodni prodejny specializované stfedni — pouze
v plochach OK-6, 7, 8, 10

— maloobchodni prodejny velkoplo$né a maloobchodni prodejny specializované velké a
velkoplo$né pouze v plose OK-12

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti, jejichZ negativni uinky na Zivotni prostfedi pfekracuiji limity uvedené v
pfisludnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s
vyjimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), stavby pro
velkoobchod, hypermarkety, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb apod.

— plochy pro odstavovani (parkovani) nakladnich a spec. vozidel

— v &asti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové (zemi, se nepfipousti povolovat socialni
sluzby, zafizeni pé&e o déti, Skolska zafizeni a zdravotnickd zafizeni

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v plo3e OK-12 provéfit rozsah rizik vyplyvajici ze staré ekologické z&téZe a upfesnit podminky
pro vyuziti Gzemi

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy komerénich zafizeni

— koeficient miry zastavéni pozemku (KZP) se stanovuije:
e pro plochy OK-1,2,3,4,6,7,8,10,12,13, 15,16, 17, 18 KPZ= 0,5
e pro plochy OK-9, 11,14 KPZ=0,7
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,15
— vySkova hladina zastavby se stanovuije:
e pro plochu OK-9, 11, 17 max. 8m nad okolnim terénem
e proplochy OK-1,2,3,4,6,7,8, 10,16, 18 max.10m nad okolnim terénem
e pro plochy OK-12, 13, 14, 15 max. 14m nad okolnim terénem

OK-Z1-OK-Z4

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Plochy komerénich zafrizeni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— obc&anské vybaveni - komer¢ni zafizeni

2. pfipustné vyuziti:

— zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava, socialni sluzby, Skolska zafizeni

— télovychova a sport

— kultura a cirkevni ucely

— bydleni

— drobna vyroba a vyrobni sluzby - pouze v plose OK-Z2, 3

— maloobchodni prodejny velké a maloobchodni prodejny specializované stfedni — pouze
v plochach OK-Z1, 2, 3
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostiedi pfekracuji limity uvedené v
pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru

— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s
vyjimkou sklad(l stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), stavby pro
velkoobchod, hypermarkety, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb apod.

— maloobchodni prodejny velkoploSné a maloobchodni prodejny specializované velké a
velkoplo$né

— plochy pro odstavovani (parkovani) nakladnich a spec. vozidel

— v &asti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové Uzemi, se nepfipousti povolovat socialni
sluzby, zafizeni pé&e o déti, Skolska zafizeni a zdravotnickd zafizeni

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— vyuziti plochy OK-Z1 je podminénorespektovanim stavajiciho vedeni VVN
— v ploSe OK-Z4 respektovat stanovené zaplavové uzemi

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkU (KZP) se stanovuije:

e pro plochy OK- 71, 2,3,4KPZ=0,5
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,20
— vySkova hladina zastavby se stanovuije:

e pro plochy OK- 71, 2, 3, 4 max.10m nad okolnim terénem

OK-P1-OK-P4

Vyznam vyuziti ploch - plocha prestavby ‘ Plochy komerénich zafizeni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— obc&anskeé vybaveni - komeréni zafizeni

2. pfipustné vyuziti pro:

— zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava, socialni sluzby, Skolska zafizeni
— télovychova a sport

— kultura a cirkevni uéely
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Vyznam vyuziti ploch - plocha prestavby Plochy komerénich zafizeni

— bydleni

— maloobchodni prodejny velké a velkoplodné a maloobchodni prodejny specializované stfedni a
velké pouze v plose OK-P2

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a &innosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostiedi pfekracuiji limity uvedené v
pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s
vyjimkou sklad(i stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), stavby pro
velkoobchod, hypermarkety, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb apod.

— maloobchodni prodejny velkoplo$né a maloobchodni prodejny specializované velké a
velkoplo$né

— plochy pro odstavovani (parkovani) nakladnich a spec. vozidel

4. podminéné pripustné vyuziti:

— vyuziti plochy OK-P3 je podminéno:
e akceptaci prichodu stavajiciho kanalizaéniho potrubi pokud nebude pfeloZeno v ramci plochy
do vhodnéjsi polohy
— vyuziti plochy OK-P2 je podminéno provéfenim rozsahu rizik vyplyvajici ze staré ekologické
zatéze a upfesnénim podminek pro vyuZiti Gzemi
— vyuziti plochy OK-P2 je podminéno akceptaci navrhu plochy vefejného prostranstvi

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemku (KZP) se stanovuije:

e pro plochy OK- P1,2a4 KPZ=0,5

e pro plochu OK- P3 KPZ = 0,6
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,20
— vySkova hladina zastavby se stanovuije:

e pro plochu OK- P1 max.10m nad okolnim terénem

e pro plochu OK-P4 max. 12m nad okolnim terénem

e pro plochy OK-P2 a 3 max. 14m nad okolnim terénem

11 Plochy télovychovy a sportu OS

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy télovychovy a sportu

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— stavby a Cinnosti souvisejici se sportovnimi aktivitami véetné soc. zafizeni pro sportovce a
navstévniky
2. pfipustné vyuziti:

— komercni zafizeni - administrativu, ubytovani, stravovani

— v plose OS-7 stavby pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, maloobchodni prodejny ostatni
pokud v bodé& 3. této tabulky neni stanoveno jinak

0S-2-0S- | 3. nepfipustné vyuziti:

10

— povoleni staveb a €innosti, jejichZ negativni u€inky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v
pfisluSnych platnych pravnich predpisech

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s
vyjimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), drobnou vyrobu a
vyrobni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni prodejny, maloobchodni prodejny
specializované, maloobchodni prodejny ostatni, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb
apod.

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel (pokud nesouvisi s hlavnim vyuzitim)

— Cinnosti v plode OS-2, které by mohly rusit pietu na vefejném pohfebisti (zejména hlukem)

4. podminéné pfipustné vyuziti:
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy télovychovy a sportu

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP se stanovuje:
e pro plochy 0S-2, 3,4, 5,6, 8,9, 10 KZP = 0,35
o pro plochu OS-7 KZP = 0,15
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,30

— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.12m nad okolnim terénem(s vyjimkou osvétlovacich
stozard)

0s-22

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Plochy télovychovy a sportu

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— stavby a €innosti souvisejici se sportovnimi aktivitami vCetné soc. zafizeni pro sportovce a
navstévniky

2. pfipustné vyuziti:

— stravovani, ubytovani

3. nepfipustné vyuziti:

— pro stavby a €innosti, jejichZ negativni u€inky na zivotni prostfedi pfekraduji limity uvedené v
pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

— rodinna rekreace (chaty, zahradni domky, zakladani zahradkafskych osad)

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkd KZP = 0,15
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,20

— vySkova hladina zéstavby se stanovuje max. 8m nad okolnim terénem(s vyjimkou osvétlovacich
stozar(l)

0S-P1

Vyznam vyuziti ploch - plocha prestavby ‘ Plochy télovychovy a sportu

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici el vyuziti (hlavni vyuziti)

— stavby a Cinnosti souvisejici se sportovnimi aktivitami véetné soc. zafizeni pro sportovce a
navstévniky

2. pfipustné vyuziti:

— administrativa, ubytovani, stravovani

3. nepiipustné vyuziti:

— pro stavby a €innosti, jejichZ negativni u¢inky na Zivotni prostiedi pfekracuji limity uvedené v
pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim

— stavby pro rodinnou rekreaci

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkd KZP = 0,3
— koeficient min. zastoupeni zelené na plode pozemku KZ = 0,20
— vySkova hladina zéstavby se stanovuje max. 10m nad okolnim terénem
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Vv

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Plochy dopravni infrastruktury

1} Plochy silniéni dopravy DS

DS,
DS-1-DS-35

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy silni¢ni dopravy

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici Ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— stavby a zafizeni pro silniéni dopravu

2. pfipustné vyuziti:

— plochy pro odstavovani a garazovani motorovych vozidel — pouze v plochach DS-2, 3, 4, 8, 9, 12,
15, 19. V t&chto plochach se pfipousti vystavba vicepodlaZnich garazi.

— zafizeni souvisejici s uzivanim pozemnich komunikaci (autobusové nadrazi, Eerpaci stanice
pohonnych hmot, pneuservisy, apod.) - pouze v plochach DS-7, 11, 16, 17

— vystavbu hromadnych garazi a parkovacich domd — v plochach DS-5, 6, 14, 22 a 24

— vystavba soc. zafizeni, staveb a zafizeni souvisejici s regulaci provozu na parkovistich v plochach
DS-18, 20, 21, 22, 23
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostiedi pfekraduji limity uvedené
v prislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby s Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim
— Cinnosti v plode DS-2, které by mohly rusit pietu na vefejném pohfebisti (zejména hlukem)
4. podminéné pfipustné vyuziti:
— vyuziti plochy DS-13 je podminéno akceptaci navrhi ploch vefejnych prostranstvi
— akceptovat vymezené koridory Uzemnich rezerv a stanovené podminky v kap. .A.10., pokud
pFekryvaji plochy vymezené pro silniéni dopravu
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina z&stavby se stanovuije:
e pro plochy DS-5, 6, 14, 24 max. 14m nad okolnim terénem
e pro plochy DS-2, 3,4, 8, 9, 12, 15, 19, 22 max. 8m nad okolnim terénem
e pro plochy DS-18, 20, 21 a23max. 5m nad okolnim terénem

DS-Z9-211,
DS-Z13,
DS-Z38-245

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Plochy silni¢ni dopravy

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— stavby a zafizeni pro silniéni dopravu

2. pfipustné vyuziti:

— umisténi technické infrastruktury

3. nepfiipustné vyuziti:

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— plo3e DS-Z13, respektovat podminky stanovené v kap. |.A.10.
— v plochach DS-Z41, DS-Z43 respektovat ochranné pasmo VN22kV

— v ploSe DS-Z42 respektovat aktivni zénu stanoveného zaplavového tzemi
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Plochy silniéni dopravy

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovujepro plochy DS-Z41, 42, 43, 45 max. 8m nad okolnim
terénem

1! Plochy drézni dopravy DZ

DZ,
DZ-1 - DZ-4

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy drazni dopravy

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— stavby a zafizeni pro zelezni¢ni dopravu

2. pfipustné vyuziti:

— vyroba a sklady, nevyrobni a vyrobni sluzby, drobna vyroba apod.
— maloobchod, stravovaci zafizeni, administrativa
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a €innosti, jejichz negativni G¢inky na Zivotni prostfedi prekraCuji limity uvedené v
pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

4. podminéné pfipustné vyuziti:
— plochach DZ-1 a DZ-2 respektovat podminky stanovené v kap. I.A.10.

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.18m nad okolnim terénem

11 Plochy logistickych center DK

DK-P1

Vyznam vyuziti ploch - plocha prestavby Plochy logistickych center

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— logistické centrum

2. pfipustné vyuziti:

— rozS8ifeni popf. Uprava zafizeni drahy (kolejisté)
— maloobchod, stravovaci zafizeni, nevyrobni sluzby, administrativa
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepiiipustné vyuziti:

— stavby a €innosti, jejichZ negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v
pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru
— stavby a &innosti nesluditelné s hlavnim vyuZitim

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— respektovat stanovené zaplavové Uzemi, vedeni a ochranné pasma VN a VVN

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vy3kova hladina z&stavby se stanovuje max.14m nad okolnim terénem
— pii severozapadnim okraji (na styku s plochami zemé&dé&lskymi) v ramci vymezené plochy DK-P1,
chranit izemi pro provedeni vysadby pasu zelené o min. Sifce 15m. Tento pés pfi rozhodovani o

zménach v Uizemi povazovat za nezastavitelny.
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Vv

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

1 Plochy pro vodni hospodéistvi TV

TV-1 - TV-11

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy pro vodni hospodarstvi

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— technicka infrastruktura - vodni hospodarstvi

2. pfipustné vyuziti:

— pouze umisténi staveb a zafizeni souvisejicich s hlavnim vyuZitim

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkl se nestanovuje
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 13m nad okolnim terénem (s vyjimkou véZovych
vodojemu)

TV-Z1

Vyznam vyuziti ploch- zastavitelné plochy Plochy pro vodni hospodarstvi

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— technicka infrastruktura - vodni hospodafstvi

2. pfipustné vyuziti:

— stavby a zafizeni souvisejici s hlavnim vyuZiti

3. nepiipustné vyuziti:

— stavby a €innosti nesluéitelné s hlavnim vyuZitim

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkd KZP = 0,7
— vy3kové hladina z&stavby bude upfesnéna podrobnou dokumentaci

1! Plochy pro energetiku TE

TE-2 - TE-10

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy pro energetiku

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— technickd infrastruktura - energetika

2. pfipustné vyuziti:

— umisténi staveb a zafizeni souvisejicich s hlavnim vyuzitim

Strana 67 (celkem 117)




Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy pro energetiku

3. nepiipustné vyuziti:

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Vv

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

ﬁ Plochy vefejnych prostranstvi P

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav
Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

Plochy veiejnych prostranstvi

— ulice, chodniky, vefejna zeleri a dalsi prostory pfistupné kazdému bez omezeni
2. pfipustné vyuziti:

— umisténi technické infrastruktury

— dopravni infrastruktura nezbytna k zajiSténi dopravni obsluhy a prostupnosti Gzemi (pozemni

komunikace, parkovisté pro os. automobily, cyklistické stezky, chodniky, manipulaéni plochy apod.
vCetné souvisejicich staveb - lavky, mosty, odvodnéni apod.)

P — rozptylové plochy pfed objekty obCanské vybavenosti
P:1 —P-28 — vefejné pfistupnazelen, zpevnéné terasy, opérné zdi, parkova schodisté apod.
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a ginnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim
4. podminéné pripustné

— akceptovat vymezené koridory Uzemnich rezerv a stanovené podminky v kap. .A.10., pokud
prekryvaji vymezené plochy vefejnych prostranstvi

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina z&stavby se stanovuje max. 3m nad okolnim terénem
Plochy vefejnych prostranstvi P

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy

Plochy verejnych prostranstvi
Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— ulice, chodniky, vefejna zelef a dalsi prostory pfistupné kazdému bez omezeni
2. pfipustné vyuziti:

— umisténi technické infrastruktury

— dopravni infrastruktura nezbytna k zajiSténi dopravni obsluhy a prostupnosti Gzemi (pozemni

komunikace, parkovisté pro os. automobily, cyklistické stezky, chodniky, manipulaéni plochy apod.
véetné souvisejicich staveb- lavky, mosty, odvodnéni apod.)

— rozptylové plochy pfed objekty ob&anské vybavenosti,

—> verejné pristupna zelen, zpevnéné terasy, opérné zdi, parkova schodisté apod.
pokud v bod& 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepiipustné vyuziti:

P-21-P-Z2,
P-24-P-Z38

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim
4. podminéné pfipustné vyuziti:

— akceptovat aktivni z6nu stanoveného zaplavového Uzemi v plochach P-Z20 a P-Z38
5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.3m nad okolnim terénem
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Vv

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Plochy smiseného vyuziti

1} Plochy smiSené obytné SO

SO-1 - S0-14,

$0-16-S0-107,

$0-109-SO-117,
$0-120-SO-154,
$0-156-SO-173,
$0-175-S0O-178,
$0-180-SO-182

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy smiSené obytné

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici Ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni a ob&anska vybavenost

2. pFipustné vyuziti:

— stavby pro podnikani u rodinného domku slucitenés bydlenim
— pfeména bydleni na rodinnou rekreaci v plochach SO-1 - SO-14
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. neprripustné vyuziti:

— stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v
pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru, snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve
vymezenych plochach SO a plochéch bydleni sousednich

— stavby a €innosti nesluditelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s
vyjimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), stavby pro
velkoobchod, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, opravny a servis nakladnich
vozidel apod.

— maloobchodni prodejny:

o velkoplo3né

o velké prodejny (s vyjimkou plochy SO-78)
— maloobchodni prodejny specializované

e stfedni (s vyjimkou plochy SO-78)

o velké

o velkoplo3né

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel (pokud provozné nesouvisi
s hlavnim a pfipustnym vyuZitim)

— vystavba novych RD v ploSe SO-148 v ¢asti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové
Uzemi, se nepfipousti povolovat socialni sluzby, zafizeni pé€e o déti, Skolska zafizeni a
zdravotnicka zafizeni

— povolovani novych staveb v &asti ploch, ovlivnénych vymezenim aktivni zony stanoveného
zaplavového uzemi - SO-3, 12, 26, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 81, 82, 86, 133, 134 a 173

— v plochach SO-29, se piipousti zvySovani podtu bytl az po provéfeni, zda v plochach nejsou
pfekroCeny povolené limity k ochrané zdravi stanovené pravnimi pfedpisy (zejména emise,
zapach, hluk)

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v plochach SO-3, 11, 17, 18, 19, 42, 54 a 134, respektovat podminky stanovené v kap. 1.A.10.
— v plochach SO-2, 4,5, 8,9, 14, 16, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99,100,101,102, 104,105,106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 173,
respektovat stanovené zaplavové Uzemi

v ploSe SO-132 respektovat koridor KD-032

v ploSe SO-39 respektovat prichod koridoru KD-O7 pro stavbu silnice I. tfidy

v plochach SO-106, 109, 161, 162, 117, 121, 120, 124 respektovat prichod koridord pro
stavby protipovodriovych hrazi

v ploSe SO-162 akceptovat koridor KT-O103

vyuziti ploch SO-49, SO-50, SO-51, SO-71, SO-73, SO-94, SO-95, SO-111, SO-112, SO-115,

L4

Ll
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy smiSené obytné

S0-152, SO-153, SO-154, SO-156, SO-182 je podminéno akceptaci navrhl ploch vefejnych
prostranstvi

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP se stanovuje pro:
e plochy SO- 1-14, SO-16-34, SO-38-107, SO-109-117, SO-120-134, SO-145, SO-146, SO-
148-154, SO-156-160, SO-163-170, SO-173, SO-175-177, SO-180KZP=0,35
e plochy SO-138, SO-141-142, SO-147, SO-161-162, SO-171-172, SO-178, SO-181- 182
KZP=0,5
e plochy SO-35-37, SO-135-137, SO-139-140, SO-143-144 KZP=0,7
— koeficient min. zastoupeni zelené KZ se stanovuje:
e v plochach SO- 1-14, SO-16-34, SO-38-69, SO-72-73, SO-80-90, SO-92-107, SO-109-117,
S0-120-134, SO-145, SO-147-154, SO-156-160, SO-162-171, SO-173, SO-175-177, SO-
180, SO-181 KZ=0,40
e v plochach SO-70-71, SO-74-79, S0-91, SO-138, SO-141-142, SO-146, SO-161, SO-
172, SO-178, SO-182 KZ=0,2
e v plochach SO-35-37, SO-135-137, SO-139-140, SO-143-144 KZ = 0,1
— vySkova hladina zastavby se stanovuje pro plochy:
e S0-135-140, SO-142-145, SO-162 — max. 20m nad okolnim terénem
e SO-1-14, SO-16-107, SO-109-117, SO-120-134, SO-148-154, SO-156-160, SO-163-170,
S0-173, SO-175-177, SO-180 max. 12m nad okolnim terénem

e S0-141, SO-146-147, SO-161, SO-171-172, SO-178,50-181-182, max. 15m nad okolnim
terénem

$0-Z2-S0-210,
$0-Z12-S0-Z18,
S0-Z20
$0-222-S0-Z28
$0-Z30-S0-Z31
$0-Z33- SO-Z44

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Plochy smiSené obytné

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni a obCanska vybavenost

2. pfipustné vyuziti:

— maloobchodni prodejny velké a maloobchodni prodejny specializované stfedni - pouze
v ploSe SO-Z3

— stavby pro podnikani u rodinného domku slucitelnés bydlenim

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekracu;ji limity uvedené v
pfisludnych pfedpisech nad pfipustnou miru, snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve
vymezenych plochdch SO a plochach bydleni sousednich

— stavby a €innosti nesluéitené s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s
vyjimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), stavby pro
velkoobchod, maloobchodni velkoplo$né prodejny; maloobchodni prodejny specializované
velké a velkoplodné, dopravni termindly a centra dopravnich sluZeb, opravny a servis
nakladnich vozidel apod.

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel (pokud provozné nesouvisi
s hlavnim a pfipustnym vyuzitim)

— v &asti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové Uzemi, se nepfipousti povolovat
socialni sluzby, zafizeni pé&e o déti, Skolska zafizeni a zdravotnickd zafizeni

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— stavby pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, nevyrobni sluzby ostatni, pokud nesnizuiji kvalitu
prostredi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe a jsou sluditelné s bydlenim
— k zaji$téni vhodného umisténi a vymezeni pfiméfené velikosti a dostupnosti plochy vefejného
prostranstvi se v zastavitelnéploSe SO-Z3 stanovuji tyto podminky:
e pro plochu bude samostatné vymezena plocha vefejného prostranstvi
o vnitini struktura vefejného prostranstvi (poloha a vyuziti prostranstvi, usporadani a vazby
na dopravni a technickou infrastrukturu a situovani staveb a zafizeni slucitelnych s (¢elem
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Plochy smiSené obytné

vefejného prostranstvi) bude upfesnéna v ramci zpracovani podrobné dokumentace

e min. plocha vefejného prostranstvi, mimo plochy pozemnich komunikaci, se
stanovuje2000m?

— vyuziti plochy SO-Z3 je podminéno:

o respektovanim stavajiciho vedeni VN 22kV, véetné jeho ochrannych pasem do doby jeho
pfeloZeni provedenim nové kabelové pfipojky VN 22kV v&etné umisténi DST v poloze
upfesnéné podrobnou dokumentaci

o zabezpedenim prichodu nového horkovodu (poloha trasy horkovodu bude upfesnéna
podrobnou dokumentaci)

— vyuziti plochy SO-Z4 je podminéno:

o respektovanim stavajiciho vedeni VN 22kV, v&etné jeho ochrannych pdsem do doby jeho
pfeloZeni

o respektovanim koridoru KW-08

o vyuziti ploch SO-Z10, SO-Z13, SO-Z22, SO-Z34 A SO-Z36 je podminénorespektovanim
stavajiciho vedeni VN 22kV, v&etné jeho ochrannych pasem

Uvedené podminky pro plochy SO-Z3, SO-Z4 plati, pokud v ramci zpracovani podrobné

dokumentace nebude navrzeno a realizovano vhodnéjsi feSeni, aniz by doSlo ke zhoreni obsluhy

technickou infrastrukturou v samotné plo3e a v navazujicim uzemi.

— povoleni staveb pro bydleni v plochach SO-Z3, SO-Z8 a umisténi zafizeni, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity je podminéno posouzenim, zda neni pfekroena
maximalni pfipustna hladina hluku ve chrdnénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb

— vyuZiti ploch SO-Z10, Z30 a Z31 je podminéno akceptaci navrhi ploch vefejnych prostranstvi

— v plochach S0O-Z22, SO-Z23, SO-Z66, SO-Z63, SO-Z64 a SO-Z65 se pripousti zvySovani
poctu bytli az po provéfeni, zda v plochach nejsou prekrodeny povolené limity k ochrané
zdravi stanovené pravnimi piedpisy (zejména, emise, zapach, hluk)

— v plochach SO-Z4, SO-Z210, SO-Z37-Z44, nachazejicich se ve stanoveném zéplavovém
Uzemi, se pfipousti povolovani staveb za podminky realizace protipovodiiovych opatieni.
Vyjimku z této podminky Ize ucinit pouze pro stavby oploceni, stavby dopravni a technické
infrastruktury

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( se stanovuije:
e pro plochy SO-22-75, SO-Z8-210, SO-212-216, SO-Z18, SO-220-228, SO-Z30-231, SO-
Z33-Z44KZP = 0,5
e pro plochy SO-Z6, SO-Z7 SO-Z17 KZP = 0,7
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku se stanovuje:
e pro plochy SO-22-75, SO-Z8-210, SO-212-216, SO-Z18, SO-220-228, SO-Z30-231, SO-
Z33-Z44KZ = 0,40
e pro plochy SO-Z6, SO-Z7, SO-Z17 KZ = 0,1
— vySkova hladina zastavby se stanovuije:
max. 20m nad okolnim terénem, pro plochy SO-Z17 a SO-Z26
max. 18m nad okolnim terénem, pro plochy SO-Z3, SO-Z5--27,50-227
max. 15m nad okolnim terénem, pro plochu SO-Z4

max. 13m nad okolnim terénem, pro plochy SO-Z2, SO-Z8-210, SO-212-216, SO-Z18,S0-
220, SO-222-725, SO-Z28, SO-230-231, SO-Z33-744

S0-P1-SO-P2

Vyznam vyuziti ploch - plocha piestavby Plochy smiSené obytné

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni a ob&anska vybavenost

2. pripustné vyuziti:

— pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, nevyrobni sluZby ostatni za podminky, Ze stavby a
¢innosti nebudou snizovat kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe a jsou
slucitelné s bydlenim

— stavby pro podnikani u rodinného domku sluitelnés bydlenim
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Vyznam vyuziti ploch - plocha piestavby Plochy smiSené obytné

pokud v bodé& 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepiipustné vyuziti:

— stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraCu;ji limity uvedené v
pfislusnych predpisech nad pfipustnou miru, snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve
vymezenych plochach SO a plochach bydleni sousednich

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s
vyjimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), stavby pro
velkoobchod, maloobchodni velkoplodné a velké prodejny; maloobchodni prodejny
specializované stiedni, velké a velkoplo$né, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb,
opravny a servis nakladnich vozidel apod.

— v Casti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové Uzemi, se nepfipousti povolovat
socialni sluzby, zafizeni pé€e o déti, Skolska zafizeni a zdravotnicka zafizeni

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel (pokud provozné nesouvisi
s hlavnim a pfipustnym vyuzitim)

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— vyuziti plochy SO-P1 je podminéno respektovanim stavajiciho vedeni VN 22kV, v€etné jeho
ochrannych pasem

— v plose SO-P2 se pfipousti povolovani novych staveb za podminky realizace
protipovodiiovych opatfeni

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP = 0,4
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,3
— vySkova hladina z&stavby se stanovuje max. 13m nad okolnim terénem

SO-P3

Vyznam vyuziti ploch - plocha piestavby Plochy smiSené obytné

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni a ob&anska vybavenost

2. pfipustné vyuziti:

— stavby pro podnikani u rodinného domu slucitelné s bydlenim
—> vétrné zdroje vyroby el. energie

— fotovoltaické zdroje vyroby el. energie

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni G¢inky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v
pfisludnych pfedpisech nad pfipustnou miru, snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve
vymezenych plochdch SO a plochach bydleni sousednich

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s
vyjimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s pFipustnym vyuzitim), stavby pro
velkoobchod, maloobchodni velkoplodné a velké prodejny; maloobchodni prodejny
specializované stfedni, velké a velkoplodné, dopravni terminaly a centra dopravnich sluZeb,
opravny a servis nakladnich vozidel apod.

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel (pokud provozné nesouvisi s
hlavnim a pfipustnym vyuZitim)

4. podminéné pripustné vyuziti:

— v plode SO-P3 se pfipousti povolovani novych staveb za podminky realizace
protipovodriovych opatieni. Vyjimku z této podminky Ize ucinit pouze pro stavby oploceni,
fotovoltaickych a vétrnych zdroj vyroby el. energie, stavby dopravni a technické infrastruktury
a stavby doplriujici funkci stavby hlavni ( jako napfiklad garaze, pfistfe$ky, zahradni domky,
pfistavby atd.).

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
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Vyznam vyuziti ploch - plocha piestavby Plochy smiSené obytné

— koeficient miry zastavéni pozemkd KZP = 0,5

— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,2

— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 45m nad okolnim terénem, vyskova hladina se
nevztahuje na télesa stozard, sloupd, vétrnych zdrojl vyroby el. energie a staveb pro vefejnou
infrastrukturu

1! Plochy smigené vyrobni SP

SP-1

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy smiSené vyrobni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— vyroba a skladovani, dopravni plochy, technicka infrastruktura

2. pfipustné vyuziti:

— obcanské vybaveni:
o 3kolska zafizeni - ucfiovské obory, stavby pro ochranu obyvatelstva
e maloobchod, stravovaci, nevyrobni sluzby, administrativa
e Zzafizeni pro télovychovu a sport
— zafizeni pro védu a vyzkum, védeckotechnicky park, podnikatelsky inkubator apod.
— sbérné dvory
pokud v bodé& 3 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a €innosti, jejichz negativni G¢inky na Zivotni prostfedi prekraCuji limity uvedené v
pisluSnych platnych pravnich pfedpisech

— vyuziti, u kterého nelze vyloucit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) snizeni kvality prostfedi a
pohody bydleni v navazujicich plochach BI-160, SO-90, SO-91 a BI-169

— stavby a innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména:
e stavby pro socialni sluzby, zafizeni péce o déti
e stavby pro bydleni (s vyjimkou bydleni majitele, popf. najemce ploch)
e stavby hromadné a rodinné rekreace

— stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za ucelem vyroby tepla, bioplynu, el. energie a
dalSich vedlejSich produktl vznikajicich pfi jejich zpracovani

— stavby pro tézky pramysl

— zemédélska vyroba (zivo€isna)

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP = 0,65

— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,25

— vy3kova hladina z&stavby se stanovuje max. 15m nad okolnim terénem (vyjimku Ize u€init pouze
pro stavby kominu k zajiSténi pfiznivych rozptylovych podminek a anténnich stozard)

— po obvodé, v ramci vymezené plochy SP-1, v mistech dosud nezastavénych a nezpevnénych,
jako sou¢ast stanoveného koef. min. zastoupeni zelenég, chranit Uzemi pro provedeni vysadby
pasu zelené o min. Sifce 10m. Tento pas pfi rozhodovani o zménach v (izemi povazovat za
nezastavitelny.

SP-Z1

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelna plocha ‘ Plochy smiSené vyrobni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— vyroba a skladovani, dopravni plochy, technicka infrastruktura
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelna plocha Plochy smiSené vyrobni

2. pfipustné vyuziti:

— ob¢anské vybaveni:
o Skolska zafizeni-u¢riovské obory, stavby pro ochranu obyvatelstva
e maloobchod, stravovaci, nevyrobni sluzby, administrativa
e Zzafizeni pro télovychovu a sport
— zafizeni pro védu a vyzkum, védeckotechnicky park, podnikatelsky inkubator apod.
— stavby pro velkoobchod
— sbérné dvory
pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v
pfislusnych platnych pravnich pfedpisech
— vyuziti, u kterého nelze vylougit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) snizeni kvality prostredi a
pohody bydleni v navazujicich plochach bydleni (BI-160)
— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, popf. se s nimi vylu€uji zejména:
o stavby pro socialni sluzby, zafizeni péée o déti
o stavby pro bydleni (s vyjimkou bydleni majitele, popf. najemce ploch)
e stavby hromadné a rodinné rekreace
— pro stavby zpracovavaijici biomasu a biologicky odpad za ucelem vyroby tepla, bioplynu, el.
energie a dalSich vedlejSich produktl vznikajicich pfi jejich zpracovani
— zemédélska vyroba (zivocisna)
— stavby pro tézky prdmysl

4. podminéné pripustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP = 0,65
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,25

— vySkova hladina z&stavby se stanovuje max.18m nad okolnim terénem (vyjimku Ize u€init pouze
pro stavby kominu a anténnich stozar()

SP-P1

Vyznam vyuziti ploch - plocha prestavby Plochy smiSené vyrobni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— vyroba a skladovani, dopravni plochy, technicka infrastruktura

2. pfipustné

— maloobchodni prodejny, stravovaci zafizeni, nevyrobni sluzby a administrativa, ubytovani
— sbhérné dvory

— podnikatelské a technologické parky

— stavby pro velkoobchod

— zafizeni pro védu a vyzkum

pokud v bodé& 3. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepiipustné vyuziti:

— stavby a &innosti, jejichZ negativni u€inky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v
pfisluSnych platnych pravnich predpisech
— vyuziti, u kterého nelze vyloucit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) snizeni kvality prostfedi a
pohody bydleni v navazujicich plochach bydleni (B-9)
— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim a to, zejména:
e stavby pro socialni sluzby, zafizeni péce o déti
e hromadn4 a rodinna rekreace
o stavby pro bydleni (s vyjimkou bydleni majitelé, popf. najemce areélu nebo jeho Easti)
— stavby pro tézky pramysl

— stavby pro zemédélskou vyrobu
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Vyznam vyuziti ploch - plocha piestavby Plochy smiSené vyrobni

— velkoplo3né a velké maloobchodni prodejny

— velkoplo$né a velké maloobchodni prodejny specializované

— pro stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za uéelem vyroby tepla, bioplynu, el.
energie a dalSich vedlejSich produktl vznikajicich pfi jejich zpracovani

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemkd KZP = 0,5
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,25
— vy3kova hladina z&stavby se stanovuje max. 18m nad okolnim terénem
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Vv

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

ﬁPIochy vyroby a skladovani V

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy vyroby a skladovani

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici Ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— vyroba a skladovani

2. pfipustné vyuziti:

— nevyrobni sluzby véetné ostatnich

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel

— velkoobchod

— sbérné dvory

— skladky odpadii (pouze v ploSe V-14 a jihovychodni ¢asti plochy V-13)
— védecka a vyzkumna centra

— podnikatelské inkubatory

— maloobchod, stravovani, administrativa

— télovychova a sport

— dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, logisticka centra
pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v
pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— vyuziti, u kterého nelze vylougit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) sniZeni kvality prostiedi a
pohody bydleni v navazujicich plochach bydleni a smidenych obytnych zejména - BI-20, BH-2, BI-
66, B-8, B-9, B-5, BI-Z82, SO-27, SO-28, SO-29, SO-75, SO-76, SO-99, SO-105, SO-146, SO-
V-1-V-18 147, SO-162, SO-172 a SO-Z5
— povolovani novych staveb pro chov hospodarskych zvifat (v plochach V-1, V-12 a V-17)
— stavby a €innosti nesluéitené s hlavnim vyuZitim, zejména:
e stavby pro vefejnou vybavenost
o stavby pro bydleni (vyjimku Ize u€init pouze pro bydleni majitele, spravce nebo najemce
vyrobniho areélu)
e stavby pro rekreaci
— zemédélska ZivoCiSna vyroba (v plochach — V-3, V-5, V-6, V-16)
— stavby pro maloobchodni prodejny velkoplo3né a maloobchodni prodejny specializované
velkoplo$né a velké v plochach V-3, V-5, V-12, V-11, V-16
— pro stavby a €innosti jejich umisténi vylu€uje stanovené ochr. pdsmo kolem plochy V-7
— pro stavby zpracovavaijici biomasu a biologicky odpad za ucelem vyroby tepla, bioplynu, el.
energie a dalSich vedlejSich produktl vznikajicich pfi jejich zpracovani (v plochach V-1, V-3, V-5,
V-17, V-11, V-12, V-6, V-16)
— v &asti ploch, do kterych zasahuje aktivni zona stanoveného zaplavového Uzemi, se nepfipousti
povolovat stavby
— stavby pro tézky primysl v plochéach V-1, V-2, V-3, V-5, V-6, V-11, V-12, V-15, V-17, V-18
4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP = 0,6
— koeficient min. zastoupeni zelené na plode pozemku KZ = 0,20
— vy8kova hladina z&stavby se stanovuje:
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy vyroby a skladovani

e vplochach V- 1,2,3,5,6, 11,12, 14, 16, 17, 18 max.12m nad okolnim terénem (vyjimku Ize
ucinit v ploSe V-1, 2, 3, 5, 6, 14, 17, 18 pouze pro stavby kominu k zaji$téni pfiznivych
rozptylovych podminek a anténnich a osvétlovacich stozard)

e vplochach V-4,7,8,9,10, 13, 15 max. 18m nad okolnim terénem (vyjimky Ize ucinit pouze
pro stavby kominu k zajisténi pfiznivych rozptylovych podminek a anténnich a osvétlovacich
stozard)

— v ramci téchto vymezenych ploch:
e jizni okraj plochy V-4 (na styku s plochami SO-75 a SO-76)
jihovychodni okraj plochy V-13 (u ul. Revolu¢ni)
po obvodu plochy V-17
pfi zapadnim a severnim okraji plochy V-9
pfi zapadnim okraji V-10
pfi jiznim a zapadnim okraji plochy V-3
po obvodé V-1 a V-2,
pfi severnim a vychodnim okraji plochy V-12
v mistech dosud nezastavénych, jako souéast stanoveného koef. min. zastoupeni zelené, chranit

Uzemi pro provedeni vysadby pasu zelené o min. Sifce 10m. Tento pas pfi rozhodovani o zménach
v Uzemi povazovat za nezastavitelny.

V-21-V-Z3

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Plochy vyroby a skladovani

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— vyroba a skladovani

2. pfipustné vyuziti:

— nevyrobni sluzby v€etné ostatnich nevyrobnich sluzeb
— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel
— stavby pro maloobchod a velkoobchod

— sbhérné dvory

— védecka a vyzkumna centra

— podnikatelské inkubatory

— stravovani, administrativa

— télovychova a sport

pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepiipustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v
pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— vyuziti, u kterého nelze vylougit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) sniZeni kvality prostiedi a
pohody bydleni v navazujicich plochdch smigenych obytnych (SO-63, SO-64, SO-65, SO-66)

— pro vSechny stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména:

e stavby pro vefejnou vybavenost

e stavby pro rekreaci

e stavby pro bydleni (vyjimku Ize u€init pouze pro bydleni majitele, spravce nebo néjemce

vyrobniho aredlu)

stavby pro téZkou primyslovou vyrobu

zemédélska Zivodisna vyroba

pro stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za U¢elem vyroby tepla, bioplynu, el.

energie a dalSich vedlejSich produktl vznikajicich pfi jejich zpracovani

— stavby pro maloobchodni prodejny velkoplo$né a maloobchodni prodejny specializované
velkoplo$né a velké

— v plode V-Z3 jakékoli stavby s vyjimkou fotovoltaické elekirarny a staveb souvisejicich s vyrobou
el. energie z obnovitelnych zdrojd (napf. fotovoltaické panely, sloupy pro vzdusné vedeni,
oploceni, stavby k zabezpeceni Udrzby a provozu fotovoltaické elektrarny, stfidace napéti,
pfipadné akumulaci el. energie apod.)

Ll
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Plochy vyroby a skladovani

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— vyuZiti plochy V-Z3 je podminéno respektovanim:
+ vzrostlé zelené lemujici hranici plochy,
« koridoru KW-018 pro umisténi protipovodiovych staveb,
+ aktivni zony zaplavového Uzemi pfi jiznim okraji plochy a v koryté Bohuminské struzky

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP = 0,60

— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,25

— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 13m nad okolnim terénem (s vyjimkou komint a
anténnich a osvétlovacich stozart)

— pro plochu V-Z3 se koeficient miry zastavéni pozemk a koeficient min. zastoupeni zelené na
ploSe pozemku nestanovuje

Vyznam vyuziti ploch - plocha piestavby Plochy vyroby a skladovani
Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— vyroba a skladovani

2. pfipustné vyuziti:

— nevyrobni sluzby v€etné ostatnich nevyrobnich sluzeb
— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel
— stavby pro maloobchod a velkoobchod

— sbérné dvory

— administrativa, vyzkumna centra

— maloobchodni prodejny specializované a ostatni

— dopravni terminaly, logisticka centra (pouze V-P1)
pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v
pfisludnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— vyuziti, u kterého nelze vylougit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) sniZzeni kvality prostfedi a
V-P1—VP-3 pohodvy byqleni v nalvazujiczi.c’h ploghz;}ch S0-63, SO-64 a B-9pro vSechny stavby a Cinnosti
neslucitelné s hlavnim vyuzitim zejména:
e stavby pro vefejnou vybavenost
e stavby pro rekreaci
e nové stavby pro bydleni (s vyjimkou bydleni majitele, popf. ndjemce, nebo sprévce stavby,
arealu)
— zemédélska zivoCisna vyroba
— stavby pro tézkou prdmyslovou vyrobu
— pro stavby zpracovavaijici biomasu a biologicky odpad za ucelem vyroby tepla, bioplynu, el.
energie a dalSich vedlejSich produktli vznikajicich pfi jejich zpracovani (v plose V-P2)
— stavby pro maloobchodni prodejny velkoplo$né a maloobchodni prodejny specializované
velkoplo$né a velké v plose V-P2

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP = 0,60
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,25

— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 13m nad okolnim terénem (s vyjimkou komind a
anténnich stozaru)

A Plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb VD
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VD-1-VD-9,
VD-11-VD-12

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici Ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— drobna vyroba a vyrobni sluzby

2. pfipustné vyuziti:

— maloobchodni zafizeni, stravovaci, administrativa

— zafizeni nevyrobnich sluZeb a nevyrobnich sluzeb ostatnich

— stavby pro velkoobchod (s vyjimkou ploch VD-3, VD-11)

— samostatné sklady (s vyjimkou ploch VD-3, VD-5, VD-11)

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel souvisejicich s vyrobou a vyrobnimi sluzbami
— sbérné dvory

— stavby pro lehkou pridmyslovou vyrobu v plose VD-12

pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraduji limity uvedené v
pisluSnych platnych pravnich pfedpisech

— stavby a ¢innosti, u kterych nelze vyloucit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) snizeni kvality
prostfedi a pohody bydleni v navazujicich plochach pro bydleni a smiSenych obytnych (SO-85,
S0-90, B-Z3, BI-47, BI-34, SO-136, SO-145, SO-112)

— stavby a Cinnosti nesluditené s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vefejnou vybavenost

(socialni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, zafizeni pro kulturu,

stavby pro rekreaci)

stavby pro téZkou prdmyslovou vyrobu

stavby samostatnych skladd v plochach VD-3, VD-5, VD-11 (s vyjimkou sklad(i souvisejicich s

provozovanou hlavni ¢innosti)

— dopravni terminaly, logisticka centra a centra dopravnich sluzeb (s vyjimkou ploch VD-2, VD-4,

VD-6, VD-12)

zemédélskou ZivociSnou vyrobu

stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za uéelem vyroby tepla, bioplynu, el. energie a

dal$ich vedlejSich produktl vznikajicich pfi jejich zpracovani

— maloobchodni prodejny velkoplosné a maloobchodni prodejny specializované velkoplo$né a velké
v plose VD-3, VD-5, VD-7, VD-8, VD-9

— bydleni (s vyjimkou bydleni majitele, popf. najemce plochy)

— v Casti ploch, do kterych zasahuje aktivni zona stanoveného zaplavového uzemi, se nepfipousti
povolovat stavby

1l

—
%

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP = 0,60
— koeficient min. zastoupeni zelené na ploSe pozemku KZ = 0,25
— vy3kova hladina z&stavby se stanovuje:
e pro plochy VD-3, 11 max. 10m nad okolnim terénem
e pro plochy VD-1, 2,4, 5, 6, 7, 8, 9 max. 12m nad okolnim terénem (u ploch VD-2, 4, 6, 9 Ize
ucinit vyjimku pro kominy a anténni a osvétlovaci stozary)
e pro plochu VD-12 max.15m nad okolnim terénem (s vyjimkou komind a anténnich a
osvétlovacich stozar()
— v ramci téchto vymezenych ploch:
e jizni a zapadni okraj plochy VD-12 (na styku s plochami OK-15 a SO-76)
e jizni okraj plochy VD-2
e pfi severnim a zapadnim okraji plochy VD-7 a VD-6
v mistech dosud nezastavénych, jako sou¢ast stanoveného koef. min. zastoupeni zelené, chranit
Uzemi pro provedeni vysadby pasu zelené o min. $ifce 10m. Tento pés pfi rozhodovani o zménach

v Uzemi povazovat za nezastavitelny.
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici Ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— drobna vyroba a vyrobni sluzby

2. pfipustné vyuziti:

— maloobchodni zafizeni, stravovaci, administrativa

— zafizeni nevyrobnich sluZeb a nevyrobnich sluzeb ostatnich
— stavby pro velkoobchod

— samostatné sklady

— dopravni terminaly, logisticka centra

— stavby pro lehkou prdmyslovou vyrobu

— garéZe a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel souvisejicich s vyrobou a vyrobnimi sluzbami
pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraduji limity uvedené v
pisluSnych platnych pravnich pfedpisech
— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vefejnou vybavenost

VD-Z1 (socialni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, zafizeni pro
kulturu), stavby pro rekreaci
— stavby pro zemédélskou zivo€isnou vyrobu
— stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za ucelem vyroby tepla, bioplynu, el. energie a
dalSich vedlejSich produktl vznikajicich pfi jejich zpracovani
— maloobchodni prodejny velkoplosné a maloobchodni prodejny specializované velkoplo$né a velké
— bydleni (s vyjimkou bydleni majitele, popf. najemce plochy)
— stavby pro t&zky primysl
4. podminéné pfipustné vyuziti:
— v ploe respektovat stanovené zaplavové Uzemi
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemkl KZP = 0,60
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,25
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 15m nad okolnim terénem (s vyjimkou kominG a
anténnich a osvétlovacich stozaru)
— pii z&padnim okraji (na styku s plochami OK-Z4 a OK-13) v ramci vymezené plochy VD-Z1,
v mistech dosud nezastavénych a nezpevnénych, jako souéast stanoveného koef. min.
zastoupeni zelené, chrénit Uzemi pro provedeni vysadby pasu zelené o min. Sifce 10m. Tento pas
pfi rozhodovani 0 zménéch v Uzemi povaZovat za nezastavitelny.
Vyznam vyuziti ploch - plocha prestavby Plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb
Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— drobna vyroba a vyrobni sluzby
2. pfipustné vyuziti:
— maloobchodni zafizeni, stravovaci, administrativa
VD-P1

— zafizeni nevyrobnich sluzeb a nevyrobnich sluzeb ostatnich

— stavby pro velkoobchod

— sklady souvisejici s hlavnim vyuZitim

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel souvisejicich s drobnou vyrobou a vyrobnimi
sluzbami

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepiipustné vyuziti:
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Vyznam vyuziti ploch - plocha piestavby Plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb

— stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v
pfisludnych platnych pravnich pfedpisech

— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vefejnou vybavenost

(socialni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, zafizeni pro

kulturu), stavby pro rekreaci

stavby pro tézky pramysl

stavby pro zemédélskou zivociSnou vyrobu

stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za ucelem vyroby tepla, bioplynu, el. energie a

dalSich vedlejSich produktd vznikajicich pfi jejich zpracovani

— maloobchodni prodejny velkoplo$né a maloobchodni prodejny specializované velkoplo$né

— bydleni (s vyjimkou bydleni maijitele, popf. najemce plochy)

Ll

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— vyuziti plochy je podminéno akceptaci navrhu plochy vefejného prostranstvi P-Z5

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP = 0,60
— koeficient min. zastoupeni zelené na plose pozemku KZ = 0,25
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 12m nad okolnim terénem (s vyjimkou antén)
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Vv

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

11 Plochy vodni a vodohospodaiské W

W1 - W-23

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy vodni a vodohospodarské

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tok(, a jiné pozemky pro pfevazujici vodohospodarské
vyuzit

2. pfipustné vyuziti:

— rekreacni vyuziti-sportovni rybolov (W-1, 3, 4, 5)

— provadéni vegetacnich Uprav bfehovych ¢asti vodni ploch

— kratkodobé zadrzeni deStové vody (pouze W-2)

— provadéni staveb souvisejicich s provozem a udrzbou vodni plochy a revitalizaci vodnich toku

— provadéni staveb zajistujicich prostupnost tizemi — mostky, lavky, zpevnéni bieh( v pipadech
soubéhu vodnich toki a pozemni komunikace

— umisténi staveb protipovodiové ochrany (hraze, stény, odlehovaci koryta, jezy, spadové stupné,
zpevnéni beh(l, provedeni vyusti, opatfeni ke zkapacitnéni pritoku apod.)

— stavby technické infrastruktury

— plnéni funkce USES

— realizace opatfeni pro zajisténi zpriichodnéni vodniho toku Ol$e pro vodni Zivogichy

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. neprripustné vyuziti:

— stavby a &innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

— oplocovani vodnich ploch a vodotedi

— stavby a &innosti v plochach W-6, W-9-14 a W-15-23, jejichZ realizace by mohla narusit funkci
stavajicich staveb protipovodriové ochrany

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— respektovat koridory KW-O.. pro stavby protipovodiiové ochrany

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Vv

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

11 Plochy sidelni zelené ZS

Vyznam vyuziti ploch - navrh Plochy sidelni zelené

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— sidelni zelen

2. pfipustné vyuziti:

— vefejné pristupna zelen

— umisténi drobné architektury, mobiliare, uméleckych dél, altanu apod.

— umisténi zpevnénych hfist a dalSich zafizeni pro télovychovu a sport (lezecké stény, U rampy,

dopravni hristé, apod.)

umisténi stezky pro cyklisty, inline

umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu. Zasahy do celistvosti ploch pfi

ZS-0 provadéni liniovych vedeni technickeé infrastruktury (novych vedeni, popf. pfeloZek stavajicich
vedeni) budou minimalizovany.

— umisténi dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (chodniky,
cyklostezky, komunikace pro zpfistupnéni sousednich ploch apod.)

— umisténi protipovodiovych staveb (ochrannych zdi a hrazi), pokud je nebude mozné v plném
rozsahu situovat ve vyhrazenych plochach a koridorech

3. neprripustné vyuziti:

L

— stavby a &innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
4. podminéné pfipustné vyuziti:
— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina z&stavby se stanovuje max. 15m nad okolnim terénem

11 Plochy parku, historickych zahrad ZIP

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy parkd, historickych zahrad
Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— parky a historické zahrady

2. pfipustné vyuziti:

— umisténi drobné architektury, mobiliafe, uméleckych dél, altanu apod.

— umisténi malych zpevnénych hfist

ZP — umisténi stezky pro cyklisty, inline

— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy parku a
ploch navazujicich. Zasahy do celistvosti ploch pfi provadéni liniovych vedeni technické
infrastruktury (novych vedeni, popf. pfeloZek stavajicich vedeni) budou minimalizovany

— umisténi dopravni infrastruktury nezbytné k zajiSténi dopravni obsluhy plochy (chodniky,
cyklostezky, komunikace pro zpfistupnéni sousednich ploch apod.)

— vyhrazeni ¢asti plochy pro venceni pst

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepiipustné vyuziti:
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy parki, historickych zahrad

— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vy8kova hladina zastavby se stanovuje max. 4m nad okolnim terénem

Zp-01,
ZP-04 - ZP-
06

Vyznam vyuziti ploch - navrh Plochy parki, historickych zahrad

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— parky a historické zahrady

2. pfipustné vyuziti:

— umisténi drobné architektury, mobiliafe, uméleckych dél, altdnu, oznaceni odpocivky, informacni
tabule, odpadkové koSe apod.

— umisténi malych zpevnénych hfist

— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy parku a
ploch navazujicich. Zasahy do celistvosti ploch pfi provadéni liniovych vedeni technické
infrastruktury (novych vedeni, popf. pfeloZzek stavajicich vedeni) budou minimalizovany

— umisténi dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (chodniky,
cyklostezky, komunikace pro zpfistupnéni sousednich ploch apod.)

— plnéni funkce USES

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, které jsou nesluéitelné s hlavnim vyuzitim

— stavby a Cinnosti uvedené v odst. 123.1. a 123.2. v podkap. I.A.5.2. (vztahuje se na plochy, které
jsou soucasti USES)

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— respektovat aktivni zénu stanoveného zaplavového Uzemi
— vyuziti plochy ZP-04 je podminéno akceptaci ndvrhu plochy vefejného prostranstvi
— v ploSe ZP-06 respektovat koridor KD-042

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina z&stavby se stanovuje max. 6m nad okolnim terénem

11 Plochy zelené ostatni a specifické ZX

ZX
ZX-1-ZX-2

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy zelené ostatni a specifické

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— zelefi ostatni a specificka

2. pripustné vyuziti:

— vefejné pfistupna zeled

— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu

— dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy plochy (chodniky, péSiny, véetné
souvisejicich staveb jako napf. mostd, lavek, opérnych zdi, apod.)

— ve vefejné pfistupné zeleni s okrasnou funkci umisténi ulicniho (parkového) mobiliare,
uméleckych dél apod.

— u oplocenych zahrad se pfipousti umisténi drobnych staveb souvisejicich s udrzbou a uZivanim
plochy (stavba pro chovatelstvi, altan, sklad nafadi apod.)

— u oplocenych zahrad se pfipousti stavby pro rekreaci

— oploceni pozemku
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Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy zelené ostatni a specifické

— umisténi protipovodiovych staveb (ochrannych zdi a hrazi), pokud je nebude mozné v piném
rozsahu situovat ve vyhrazenych plochach a koridorech

—> plnéni funkce USES

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepiripustné vyuziti:

— stavby a €innosti nesluéitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

— v ploSe ZX-1 pro jakékoliv stavby s vyjimkou technické infrastruktury a staveb protipovodfiovych
opatfeni

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— respektovat aktivni zénu stanoveného zaplavového uzemi
— respektovat koridor KD-O7
— respektovat koridory pro protipovodriové stavby

— v plochach dotéenych vymezenim ploch uzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
[.A.10.

— respektovat navrhy na rozSireni ploch vefejnych prostranstvi

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zéstavby se stanovuje max. 5m nad okolnim terénem
— U staveb pro rekreaci se stanovuje maximalni zastavéna plocha 50 m?

ZX-0
ZX-02

Vyznam vyuziti ploch - navrh ’ Plochy zelené ostatni a specifické

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— zelef ostatni a specificka

2. pfipustné vyuziti:

— verfejné pfistupna zelen

— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu

— dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy pro péSi a cyklisty - chodniky,

cyklistické stezky

oploceni pozemku

provadéni terénnich Uprav souvisejicich se stavbami protipovodfiové ochrany

ve vefejné pfistupné zeleni umisténi uliéniho (parkového) mobiliafe, uméleckych dél apod.

u oplocenych zahrad se pfipousti umisténi drobnych staveb souvisejicich s udrzbou a uZivanim

plochy (stavba pro chovatelstvi, altan, sklad nafadi apod.)

— v ploSe ZX-02 umisténi staveb provozné a funkéné souvisejicich s rodinnym domem v plose SO-
163 (napf. garaz,bazén apod.)

— umisténi protipovodiovych staveb (ochrannych zdi a hréazi), pokud je nebude mozné v piném
rozsahu situovat ve vyhrazenych plochach (W) a koridorech (KW-O..)

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

RN

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
— Vv nezastavéném Uzemi stavby a ¢innosti uvedené v odst. 121.1.

4. podminéné pripustné vyuziti:

— respektovat ndvrhy na rozsifeni ploch vefejnych prostranstvi

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vy8kova hladina z&stavby se stanovuje max. 5m nad okolnim terénem
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

11 Plochy krajinné zelené KZ

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy krajinné zelené

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— krajinna zelefi

2. pfipustné vyuziti:
—> realizace ploch USES
— umisténi véelinli
— vodni plochy a vodni toky
— stavby a &innosti uvedené v podkap. 1.A.5.1. odst.120.
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak
3. neprripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, které jsou nesluéitelné s hlavnim vyuzitim

— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.

— stavby a Cinnosti uvedené v odst. 123.2. v podkap. I.A.5.2. (vztahuje se na plochy, které jsou
soucasti USES)

— ¢innosti, které zhorsi prostupnost krajiny (oplocovani ploch s vyjimkou do¢asného oploceni
k ochrané novych vysadeb) s vyjimkou oploceni zafizeni technického vybaveni, jehoz ochrana
vyplyvé z platnych pravnich predpist a CSN (vodni zdroje, regulacni stanice, vodojemy, zafizeni
telekomunikacni apod.) a pro které nebyla vzhledem k velikosti zobrazovana plocha s rozdilnym
zplisobem vyuziti

— povolovani staveb a zafizeni pro zemédélstvi

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v plochach dot&enych vymezenim ploch Gzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
l.A.10.

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se

KZ-0,
KZ-01

Vyznam vyuziti ploch - navrh Plochy krajinné zelené

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— krajinna zeleri

2. pripustné vyuziti:

— zelen ve skladbé zlepSujici ekologickou stabilitu Gzemi (travni porosty, kefové a vysoké dfeviny)
mimo plochy USES

— realizace ploch USES

— umisténi véelinli

— stavby a &innosti uvedené v podkap. 1.A.5.1. odst.120.

— vodni plochy a vodni toky

— v plochach KZ-O lemujicich vyznamné dopravni tahy (D1, I/67, Zelezniéni trat €. 320 a 270) se
pfipousti realizace protihlukovych staveb

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepiipustné vyuziti:
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Vyznam vyuziti ploch - navrh Plochy krajinné zelené
— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuzitim
— Cinnosti, které zhorsi prostupnost krajiny (oplocovani ploch s vyjimkou dogasného oploceni
k ochrané novych vysadeb) s vyjimkou oploceni zafizeni technického vybaveni, jehoz ochrana
vyplyva z platnych pravnich predpist a CSN (vodni zdroje, regulaéni stanice, vodojemy, zafizeni
telekomunikaéni apod.) a pro které nebyla vzhledem k velikosti zobrazovana plocha s rozdilnym
zplsobem vyuziti
umisténi, popfipadé zména vyuziti na zahradu
staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi
stavby a Cinnosti uvedené v odst. 123.2. v podkap. I.A.5.2. (vztahuje se na plochy, které jsou
sougasti USES)
— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.
— povolovani ¢innosti, které by v plochéch krajinné zelené, kterymi prochazi koridory KT-O, KD-O,
KW-O znemoznily, popf. ztizily realizaci staveb pro, které jsou koridory vymezeny
4. podminéné pfipustné vyuziti:

Ll

— plocha KZ-01 bude plnit funkci krajinné zelené az po ukonceni sanace skladky (haldy)

— v plochach dotgenych vymezenim ploch Uzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
l.A.10.

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se

11 Plochy zahrad v nezastavéném uzemi ZA

ZA

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy zahrad v nezastavéném tzemi

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— plochy zahrad v nezastavéném tzemi

2. pfipustné vyuziti:

— zména na krajinnou zeler

— oploceni pozemku

— stavby a €innosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.120.

— stavba véelinu

— stavba souvisejici s uZivanim plochy (zastavéna plocha <16m2)10
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuzitim
— stavby a zafizeni pro zemé&délstvi a lesnictvi
— stavby pro rekreaci

— v Casti ploch, do kterych zasahuje aktivni zéna stanoveného zaplavového Gzemi, se nepfipousti
povolovat stavby

— stavby uvedené v podkap.|.A.5.1.0dst. 121.1.
4. podminéné pfipustné vyuziti:
— respektovat koridor KT-065

— v plochach dotéenych vymezenim ploch Uzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
[LA.10.

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.5m nad okolnim terénem

Vyznam vyuziti ploch - navrh Plochy zahrad v nezastavéném tizemi

19 kap. 1.A.15 Vysvétleni pojmui
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ZA-0

Vyznam vyuziti ploch - navrh Plochy zahrad v nezastavéném Uzemi

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici Ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— plochy zahrad v nezastavéném tzemi

2. pfipustné vyuziti:

— oploceni pozemku

— stavby a €innosti uvedené v podkap. .A.5.1. odst.120.

— stavba véelinu

— stavba souvisejici s uzivanim plochy (zastavéna plocha <16m2)"t
pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepiipustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuzitim
— stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi
— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina z&stavby se stanovuje max.5m nad okolnim terénem

" kap. 1.A.15 Vysvétleni pojmui
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

viv

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

11 Plochy pirodni PP

PP

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy pfirodni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— plochy pfirodni

2. pfipustné vyuziti:

—> zaloZeni a realizace ploch USES

— stavby véelind

— pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuzitim

— stavby a &innosti uvedené v odst. 123.1. a 123.2. v podkap. |.A.5.2.

— stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi

— stavby a Cinnosti uvedené v odst. 123.2. v podkap. I.A.5.2. (vztahuje se na plochy, které jsou
sougasti USES)

— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.

— v Casti ploch, do kterych zasahuje aktivni zona stanoveného zaplavového Uzemi, se nepfipousti
povolovat stavby

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v plochach dotéenych vymezenim ploch uzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
[.A.10.

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se

PP-O1-PP-
015

Vyznam vyuziti ploch - navrh Plochy pfirodni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— plochy pfirodni

2. pfipustné vyuziti:

— zalozeni USES

— zalesnéni

— stavby véelind

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuzitim
— stavby a zafizeni pro zemé&délstvi a lesnictvi
— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.

— v &asti ploch, do kterych zasahuje aktivni zona stanoveného zaplavového tzemi, se nepfipousti
povolovat stavby

— stavby a &innosti uvedené v odst. 123.1. a 123.2. v podkap. I.A.5.2.

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v plochach dotéenych vymezenim ploch Uzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
l.A10.

— respektovat koridor KT-O63 a névrhy na rozSifeni vefejnych prostranstvi
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Vyznam vyuziti ploch - navrh Plochy pfirodni

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Vv

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

11 Plochy zemédéiské Z

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy zemédélské

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— plochy zemédélské

2. pfipustné vyuziti:

zalozeni a realizaci ploch USES

umisténi véelin

stavby a ¢innosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.120.

vodni toky a plochy

zména na krajinnou zelen

zména na pozemky uréené k pinéni funkce lesa

v zastavéném Uzemi realizovat oploceni pozemk( a zmény pozemk( na zahrady
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

R NN

— stavby a €innosti, které nejsou sluéitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

— stavby a zafizeni pro zemédélstvi (s vyjimkou lehkych pfistfesk)

— stavby a Cinnosti uvedené v odst. 123.2. v podkap. I.A.5.2. (vztahuje se na plochy, které jsou
soucasti USES)

— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.

— v nezastavéném Uzemi povolovat zmény kultury na oplocené zahrady

— v nezastavéném Uzemi oplocovani pozemku s vyjimkou oploceni pastevnich arealli chovu
hospodarskych zvifata dogasnych oploceni novych vysadeb v plochach USES

— v Casti ploch, do kterych zasahuje aktivni zéna stanoveného zaplavového Uzemi, se nepfipousti
povolovat stavby

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— dosavadni vyuziti nesmi byt ménéno zpisobem, ktery by znemoznil nebo podstatné ztiZil
provéfované budouci vyuziti v plochach US2

— v plochach dot&enych vymezenim ploch Gzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
l.A10.

— v plochach Z dotéenych vymezenim koridoru KD, KT a KW akceptovat podminky v podkap.
LA42.alA4b5.

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.7m nad okolnim terénem
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Vv

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

1 Plochy lesni L

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy lesni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— pozemky uréené k pInéni funkce lesa

2. pfipustné vyuziti:
— zaloZeni a realizace ploch USES
— umisténi vodnich ploch, mokiadu
— stavby véelini
— stavby a &innosti uvedené v podkap. 1.A.5.1. odst.120.
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepiipustné vyuziti

L — stavby a €innosti, které jsou nesluéitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
— stavby a zafizeni pro zemédélstvi

— stavby a Cinnosti uvedené v odst. 123.1. a 123.2. v podkap. I.A.5.2.(vztahuje se na plochy, které
jsou soucasti USES)

— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.

— oplocovani pozemku s vyjimkou do¢asnych oploceni novych vysadeb

— v Casti ploch, do kterych zasahuije aktivni zona stanoveného zaplavového Uzemi, se nepfipousti
povolovat stavby

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v plochach dot&enych vymezenim ploch Uzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
[.A.10.

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se

Vyznam vyuziti ploch - navrh ‘ Plochy lesni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici uéel vyuziti (hlavni vyuziti)

— pozemky ur¢ené k pinéni funkce lesa

2. pfipustné vyuziti:
— stavby véelini

— stavby a €innosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.120.
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
— stavby a zafizeni pro zemédélstvi

— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1. odst. 121.1.

— oplocovani pozemkd s vyjimkou doCasnych oploceni novych vysadeb

— v &asti ploch, do kterych zasahuje aktivni zona stanoveného zaplavového Uzemi, se nepfipousti
povolovat stavby

4. podminéné pfipustné vyuziti:
— nestanovuje se
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Vyznam vyuziti ploch - navrh Plochy lesni

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Vv

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Plochy smisené nezastavéného uzemi

1} Plochy krajinné smisené s rekreaénim vyuzitim NR

Vyznam vyuziti ploch - navrh Plochy krajinné smiSené s rekrea¢nim vyuzitim
Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici Ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— plocha krajinna smiSend s rekreacnim vyuzitim

2. pfipustné vyuziti:

— vodni plochy

— zelen ve skladbé zlepSujici ekologickou stabilitu Gzemi (travni porosty, kefové a vysoké dfeviny)
mimo plochy USES

— zména na pozemky uréené k pinéni funkce lesa

— stavby a &innosti uvedené v podkap. 1.A.5.1. odst.120.

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

NR-O1-NR-

02 — stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuzitim

— stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi

— stavby pro rodinnou a hromadnou rekreaci

— Cinnosti, které zhorSi prostupnost krajiny (oplocovani ploch s vyjimkou dogasného oploceni
k ochrané novych vysadeb)

— v &asti ploch, do kterych zasahuje aktivni zona stanoveného zaplavového Gzemi, se nepfipousti
povolovat stavby

— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 121.1.

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v plochach dotéenych vymezenim ploch uzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
[.A.10.

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Vv

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

1 Plochy tézby nerostd NT

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy tézby nerostti

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— téZba nerostl

2. pfipustné vyuziti:

— plochy zemédélské
— plochy lesni
— plochy pfirodni
— krajinna zele
— plochy vodni a vodohospodarské (véetné umisténi staveb protipovodiovych opatfeni)
— rekultivaéni opatfeni sméfujici k zahlazeni téZebni ¢innosti
— zaloZeni ploch pro plnéni funkce USES (po ukon&eni téZebni cinnosti)
— stavby a Cinnosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.120.
— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi tézby

NT-1 — dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy plochy a ploch navazujicich a
NT-2 prostupnosti krajiny (U¢elové cesty, péSiny, cyklistické stezky apod.)

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a €innosti, které jsou nesluéitelné s hlavnim vyuzitim

— povolovat &innosti, jejichZ negativni Uginky na Zivotni prostredi prekracuiji limity uvedené v
pfisludnych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby uvedené v podkap..A.5.1.0dst. 121.1.

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— v plochach NT1 - NT2 akceptovat stavajici protipovodriova opatieni a vodohospodaiské plochy
k realizaci novych protipovodiovych opatfeni

— v plochach dotéenych vymezenim ploch uzemnich rezerv respektovat podminky stanovené v kap.
[LA10.

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

A Plochy specifické X

X1

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy specifické

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— plochy specifické

2. pfipustné vyuziti:

— kulturni G¢ely:

chodniky, manipulacni plochy apod.)
o vefejnych prostranstvi a ploch okrasné a rekreaéni zelené, uli¢niho mobiliafe apod.

o vCetné:dopravni infrastruktury nezbytné k zajisténi dopravni obsluhy plochy (mistni komunikace,

3. nepfipustné vyuziti:

— nestanovuje se

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuije se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se

I.LA.7. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB,
VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A
OPATRENI K ZAJISTOVANiI OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO

KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM
VYVLASTNIT

154. Uzemni plan vymezuje tyto plochy a koridory pro vefejn& prospé&sné stavby a verejné
prospésna opatreni, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit:
154.1. plochy a koridory pro stavby dopravni infrastruktury:

©

s

= 3

=2 =

2828
25 2 ° T panic vataing . . . -
S 2 & ’5 S| Popis vefejné prospésné stavby, pro kterou je plocha / koridor Katastralni Pozna
S S=2 R . oznamka
S 2.2 85| vymezen Uzemi
R
$55.88
S2Xt 2
6L22%

dostavba dalniéni MUK v jihozapadni &asti Feeného tizemi pro dopravni Vrbice nad VPS ZUR MSK D15

V-D1 napojeni Etyfpruhové smérové délené silnice I. tfidy (dalnice D48 — Havifov | Odrou

— Orlova — délnice D1) do stavajici dalniéni kfizovatky, véetné staveb

vedlejSich /souvisejicich
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©
od
S 2
=888 _
S 'E. & 2 -S| Popis vefejné prospésné stavby, pro kterou je plocha / koridor Katastralni .
8 » 2 2 R . Poznamka
S 2.2 85| vymezen Uzemi
EERERS
0 O 3 D ©
St $
SRR
pfelozka sil. /67 ve vychodni ¢asti feSeného Uzemi, véetné Upravy Skiegon VPS ZUR MSK DZ5
V-D2 kfizovatky se sil 11/46813, vCetné staveb vedlejSich /souvisejicich. Soucasti
stavby prelozky bude i demolice RD na p.¢.2329/3
prestavba zemniho télesa stavajici kfizovatky sil. I/67 x sil. 11/471 x 111/46812 | Skiecon
V-D3 ve vychodni Gasti Gzemi (ul. 1. Méje x ul. Rychvaldska)
V-D4 pfestavba zemniho télesa stavajici kfizovatky sil. l1l/4711 x sil. 111/46817 Novy Bohumin
) v centralni Easti mésta (ul. Bezru€ova x ul. Lidicka)
V-D prestavba zemniho télesa stavajici kfizovatky sil. [1/471 x sil. [1I/4712 x MK | Zablati u
D5 v jizni Casti mésta (ul. Sokolska x ul. Hraniéni x ul. Zablatska) Bohumina
prestavba zemniho télesa stavajici kfizovatky sil. I11/46814 x sil. 111/46815 Novy Bohumin
V-D6 v severni ¢asti Uzemi (ul. Sunychelska x ul. Ovocna)
vystavba mistni komunikace v centralni ¢asti mésta (propojeni ul.9.kvétna a | Novy Bohumin,
v-D16 ul. Okruzni Pudiov
V-D17,18,19, | vystavba komunikacniho roStu mistnich komunikaci a pfestavba zen]niho Skrecdon
20, télesa stavajici mistnich komunikaci v jihovychodni ¢asti mésta (ul. Uvozni)
21,22,23,24
V-D25 vystavba nové mistni komunikace a pfestavba zemniho télesa stavajici Skiecon
mistni komunikace ve vychodni ¢asti Gzemi (ul. Polni)
V-D26 vystavba nové mistni komunikace a pfestavba zemniho télesa stavajici Zablati u
mistni komunikace v jizni ¢asti izemi (ul. Rovna) Bohumina
V-D12 pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v centrélni ¢asti Novy Bohumin
mésta
prestavba zemniho télesa mistni komunikace (ul. V Chalupkach) v severni | Novy Bohumin
V-D8 Casti mésta - napojenina sil. [11/46814 (ul. Sunychelska), véetné
rekonstrukce pfemosténiBohuminské struzky
V-D27 pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v severni ¢asti mésta | Novy Bohumin
(ul. Miynska)
V-D29 pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v zapadni ¢asti Pudlov
mésta (ul. Rolnickd)
V-D30 prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v centralni casti Pudlov
mésta (ul. Skolni)
. f o ax C . o Cae Pudlov,
V-D31 prgstavba zemnlho télesa stavajici mistni komunikace v jihozapadni Casti Vibice nad
mésta (ul. Vrbicka)
Odrou
V-D32 pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti Skiegon
obce (ul. Bocni)
V-D28 pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni &asti Novy Bohumin
mésta (ul. Mlynska)
V-D34 pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni ¢ésti Skfecor
mésta (ul. Blatna)
VD13 prestavba zemniho t&lesa stavajici mistni komunikace / vystavba mistni Zablati u
komunikace ve vychodni ¢asti mésta (ul. Tovarni) Bohumina
V- pfestavba zemniho télesa komunikacniho rostu stavajicich mistnich Zablati u
D35,36,37,38 | komunikaci v jizni &&sti mésta (ul.Bezru€ova, ul. Na Piskach) Bohumina
V-D39.40 pfestavba zemniho télesa stavajicich mistnich komunikaci v jihovychodni | Zablati u
’ Casti mésta Bohumina
V-D41 prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni Easti Zablati u
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mésta (ul. Anenska) Bohumina
pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti Zablati u
V-D42 . . .
mésta (ul. Sokolska) Bohumina
vystavba / pfestavba zemniho télesa Ucelové komunikace v jihozapadni Pudlov
V-D9 AR o Y . .
Casti mésta pro zpfistupnéni plochy DK-P1 pro osobni dopravu, cyklisty
V-D10 vystavba U¢elové komunikace v jihozapadni ¢asti mésta pro zpfistupnéni Pudlov
plochy DK-P1 pro nakladni a osobni dopravu, cyklisty )
V-D15 stavba dopravniho terminalu s logistickym centrem v jihozapadni ¢asti Pudlov VPS ZUR MSK D188
mésta.
V-D14 wstavba chodnikii podel stavajici sil. /471 Zablati u
Bohumina
vystavba nového cyklistického propojeni v severni ¢asti Uzemi smérem do | Kopytov
V-D7 Polské republiky, véetné nové lavky a napojeni na stavajici uéelovou
komunikaci
pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace ve vychodni ¢asti Skiecon
V-D33
obce (ul. Opletalova)
pfestavba zemniho télesa stavajicich mistnich komunikaci ve vychodni Skiecon
V-D43 Y
¢asti obce (ul. U Borku)
. e . N Cas s Zablati u
V-D11 vystavba U¢elové komunikace v jihozapadni Casti mésta .
Bohumina
V-D44 piestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace Novy Bohumin
V-D45 vystavba U¢elové komunikace pro pési a cyklisty Stary Bohumin,
V-D46 vystavba mistni komunikace Skrecor
V-D48 pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace (ul. Polni) Skrecon
154.2. plochy a koridory pro stavby technické infrastruktury:
©
o
5 2
888 _
= *;‘. 28 -2 Popis veFejné prospésné stavby, pro kterou je plocha / koridor Katastralni Poznamka
2203 § vymezen Gzemi
- 0B ==
EE2ts
682¢28%
V-T4, V-T5 Kanalizacni stoky Novy Bohumin
V-T6 Kanalizaéni stoka-vytlak Novy Bohumin
V-T3, V-T15 Kanalizaéni stoka Skrecon
V-T7 Kanalizacni stoky v&etné erpacich stanic splaskd s vytlakem Zablati u
Bohumina
V-T8, 9, 10, 11 | KanalizaCni stoky s vytlakem Zablati u
Bohumina
V-T1 Plocha pro &erpaci stanici, pfipadné lokalni COV Zablati u
Bohumina
V-T2 Kanalizace pro napojeni Krzyzanowic v Polsku na kanalizaéni sit Bohumina | Stary Bohumin
V-T12 Prelozka venkovniho vedeni VN 22 kV Stary Bohumin
V-T13 Vedeni horkovodu Stary Bohumin
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koridoru dle vykresu I.B.6.

Oznaceni plochy,
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25 -2 Popis vefejné prospésné stavby, pro kterou je plocha / koridor Katastralni Poznamka
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Novy Bohumin

154.3. Koridory pro stavby ke snizovani ohrozeni uzemi Zivelnymi, nebo jinymi

pohromami:
<
o
S5 2
.888
S > —
-? 'E £ == S| Popis vefejné prospésné stavby, pro kterou je plocha, popf. koridor | Katastralni Pozni
5] g2 P— oznamka
S 2 .2 87| vymezen Uzemi
EHER R
g52ds
S8e&§
V-P1 Protipovodiiové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objektl Pudlov VPS ZUR MSK
P0O23
V-P2 Protipovodriové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objektl Vrbice nad
Odrou
V-P3 Protipovodiiové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objektl Vrbice nad
Odrou
V-P4 Protipovodiiové hréze (popf. stény), véetné doprovodnych objektl Skiegon
V-P5 Protipovodriové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objektl Novy Bohumin
V-P6 Protipovodriové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objektl Novy Bohumin
V-P7 Protipovodriové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objektl Novy Bohumin
V-P8 Pfikop a zasakovaci travnaté pasy pro odvodnéni uzemi za Pudlov
protipovodiiovou hrazi
Protipovodiiové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objektl Novy Bohumin
V-P9 Skiegon
Zablati u
Bohumina
V-P10 Protipovodriové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objektl Novy Bohumin
V-P11 Protipovodriové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objektl Novy Bohumin
V-P12 Protipovodiiové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objektl Zablati u
Bohumina
V-P13 Protipovodiiové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objektl Novy Bohumin
V-P14 Protipovodiiové hraze (popf. stény), véetné doprovodnych objektl Novy Bohumin
155. Plochy a koridory (ve kterych jsou situované vefejné prospésné stavby) jsou zobrazeny
ve vykresu:
I.B.6. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5 000
156. Za soucast vymezenych koridoru pro verejné prospésné stavby povazovat:

156.1. plochy nezbytné k zajisténi vystavby a Fadného uzivani stavby pro stanoveny ucel

(pro doprovodna zafizeni nezbytna k provozu liniové stavby-trafostanice, Cerpaci
stanice, Upravny vody, regulaéni stanice, apod. a doprovodné stavby jako mosty,
opérné zdi, propustky, apod.), pokud nejsou vymezeny samostatnou plochou.
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157. Uzemni plan vymezuje v souladu s platnymi pravnimi piedpisy™® plochy pro tato
vefejné prospésna opatreni, pro ktera Ize prava k pozemkdm a stavbam, potfebna pro
jejich uskute¢néni odejmout nebo omezit:

Oznaceni plochy dle
vykresu I.B.6., ve
kterém je verejné
prospésné opatreni

Popis verejné prospésného opatieni

Poznamka

navrzeno

biokoridory pro zaloZeni uzemniho systému ekologické
V-U1 o

stability

plochy biocenter pro zalozeni uzemniho systému
V-U2 o o

ekologické stability

158. Verejné prospéSné prospésna opatfeni, pro ktera Ize prava k pozemkim a stavbam
vsouladu s platnymi pravnimi predpisy*® odejmout, nebo omezit, jsou graficky

zobrazena ve vykresu:

I.B.6.  Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5 000

I.A.8. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A
VEREJNYCH PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE

UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO, s uvEDENIM, Vv i
PROSPECH JE PREDKUPNIi PRAVO ZRIZOVANO, PARCELNICH CISEL
POZEMKU, NAZVU KATASTRALNIHO UZEMi A PRIPADNE DALSICH
UDAJU PODLE § 8 KATASTRALNIHO ZAKONA

159. zruseno

160. Pfedkupni pravo se uplatfiuje na tyto stavby:

(2]

P

‘O

[
2 E o @
T X E,- (7] ,
>oml o Vymezeni stavby dle
$§2E> Popis vefejné prospésné = arc. Cisel, pro které se
8ol P Ine prosp ‘® 5 | Katastralni azemi parc. cisel, p :
@S ® stavby Qs uplatfiuje predkupni
gm > 2 = .
=827 o pravo
o 2 o3 3535
Q) 0N © o - = N
c Q0 — =
ct>a0 T w©
N gnﬁ o % >e E.
OS5 wo N o S
Stavby pro obéanskou vybavenost
PP-O1 rozsifeni stavajiciho mésto Zablati u Bohumina 1316
hibitova Bohumin

161. Vefejné prospé&sné stavby, pro které se v souladu s platnymi pravnimi predpisy™
uplatiiuje pfedkupni pravo, jsou graficky zobrazeny ve vykresu:
I.B.6. Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5 000

128 170 zékona &.183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén
138 170 zékona &.183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén

148 101 zékona &.183/2006 Sb.
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.LA.9. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENIPODLE §
50 ODST. 6 STAVEBNIHO ZAKONA

162. Pro uzemni plan nejsou stanovena Zadna kompenzacéni opatfeni.

.A.10. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH
REZERV A STANOVENi MOZNEHO BUDOUCIHO
VYUZITI, VEETNE PODMINEK PRO JEHO

PROVERENI

163. Uzemni plan vymezuje tyto plochy a koridory izemnich rezerv:

OznacC. | Soucasné vyuziti | Budoucivyuziti | oy /0 steni budouciho vyugitiploch/koridoru
plochy |plochy plochy/koridoru
1 2 3 4
Provéfit vhodnost plochy pro bydleni ve vztahu:
ek pfipravovanym protipovodiiovym opatfenim, ktera by méla
zajistit ochranu plochy pfed zaplavovanim;
e  kmoznosti pielozeni el. vedeni VVN, popf. vyuZitelnosti
B-R1 plocha zemédélska plocha bydleni plochy pfi akceptaci ochrannych pasem VVN;
e  kzajiSténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni
obsluhu a napojeni na technickou infrastrukturu;
Provéfit nezbytnost a potiebu této budouci zastavitelné plochy pro
bydleni, popf. pro jiné vyuziti.
Provéfit vhodnost plochy pro bydleni ve vztahu:
o Kk zajiSténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni
plocha bydleni obsluhu a napojeni na technickou infrastrukturu
BI-R5 plocha zemédélska ndividualnino ek nevyhovujicim odtokovym pomériim v Gzemi
e ke stavajicimu vzdusnému vedeni VN 22kV a DTR
Provéfit nezbytnost a potiebu této budouci zastavitelné plochy pro
bydleni, popf. pro jiné vyuziti.
Provéfit vhodnost plochy pro bydleni ve vztahu:
plocha bydleni ok zajiSténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni
BI-R13 plocha zemédélska N obsluhu a napojeni na technickou infrastrukturu
individualniho ; - ; W
Provéfit nezbytnost a potiebu této budouci zastavitelné plochy pro
bydleni.
plochy lesni, vodni,
KD-R7 zemédélské, plochy koridor pro dopravni
) bydleni, téZby, rekreace a | stavbu
dopravy
lochy lesni, krajinné . ..
KDR1 | selond, vodni, sinigni | ©1i0r ro prelozku
. , | silnice 11/471
dopravy, vyroby a skladu
Provérit vhodnost vyuziti koridoru pro:
e piestavbu zemniho télesa stavajici ucelové komunikace na
—_ koridor pro mistni mistni komunikaci
KD-R2 plocha silnicni dopravy komunikaci Provéfit nezbytnost a potfebu této budouci zastavitelné plochy pro
silnicni dopravu v navrhovaném vyuziti (zvySeni vyznamu této
dopravni plochy v dopravni koncepci mésta).
KD-R3 plocha zemédélska koridor pro mistn Provéfit vhodnost a potfebnost vymezeni koridoru pro vystavbu

komunikaci

nové mistni komunikace ve vztahu k navrzenym $irtkovym
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CEAE, | SEUEAsTE LAl ] vyuzm Cile provéreni budouciho vyuzitiploch/koridoru
plochy |plochy plochy/koridoru
1 2 3 4
Upravam stavajicich komunikaci v plochach P-Z7 a P-Z10
plochy drézni dopravy,
zemédeélské, vyroby a
sklad(, lesni plochy, koridor pro
KD-R6 krajinna zeler, bydlenti, A
e . vysokorychlostni trat
plochy smiSené obytné,
rekreace, vefejné
pohfebisté a vodni plochy
KT-R1 plocrvmy d opravnl, koridor pro vytlaény fad Provéfit redlnost a potfebnost napojeni plochy Uzemni rezervy
- zemédélské, vodni a oL . s ; . " T
drobné virob splaSkovych vod prumyslové zény v Dolni Lutyni kanalizaci na COV v Bohuminé
yrooy
KT-R2 pIochy vdopfavni, ’ Koridor pro VTL Pr9véfit re:lélngst a potfepnost r)apojenivplochy UZ,e’mni rezervy
zemédélské a vodni plochy pramyslové zény v Dolni Lutyni na nadfazenou sit VTL plynovodu
KT-R3 plochy zemédélské, koridor pro vodovodni Provéfit redlnost a potfebnost napojeni plochy Uzemni rezervy
zahrad a vodni plochy privadéc prdmyslové zony v Dolni Lutyni na vodovodni fad ve Skfeconi
Provéfit vhodnost lokalizace plochy smiSené obytné ve vztahu:
ok zajiSténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni
SO-R1 . , . . obsluhu a napojeni na technickou infrastrukturu
- zelen ostatni plocha smiSena obytna i, . ] . . i
ek navazujicim plocham a blizkosti vyznamnych komunikaci
Provéfit nezbytnost a potiebu této budouci zastavitelné plochy
smiSené obytné, popf. zvazit jiné vyuziti.
Provéfit vhodnost lokalizace plochy smiSené obytné ve vztahu:
e knavazujicim plocham bydleni
ek zajiSténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni
obsluhu a napojeni na technickou infrastrukturu
o kzajiSténi odvodnéni plochy (v koridoru KW-04)
SO-R5 plocha zemédélska plocha smiSena obytna | e  nevhodnym odtokovym pomériim v tzemi
e Kk existenci aktivni zény stanoveného zaplavového Uzemi a
k pfipravovanym protipovodiiovym opatfenim, ktera by méla
zajistit ochranu plochy pred zaplavovanim
Provéfit nezbytnost a potiebu této budouci zastavitelné plochy
smiSené obytné, popf. zvaZit jiné vyuZiti.
Provéfit vhodnost lokalizace plochy smiSené obytné ve vztahu:
e  knavazujicim plocham
ok zajiSténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni
obsluhu a napojeni na technickou infrastrukturu
SO-R6 plocha zemédélska plocha smidend obytna * kK Z?.jiéténi odv,odnénil plochyv(v IforidoruvKV}/-O4) , .
ek pfipravovanym protipovodiovym opatienim, ktera by méla
zajistit ochranu plochy pfed zaplavovanim
e nevhodnym odtokovym pomérim v Gizemi
Provérit nezbytnost a potiebu této budouci zastavitelné plochy
smiSené obytné popf. zvazit jiné vyuziti.
Provéfit vhodnost zmény ve vyuZiti plochy zahradkarské osady na
plochu smidenou obytnou ve vztahu:
ek navazujicim plocham smiSenym obytnym
. ok zajisténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni
SO-R7 rodmlna tgkrgace B plocha smiSena obytna obsluhu a napojeni na technickou infrastrukturu
zahradkarské osady o , . L L . .
e Kk pfipravovanym protipovodriovym opatfenim, ktera by méla
zajistit ochranu plochy pred zaplavovanim
Provérit nezbytnost a potiebu této budouci zastavitelné plochy
smiSené obytné, popf. zvaZit jiné vyuZiti.
L _— . Provéfit vhodnost lokalizace plochy smi8ené obytné ve vztahu:
SO-R8 plocha zemédélska plocha smiSena obytna

e knavazujicim plocham
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Oznac.

Soucéasné vyuziti

Budouci vyuziti

Cile provéreni budouciho vyuzitiploch/koridoru

plochy |plochy plochy/koridoru
1 2 3 4
e Kk pfipravovanym protipovodriovym opatfenim, ktera by méla
zajistit ochranu plochy pfed zaplavovanim
e nevhodnym odtokovym pomérdm
Provéfit nezbytnost a potiiebu této budouci zastavitelné plochy
smiSené obytné, popf. zvazit jiné vyuziti.
Provéfit vhodnost a potiebu lokalizace suché nadrze ve vztahu:
lochv a koridory vodni a | ® k realnym zasah(im do z&boru pozemka urenych k pinéni
W-R1 | plochy lesni plochy a koridory funkce lesa.
vodohospodarské v - P TR
e pfinostim v Uzemi pfi ochrané pfed pfivalovymi srazkami v
Uzemi
Provéfit vhodnost a potiebu lokalizace suché nadrze ve vztahu:
C e . , e  kredlnym zasahdm do zaboru pozemki uréenych k pinéni
W-R2 pIoch¥ lesni, krajinné plochy a konqvory’vodm a funkee lesa.
zelené vodohospodarské e P T
e  piinostim v Uzemi pfi ochrané pfed pfivalovymi sraZkami v
Uzemi
Provéfit vhodnost lokalizace plochy krajinné smisené s rekreaCnim
vyuzitim ve vztahu:
plocha zemédélska, plocha krajinna smisena *  Kplose tezpy nero§ - . S
NR-R1 krajinn zelef s rekreadnim vyuzitim e  kakceptaci vedeni VN 22 kV a jeho ochrannych pasem
e  kexistenci stanoveného zaplavového uzemi
Provéfit nezbytnost a potiebu plochy krajinné smiSené
s rekreaCnim vyuzitim v této lokalité, popf. zvazit jiné vyuziti.
Provéfit vhodnost lokalizace plochy krajinné smisené s rekreaCnim
vyuZzitim ve vztahu:
NR-R2 plocha zemédélska, plocha krajinna smisené *  kplose tezpy nero§ - . , .
- e  kakceptaci vedeni VN 22 kV a jeho ochrannych pasem

krajinna zelen

s rekreaénim vyuzitim

e  kexistenci stanoveného zaplavového Uzemi
Provéfit nezbytnost a potiebu plochy krajinné smiSené
s rekreanim vyuZitim v této lokalité, popf. zvazit jiné vyuziti.

164. Plochy a koridory uzemnich rezerv uvedené v odst.163této kapitoly budou pfi
rozhodovani o zménach v uzemi respektovany a soucasné vyuziti ploch uvedené ve
sloupci €.2 tabulky, do doby provéfeni a rozhodnuti o plochach ve sl.3, nesmi byt
ménéno zpusobem, ktery by znemoznil, nebo podstatné ztizil provéfované budouci
vyuziti .

165. Uzemni plan vymezuije plochy a koridory izemnich rezerv ve vykresech:

[.B.1.
1.B.2.

Zakladniho €lenéni uzemi 1 : 5 000
Hlavni vykres 1 : 5 000

I.LA.11.VYMEZENI PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI

166.

podminéno dohodou o parcelaci.

167.
168.

Zruseno.
Zruseno.

O ZMENACH V UZEMi PODMINENO DOHODOU
O PARCELACI

Uzemni plan nevymezuje zadné plochy, ve kterych je rozhodovani o zmé&nach v tzemi
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I.A.12.VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE

169.

170.

171.

172.

ROZHODOVANI O ZMENACH Vv UZEMi PODMINENO

ZPRACOVANIM UZEMNIi STUDIE, STANOVENi PODMINEK
PRO JEJi PORIZENI A PRIMERENE LHUTY PRO VLOZENI DAT O TETO
STUDII DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI GINNOSTI

Uzemni plan uklada provéfit zmény vyuziti Uzemni studiijako podminky pro
rozhodovani o zménach ve vyuziti uzemi v téchto vymezenych plochach a koridorech:

ozn. plochy,
koridoru vymezeni Uzemi . o o
el Tl . | cil provéreni zmén ve vyuziti .
k provéreni k provéreni uzemni - = poznamka
- = - uzemi
uzemni studii
studii
us2 plochy B-Z2 a P-Z37 provéfeni optimalniho rozvrzeni
Na Panském Il parcelace, vymezeni ploch vefejnych
k.u. Stary prostranstvi, navrh dopravni a technické
Bohumin-Novy infrastruktury, stanoveni podrobnych
Bohumin podminek pro vystavbu BD a RD, v€etné
souvisejici obCanské vybavenosti.
Zohlednit v feSeni platné uzemni limity.
Resit uzemni vazby na plochy BI-36 a
hibitov-ochranu piety.
Akceptovat dalSi podminky stanovené
v kap. I.A.6. pro tuto plochu.

Specifikace omezeni v uzemi vyplyvajici z rozhodnuti o pofizeni uzemni studie:

ozn. plochy, | specifikace omezeni pro povolovani staveb a provadéni zmén v uzemi do
koridoru doby pofizeni izemni studie (US)

k provéreni

uzemni

studii

us2 do doby pofizeni uzemni studie se nepfipousti navrhovat zmény v Uzemi, které by

Na Panském Il | provéfeni a stanoveni podrobnych podminek mohly znemoznit s vyjimkou:

k.a. Stary - vyuziti plochy B-Z2 jako plocha zemédélska (dle zjiSténého stavu pfi provedeni
Bohumin-Novy doplnéni prazkumu a rozboru tj. 032011) vetné akceptace podminek stanovenych
Bohumin pro plochy zemédélské uvedenych v kap. |.A.6.

- v ploSe P-Z37 (ktera je soucasti plochy feSené US) se pfipousti provadét stavby
souvisejici s dopravni a technickou infrastrukturou (rozsifovani vozovky, stavby
technické infrastruktury véetné souvisejicich zafizeni apod.), pokud tyto stavby
nezhor$i provéfovany cil US

V plochach a koridorech, ve kterych je stanoveno pofizeni Uzemni studie (jsou
uvedené v 0dst.168.), nelze rozhodovat o zménach do doby pofizeni Uzemni studie a
vlozeni do evidence uzemné planovaci ¢innosti, pokud v 0dst.170169 neni stanoveno
jinak.

Stanoveni Ihat pro provéreni ploch a koridort uzemni studii:

ozn. plochy, Ihiata pro porizeni, schvaleni a viozeni do
koridoru k provéreni izemni studii evidence izemné planovaci €innosti

us2

do 4 let ode dne nabyti u€innosti opatfeni obecné povahy,

Na Panském || kterym se vydava zména UP &.1

k.U. Stary Bohumin-Novy Bohumin
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173. Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych uzemni plan uklada provéfit zmény vyuziti
Uuzemni studii, jako podminky pro rozhodovani o zménach ve vyuziti uzemi je graficky

znazornéno ve vykresech:

1.B.1. Zakladni &lenéni uzemi 1 : 5 000

1.B.2. Hlavni vykres 1 : 5 000

I.LA.13.VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi PODMINENO

VYDANIM REGULACNIHO PLANU, zADANiI REGULAENIHO
PLANU V ROZSAHU PODLE PRILOHY €. 9, STANOVENI, ZDA SE BUDE
JEDNAT O REGULACNI PLAN Z PODNETU, NEBO NA ZADOST, A U
REGULACNIHO PLANU Z PODNETU STANOVENI PRIMERENE LHUTY

PRO JEHO VYDANI

174. Uzemni plan nevymezuje zadné plochy a koridory, ve kterych je pofizeni a vydani
regulaéniho planu podminkou pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti a zadani

regula¢niho planu.

.A.14.VYMEZENi ARCHITEKTONICKY NEBO
URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB

175. Uzemni plan nevymezuije architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby.

I.A.15. VYMEZENIi POJMU

176. Pro ucely uzemniho planu se vymezuji pouzité pojmy takto:

Kaod (*) Plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti

Charakteristika plochy — ramcovy vyéet ¢innosti a staveb, které v
plose prevazuji a jsou vzajemné sluéitelné (**).

B Plochy bydleni

Plochy, ve kterych pfevlada bydleni. Plochy bydleni zahrnuji zpravidla
pozemky bytovych domd, pozemky rodinnych domd, pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury a pozemky vefejnych
prostranstvi. Do ploch bydleni Ize zahrnout pozemky souvisejiciho
obc¢anského vybaveni s vyjimkou pozemk pro budovy obchodniho
prodeje o vyméfe vétsi neZz 1000 m2. Sou&asti plochy bydleni mohou
byt pozemky dal3ich staveb a zafizeni, které nesniZuji kvalitu
prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou slucitelné

s bydlenim a slouZi zejména obyvatellm v takto vymezené ploSe.

BH Plochy bydleni hromadného

Plochy bydleni, ve kterych pfevazuiji bytové domy. Do ploch Ize
zahrnout pozemky souvisejiciho ob&anského vybaveni s vyjimkou
pozemku pro budovy obchodniho prodeje o vymére vétsi nez 1000
m2. Soucasti plochy mohou byt pozemky dal$ich staveb a zafizeni,
které nesnizuiji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe,
jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto
vymezené ploSe. Tyto stavby a zafizeni musi byt v izemni mensiné
vzhledem k plocham bydleni.

Bl Plochy bydleni individualniho

Plochy bydleni, ve kterych pfevazuji rodinné domy. Do ploch Ize
zahrnout pozemky souvisejiciho ob&anského vybaveni s vyjimkou
pozemkd pro budovy obchodniho prodeje o vymére vétsi nez 1000
m2. Soucasti plochy mohou byt pozemky dalSich staveb a zafizeni,
které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose,
jsou slucitelné s bydlenim a slouZi zejména obyvatelim v takto
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Kod ()

Plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti

Charakteristika plochy — ramcovy vycet ¢innosti a staveb, které v
ploSe prevazuiji a jsou vzajemné slucitelné (**).

RZ

ov

OH

OK

oS

vymezené ploSe. Tyto stavby a zafizeni musi byt v izemni mensiné
vzhledem k plochdm bydleni.

Plochy rekreace

Plochy k zajisténi podminek pro rekreaci v kvalitnim prostfedi bez
dal$iho rozlieni. Plochy zahrnuji zpravidla pozemky staveb pro
rodinnou rekreaci, pozemky staveb pro hromadnou rekreaci, pozemky
dalSich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci,
napfiklad vefejnych prostranstvi, ob&anského vybaveni, vefejnych
taborist, pfirodnich koupalist a dalich pozemku souvisejici dopravni
a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve
vymezené ploSe a jsou slucitelné s rekreaCnimi aktivitami.

Plochy rodinné rekreace-chatové osady

Plochy, ve kterych pfevazuije rekreace v rodinnych chatach, popf.
chatovych osadach. Plochy zahrnuji zpravidla i pozemky dalSich
staveb a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci,
napfiklad vefejnych prostranstvi, ob¢anského vybaveni a dalSich
pozemki souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které
nesnizuji kvalitu prostiedi ve vymezené plo3e a jsou slucitelné s
rekreaCnimi aktivitami.

Plochy rodinné rekreace — zahradkarské
osady

Plochy ur¢ené pro rodinnou rekreaci: zahradkarské osady a
soustfedéni zahradkarskych chat, vyuziti vyhradné pro
zahradkareni. Na pozemcich se vyskytuji zahradni chatky a objekty
souvisejici s ovocnarstvim a péstovanim zeleniny (nap. skleniky,
sklady naradi, susarny ovoce, klubové mistnosti spolku zahradkard
apod.), véetné pozemk( dopravni a technickeé infrastruktury, které
nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe a jsou slucitelné

s prevazujicim vyuZitim plochy.

Plochy ob¢anského vybaveni

Plochy ob&anského vybaveni zahrnuji zejména pozemky staveb a
zafizeni obCanského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni
sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu,
ochranu obyvatelstva. Dale zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro
obchodni prodej, télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby,
védu a vyzkum, l&zefistvi a pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury a vefejnych prostranstvi. Plochy ob&anského vybaveni
musi byt vymezeny v pfimé n&vaznosti na kapacitné dostacujici
plochy dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné. Plochy
obc&anského vybaveni se obvykle samostatné vymezuiji za ucelem
zajisténi podminek pro pfiméfené umisténi, dostupnost a vyuZivani
staveb ob&anského vybaveni a k zajisténi podminek pro jejich uZivani
v souladu s jejich U¢elem.

Plochy vefejné vybavenosti

Plochy uréené pro ob&anskou vybavenost, ktera je nezbytna pro
za;jiSténi a ochranu zékladniho standardu a kvality zivota obyvatel a
jejiz existence v Uzemi je v zajmu statni spravy a samospravy.
Zahrnuji zejména plochy pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby,
pédi o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu
obyvatelstva

Plochy vefejnych pohfebist a souvisejicich
sluzeb

Plochy zahrnuji pozemky pro pohrbeni lidskych pozistatkd, nebo
uloZeni zpopelnénych lidskych ostatk — plochy hibitova vEetné
technického zazemi (napf. marnice, krematoria, obfadni siné apod.) a
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a vefejnych
prostranstvi.

Plochy komercnich zafizeni

Jsou plochy pro ob&anskou vybavenost nezafazenou v plochach OV,
OH, OS (s vyjimkou vyrobnich sluzeb, které Ize vzhledem k ruSivym
vlivim na okoli umistit pouze v plochach vyroby). Zahrnuji pozemky
staveb a zafizeni pro obchodni prodej, ubytovani, stravovéni, sluzby,
védu a vyzkum, lazefistvi a pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury a vefejnych prostranstvi.

Plochy télovychovy a sportu

Plochy zahrnuji pozemky pro aktivni nebo pasivni sportovni innosti
a regeneraci organismu a pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury a vefejnych prostranstvi.
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Kod ()

Plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti

Charakteristika plochy — ramcovy vycet ¢innosti a staveb, které v
ploSe prevazuiji a jsou vzajemné slucitelné (**).

DS

DZ

DK

TV

TE

Plochy dopravni infrastruktury

Plochy dopravni infrastruktury zahrnuji zpravidla pozemky staveb a
zafizeni pozemnich komunikaci, drah, vodnich cest, letist a jinych
druht dopravy. Plochy dopravni infrastruktury se obvykle samostatné
vymezuiji v pfipadech, kdy vyuZiti pozemk( dopravnich staveb a
zafizeni, zejména z divodu intenzity dopravy a jejich negativnich
vlivli, vylu€uje zaglenéni takovych pozemkd do ploch jiného zplisobu
vyuziti, a dale tehdy, kdy je vymezeni ploch dopravy nezbytné

k zajisténi dopravni pfistupnosti, napfiklad ploch vyroby, ploch
ob&anského vybaveni pro maloobchodni prodej, ploch tézby nerostd
apod.

Plochy silni¢ni dopravy

Plochy silni¢ni dopravy zahrnuji zpravidla silniéni pozemky délnic,
silnic 1., I1. a lll. tfidy a mistnich komunikaci I. a Il. tfidy, vyjime&né téz
mistnich komunikaci lll. tfidy, které nejsou zahrnuty do jinych ploch,
véetné pozemkd, na kterych jsou umistény soucasti komunikace,
napfiklad naspy, zafezy, opérné zdi, mosty a doprovodné a izola¢ni
zelené, a dale pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho
vybaveni, napfiklad autobusova nadrazi, terminaly, odstavna stani
pro autobusy a nakladni automobily, hromadné a fadové garaze a
vyznamné odstavné a parkovaci plochy, arealy Udrzby pozemnich
komunikaci, Eerpaci stanice pohonnych hmot apod.

Plochy drazni dopravy

Plochy drazni dopravy zahrnuji zpravidla obvod drahy, véetné nasp,
zafezl, opérnych zdi, mostu, kolejist a doprovodné zeleng, dale
pozemky zafizeni pro drazni dopravu, napfiklad stanice, zastavky,
nastupisté a pristupové cesty, provozni budovy a pozemky dep,
opraven, vozoven, prekladist, spravnich budov apod.

Plochy logistickych center

Logisticka centra jako plochy kombinované dopravy, zahrnuji
zpravidla pozemky zafizeni a staveb terminald kombinované dopravy
(silnicni a kolejové) a pozemky pro manipulaci se zbozim, pfekladisté,
kolejisté, plochy pro pohyb a odstavovani vozidel a do¢asné ulozeni
zboZzi do skladovacich prostor pfed jejich dalSi distribuci. Soucasti
ploch mohou byt i souvisejici sluzby (ubytovani fidicu, stravovani,
opravy vozidel, éerpaci stanice PHM apod.)

Plochy pro vodni hospodafstvi

Plochy zahrnuji zejména pozemky pro vodni hospodéfstvi (vodovody,
kanalizace) a staveb zafizeni s nimi provozné souvisejicich
(napfiklad vodovodd, vodojemd, kanalizace, €istiren odpadnich vod
apod.). Soucasti téchto ploch a koridor(i mohou byt i pozemky
souvisejici dopravni infrastruktury.

Plochy pro energetiku

Plochy zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni pro energetiku
(napf. elektrické stanice, rozvodny, spinaci stanice, kompresorové
stanice, regulaéni stanice apod., s vyjimkou zafizeni na vyrobu tepla,
el. energie jako napf. kotelny, vyrobny energie z obnovitelnych zdroju
— napf. fotovoltaické a vétrné elektrérny, zpracovavajici biomasu
apod. Tato zafizeni jsou sou¢asti ploch vyroby a skladovéni)..
Soucasti ploch pro energetiku mohou byt provozné souvisejici liniova
vedeni technickeé infrastruktury a pozemky souvisejici dopravni
infrastruktury a zelené. Moznosti umisténi jinych souvisejicich staveb
a zafizeni stanovuji podminky v Gzemnim planu.

Plochy vefejnych prostranstvi

Vefejnym prostranstvim jsou vechna ndmésti, ulice, trZité,
chodniky, vefejna zeled, parky a dalsi prostory pfistupné kazdému
bez omezeni, tedy slouzici obecnému uzivani, a to bez ohledu na
vlastnictvi k tomuto prostoru.

Plochy vefejnych prostranstvi se obvykle samostatné vymezuiji za
Ucelem zajisténi podminek pro pfiméfené umisténi, rozsah a
dostupnost pozemkU vefejnych prostranstvi a k zajiSténi podminek
pro jejich uZivani v souladu s jejich vyznamem a Ucelem.

Plochy vefejnych prostranstvi zahrnuji zpravidla stavajici a
navrhované pozemky jednotlivych druhi vefejnych prostranstvi a
dal3i pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
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Kod ()

Plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti

Charakteristika plochy — ramcovy vycet ¢innosti a staveb, které v
ploSe prevazuiji a jsou vzajemné slucitelné (**).

SO

SP

VD

obc&anského vybaveni, sluCitelné s U¢elem vefejnych prostranstvi.
Pokud jsou v zastavéném Uzemi sougasti vefejného prostranstvi i
komunikace (zajistujici prostupnost zastavénym uzemim a dopravni
obsluhu Gzemi) Ize je vyuZivat pouze v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy15. Soucasti takto vymezeného vefejného prostranstvi jsou i
plochy komunikaci pro péSi a cyklisty, souvisejici plochy zelené a
plochy technické infrastruktury, které jiz vzhledem k pouZitému
zobrazovacimu méfitku neni U¢elné samostatné vymezovat. Moznosti
umisténi jinych souvisejicich staveb a zafizeni stanovuji podminky

v Uzemnim planu.

Plochy smiSené obytné

Plochy smiSené obytné se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech,
kdy s ohledem na charakter zastavby, jeji urbanistickou strukturu a
zpUsob jejiho vyuZiti neni ucelné Elenit Gzemi na plochy bydleni a
ob¢anského vybaveni a je nezbytné vyloucit umistovani staveb a
zafizeni, snizujicich kvalitu prostiedi v této ploSe, napfiklad pro téZbu,
hutnictvi, chemii, t8zké strojirenstvi, asanacni sluzby. Plochy smiSené
obytné zahrnuji zpravidla pozemky staveb pro bydleni, pfipadné
staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky ob&anského vybaveni a
vefejnych prostranstvi a dale pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury. Do ploch smi§enych obytnych Ize zahrnut
pouze pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim
nenaruduji uzivani staveb ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostredi
souvisejiciho uzemi, napfiklad nerusici drobna femesIna vyroba a
sluzby, zemédélska vyroba samozasobovaciho charakteru, které
svym charakterem a kapacitou nezvySuji dopravni zatéz v Gizemi a
jsou slucitelné s bydlenim.

Plochy smiSené vyrobni

Plochy smiSené vyrobni se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech,
kdy s ohledem na charakter zemi neni uelné jeho Elenéni napfiklad
na plochy vyroby a skladovani, plochy dopravni a technické
infrastruktury, plochy t&Zby nerostt a plochy specifické.

Plochy smi8ené vyrobni zahrnuji pozemky staveb pro bydleni pouze
ve vyjimeénych a zvlast odlvodnénych pfipadech

Plochy vyroby a skladovani

Plochy uréené pro primyslovou nebo zemédélskou vyrobu, pro
skladovani, pro zafizeni t8Zby a zpracovani surovin prvovyroby,
chemickou vyrobu, pro hutnictvi a t&zké strojirenstvi, pro
zemédeélskou a lesnickou vyrobu, pro vyrobni sluzby a pro €innosti
spojené s provozovanim siti technické infrastruktury (napf. vyrobny
tepla — kotelny, vyrobny elektrické energie - elektrarny, véetné
elektraren vyrabéjici energii z obnovitelnych zdrojli — fotovoltaické,
vétrné elektrarny, zpracovavajici biomasu apod.) véetné souvisejicich
pozemku vefejnych prostranstvi a pro dopravu. Plochy vyroby a
skladovani se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech, kdy vyuZiti
pozemku napfiklad staveb pro vyrobu a skladovani a zemédélskych
staveb z divodu negativnich vlivl za hranici téchto pozemk( vylu€uje
zaClenéni pozemkd s témito vlivy do ploch jiného zplsobu vyuziti.
Plochy vyroby a skladovani se vymezuji v dostateéné vzdalenosti od
ploch bydleni, rekreace a obCanské vybavenosti, v pfimé ndvaznosti
na plochy dopravni infrastruktury, z nichZ musi byt z nich pfistupné.

Plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb

Plochy uréené pro takovy druh vyroby (vyrobnich sluzeb), ktery neni
vhodné za€lenit pfimo do ploch bydleni, protoZe nelze jednoznaéné
vylouéit moznost negativniho ovliviiovani ploch bydleni (zvy$ené
hladiny hlukové zatéZe, pravdépodobnost tniku pachovych latek do
ovzdusi, zvySend emise prachovych ¢astic apod.), ale soutasné Ize
vhodnou lokalizaci a uspofadanim staveb na pozemku a stavebnimi
opatfenimi na objektech eliminovat pfipadny negativni vlivy na blizké

15 74k.6.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich zmén
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Kod ()

Plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti

Charakteristika plochy — ramcovy vycet ¢innosti a staveb, které v
ploSe prevazuiji a jsou vzajemné slucitelné (**).

ZS

ZP

ZX

KZ

plochy bydleni na troven odpovidajici platnym pravnim pfedpisiim

v ochrané zdravi.

Mezi drobnou vyrobu a vyrobni sluzby Ize zafadit napf. (jde o uvedeni

pfikladd a neni koneénym vyétem):

e 0odévni a textilni provozovny (malosériova vyroba na zakazku),
vyroba a opravy koZenych a gumovych vyrobkd; vyroba a
opravny lékarskych pfistroju, nastroju a zdravotnickych potreb;
vyroba bytovych doplfiki, dopliku stravy, zpracovani
bioproduktli a vyroba biopotravin

e vyroba a opravy - perku, sportovnich potfeb, hudebnich
nastrojl, hracek a model(, knihafskych vyrobk(, uméleckého
skla, porcelanu a keramiky, potfeb pro chovatele, véelare a
rybare, svicek, razitek, kli¢d, ¢alounénych vyrobk

e polygraficka vyroba, zdmeénictvi, truhlafstvi, stolaf'stvi ostatni
femesina vyroba, aj.

Hlavnim G¢elem uvedeného vyétu je zejména uvést priklady vyuZiti,

které urcitym zplisobem charakterizuji plochu drobné vyroby a

vyrobnich sluzeb a vyjadfuji odliSnost této plochy od plochy vyroby a

skladovani. Plocha drobné vyroby a vyrobnich sluzeb je urena spiSe

pro drobné podnikani Zivnostnikd (femesla, sluzby, drobné opravy a

jiné provozy s men$imi naroky na dopravu, energetiku apod.) zatimco

do plochy vyroby a skladovani Ize umistit prdmyslovou vyrobu,
velkovyrobu, samostatné sklady apod.

Plochy drobné vyroby se vymezuji na obvodu ploch priimyslové

vyroby a skladu, popf. mezi plochami bydleni a plochami pro vyrobu a

skladovéni, v ndvaznosti na plochy bydleni, vyjimeéné je Ize

lokalizovat do ploch smiSenych obytnych.

Vznikne-li pfi posuzovani uréitého zaméru divodna pochybnost, zda

posuzovana stavba, éinnost nebo provoz odpovida charakteru plochy

drobné vyroby a vyrobnich sluzeb, bude tento zamér posouzen jako
zamér nalezejici do plochy vyroby a skladovani.

Plochy vodni a vodohospodarské

Vodni plochy a toky, vodohospodafské plochy a zafizeni pro
sledovani a regulaci vodniho reZimu. Plochy vodni a
vodohospodéafské se vymezuji za uéelem zajisténi podminek pro
nakladani s vodami, ochranu pied jejich Skodlivymi G€inky a suchem,
regulaci vodniho rezimu Gzemi a pinéni dalSich ucell stanovenych
pravnimi pfedpisy upravujicimi problematiku na Useku vod a ochrany
pfirody a krajiny. Plochy vodni a vodohospodéafské zahrnuji pozemky
vodnich ploch, koryt vodnich tok a jiné pozemky uréené pro
pfevazujici vodohospodafské vyuziti (véetné napf. plodné
vyznamnych protipovodiiovych staveb a opatfeni — napf. poldrd,
rozlivnych ploch, protieroznich vsakovacich a odleh¢ovacich nadrzi,
zafizeni pro sledovéni a regulaci vodniho reZimu apod.).

Plochy sidelni zelené

Plochy s vysokym podilem zelené&, vodnich ploch a tokd v
zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach; pfirodni a uméle
zaloZena zelen. Plochy vefejné pfistupné zelené, plochy vyhrazené
zeleng, nezahrnuté do ploch ob&anské vybavenosti, historickych
zahrad, zelen na soukromych pozemcich pro vefejnost nepfistupnych
apod.

Plochy parkd, historickych zahrad

Plochy zelené (parky historické, méstské, lazefiské; ostatni vefejné
pfistupné pozemky a fragmenty zelené slouZici k rekreaci a
odpocinku)

Plochy zelené ostatni a specifické

Ostatni sidelni zeler — plochy vegetaéniho porostu: zeler
doprovodna podél vodotedi, liniovych tras technické a dopravni
infrastruktury; zelefi ochranné pfi obvodu ploch jiného funkéniho
vyuZiti; plochy soukromé zelené - samostatné nezastavitelné zahrady.

Plochy krajinné zelené

Plochy zelené na nelesnich pozemcich mimo zastavéné uzemi a
zastavitelné plochy, doprovodna, rozptylena krajinna zelen, plochy
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Kod ()

Plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti

Charakteristika plochy — ramcovy vycet ¢innosti a staveb, které v
ploSe prevazuiji a jsou vzajemné slucitelné (**).

ZA

PP

NT

Kéd (*)

KD

zahrad ve volné krajin& mimo plochy pfirodni.

Plochy zahrad v nezastavéném uzemi

Plochy nezastavitelnych zahrad (i oplocenych) mimo zastavéné a
zastavitelné plochy.

Plochy pfirodni

Plochy pfirodni se obvykle samostatné vymezuji za ucelem zajisténi
podminek pro ochranu pfirody a krajiny a ucelenych tzemi se
zvySenou ochranou krajinného razu. Plochy pfirodni zahrnuiji
zpravidla pozemky narodniho parku, pozemky v 1. a 2. z6né
chrénéné krajinné oblasti, pozemky v ostatnich zvlasté chranénych
Uzemich, pozemky evropsky vyznamnych lokalit véetné pozemk
smluvné chranénych, pozemky biocenter a vyjimeéné pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Plochy zemédélské

Zemédélsky vyuzivana krajinna plocha, plochy zemédélské zahrnujici
zemédélské pozemky tfidéné podle druhd, véetné polnich cest,
rozptylené zelené, mezi, teras a terénnich Uprav. Plochy zemé&délské
se obvykle samostatné vymezuji za uéelem zajisténi podminek pro
pfevazujici zemédélské vyuZziti. Plochy zemédélské zahrnuji zejména
pozemky zemédélského plidniho fondu, pozemky staveb, zafizeni a
jinych opatieni pro zemédélstvi a pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury.

Plochy lesni

Plochy lesni se obvykle samostatné vymezuiji za Ucelem zajisténi
podminek vyuZiti pozemkU pro les. Plochy lesni zahrnuji zejména
pozemky uréené k pinéni funkci lesa (PUPFL), pozemky staveb a
zafizeni lesniho hospodafstvi a pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury.

Plochy krajinné smisené s rekreacnim
vyuZzitim

Plochy smiSené nezastavéného uzemi s vyraznym zastoupenim
ploch vybavenych pro nepobytovou rekreaci a relaxaci (turisticke,
cyklistické a naucné stezky, rekreacni louky a palouky, piknikova
mista, odpoCivna mista a Utulny, hygienicka zafizeni, ekologicka a
informacni centra, vyhlidky, rozhledny, arealy zdravi, riizné typy
nezpevnénych hfist a hernich prvkd, altdny apod.)

Plochy téZby nerostu

Plochy téZby nerostl se obvykle samostatné vymezuji za (¢elem
zajiSténi podminek pro hospodarné vyuzivani nerostd a pro ochranu
Zivotniho prostfedi pfi téZebni ¢innosti a Upravé nerostd. Plochy tézby
nerostll zahrnuji zpravidla pozemky povrchovych dolQ, lom(i a
piskoven, pozemky pro ukladani do¢asné nevyuzivanych nerosti a
odpadd, kterymi jsou vysypky, odvaly a kali§té, dale pozemky
rekultivaci a pozemky staveb a technologickych zafizeni pro t&Zbu.
Do plochy t&Zby nerostl, Ize zahrnout i pozemky souvisejici dopravni
a technické infrastruktury.

Plochy specifické

Plochy specifické se obvykle samostatné vymezuji za ucelem
zajiSténi zvlaStnich podminek, které vyzaduji zejména pozemky
staveb a zafizeni pro obranu a bezpe€nost statu, civilni ochranu,
vézefstvi, sklady nebezpecénych latek; do téchto ploch Ize zahrnout
pozemky souvisejici technické a dopravni infrastruktury.

Koridory

Timto pojmem se rozumi:

Koridory pro dopravni infrastrukturu

Koridorem pro dopravni infrastrukturu je plocha vymezena zejména
pro umisténi novych pozemnich komunikaci, popf. drahy, za
podminek stanovenych Gzemnim planem.
Koridory pro dopravni infrastrukturu zahrnuji zejména:

e navrhy pozemnich komunikaci, které nejsou zahrnuty do jinych

ploch

o navrh drahy
Soucasti takto vymezenych koridor( mohou byt:

o zastavky, zalivy

e parkovisté

o technickd infrastruktura
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o stavby souvisejici s provozem komunikaci, nebo drahy, které
jsou nezbytné k zajisténi jejich provozu, nebo jsou vyvolané
stavbou nové komunikace, popf. drahy (napf. opérné zdi,
mosty, tunely, protihlukové stény, vétve kfizovatek, prelozky
silnic nizsi tfidy, mistnich a G¢elovych komunikaci, polnich
cest, prelozky technické infrastruktury, destové usazovaci
nadrZe, pfechody pro zvéf, aj. s vyjimkou plodné naro¢nych
zafizeni jako napf. autobusova nadrazi, viakova nadrazi,
prekladisté, hromadné garaze, parkovaci domy, apod.

Koridory pro pozemni komunikace se obvykle samostatné vymezuji v
pfipadech, kdy zejména z dlivodu intenzity ocekavané dopravy a
jejich negativnich vlivd, vylu€uje zaclenéni komunikaci do ploch jiného
zplisobu vyuZiti, a dale tehdy, kdy je vymezeni koridor( pro pozemni
komunikace nezbytné k zajisténi dopravni pfistupnosti, napfiklad
ploch vyroby, ploch obCanského vybaveni pro maloobchodni prodej,
ploch tézby nerostl apod.

Pro stavajici komunikace a drahy se koridory nevymezuji. Plochy
stavajicich komunikaci jsou zaclenény do ploch silni¢ni dopravy, popf.
draha je sou€asti ploch drazni dopravy.

Koridory pro technickou infrastrukturu

Koridorem pro technickou infrastrukturu je plocha vymezena zejména
pro umisténi navrhu liniovych vedeni technické infrastruktury, za
podminek stanovenych Gzemnim planem.

Koridory pro technickou infrastrukturu zahrnuji zejména:

e navrhy liniovych vedeni technické infrastruktury (vodovody,
kanalizace, elektrorozvody, rozvody plynu, tepla, produktovody,
apod.), které nejsou zahrnuty do jinych ploch,

Soucasti takto vymezenych koridord mohou byt napf.:

o stavby a zafizeni s nimi provozné souvisejici, pokud je nelze
vzhledem k velikosti zobrazit samostatnou plochou (napf.
Sachty, Cerpaci stanice, shybky, trafostanice, regulacni stanice,
apod.)

e pozemni komunikace k zajisténi provozu staveb a zafizeni
technické infrastruktury, vefejna prostranstvi, plochy zelené,
apod., pokud to podminky stanovené uzemnim planem
pfipousti

Koridory technickeé infrastruktury se obvykle samostatné vymezuji v
pfipadech, kdy je podminkami, charakterem a vyuzitim (zemi
vylouéeno zaclenéni technické infrastruktury do ploch jiného zplsobu
vyuziti a kdy jiné vyuziti téchto pozemk( neni mozné.

Pro stavajici vedeni technické infrastruktury se koridory nevymezuji a
v grafické ¢asti Gzemniho planu se zakresluji prostou linii s pfisluSnou
znackou, znazorfiujici podzemni, popf. vzdusné vedeni technické
infrastruktury.

Koridory pro vodohospodéarské stavby

Koridorem pro vodohospodéfské stavby je plocha vymezena zejména
pro umisténi navrhi staveb pro protipovodiovou ochranu tUzemi, za
podminek stanovenych uzemnim plédnem.

Koridory pro vodohospodarské stavby zahrnuji zejména:

o navrhy liniovych vedeni vodohospodarskych staveb (stavby
hrazi, stén, valli, novych (obtokovych) koryt vodnich tok(
apod.), které nejsou zahrnuty do jinych ploch,

Soucasti takto vymezenych koridord mohou byt napf-.:

o stavby a zafizeni s nimi provozné souvisejici, pokud je nelze
vzhledem k velikosti zobrazit samostatnou plochou (napf.
Cerpaci stanice, Sachtice, Cerpaci jimky, kanalizace, pfeloZky
inzenyrskych siti apod.)

e pozemni komunikace k zaji$téni zpfistupnéni staveb, k Udrzbé
vodniho toku, zpfistupnéni navazujicich pozemkd, k zajisténi
provozu staveb a souvisejicich zafizeni technické
infrastruktury, vefejné prostranstvi, plochy zelené apod., pokud
to podminky stanovené uzemnim planem pfipousti
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Koridory vodohospodafské stavby se obvykle samostatné vymezuji v
pfipadech, kdy je podminkami, charakterem, vyuzitim Uzemi a
vyznamu stavby vylougeno zaclenéni vodohospodarskych staveb do
ploch jiného zpUsobu vyuziti.

Pozn.

(*) — kod, ktery umozriuje zejména identifikaci ploch a koridor( v grafické ¢asti uzemniho

planu.

(**) — uvedeny vycCet Cinnosti a staveb nelze chapat jako absolutni, ale pouze jako mozné
pfiklady Cinnosti a staveb vhodné k umisténi v ploSe. Pfiklady charakterizuji v obecné roviné
pouze definici plochy pro pochopeni vyznamu plochy v ramci urbanistické koncepce.
Uvedené priklady Cinnosti a staveb nelze zaménovat s konkrétnimi podminkami (zejména v
pfipustném a nepfipustném vyuziti) uvedenymi v kap. .A.6.

177. Pokud se v textové ¢asti uzemnim planu vyskytuji dale uvedené pojmy, chape se timto:

DalSi pojmy uplatnéné
zejména v textové
casti:

Pojmem se v tzemnim planu rozumi:

velkoobchod

nakup a prodej bez pfemény nového nebo pouZitého zbozi; jedna se o prodej zbozi
maloobchodnikdm, primyslovym nebo obchodnim uZivatel(im, organim vefejné spravy,
profesnim specialistim ¢i ostatnim velkoobchodnikim nebo zprostfedkovatellm, ktefi
nakupuji zboZi na Ucet tfeti strany.

Jsou zde zahrnuty €innosti velkoobchodnikd s viastnickym pravem k prodavanému zbozi —
napf. jednateld, uschovateld, primyslovych distributord, vyvozcl, dovozcl. Patfi sem také
zprostfedkovatelé, komisionafi, nakupni centra, druzstva atd., zabyvajici se prodejem
zemédélskych produktd.

Velkoobchodnici zpravidla provadéji ve vlastni rezZii operace souvisejici s prodejem zbozi —
napf. kompletaci zboZi, tfidéni nebo rozdélovani zboZi do vétSich ¢i mensich objemu (napf.
léCiva) nebo do jakostnich tfid, miSeni zbozi (micha&ni smési — napf. vina nebo pisku), pInéni
do lahvi, baleni, skladovani v¢. pfipadného chlazeni nebo mrazeni, Cisténi a suseni
zemédélskych produkt(, dodavku a montaz zbozi.

Pfi velkoobchodnim nakupu a prodeji se predpoklada zpravidla pfesun zbozi o vétSich
objemech vyZadujici vy3Si naroky na dopravu, skladovaci, prodejni a manipula¢ni prostory,
s vétSim predpokladem ruSivych vnéjSich vlivd (hluk z dopravy a manipulace se zbozim)

maloobchod

osobni potfebu, nebo uZiti pfevazné v domacnosti prostfednictvim prodejen (obchodu),
prodejnich stank(, zasilkovych obchodd, pouli¢nich obchodnik, spotfebnich druzstev,
drazebnich dom( atd. Patfi sem také operace souvisejici s prodejem zboZi, provadéné ve
vlastni rezii.

prodejna

objekt (obchod), ve kterém se realizuje nakup a prodej nového nebo pouzitého zbozi
pfevazné v domécnosti. Pokud je dale v textu uvddéné déleni dle velikosti prodejni plochy na
malé, stfedni, velké a velkoplo3né, chape se, Ze vzdy obsahuji sortiment potravinaiského
zboZzi. Prodejny neobsahuijici sortiment potravinarského zbozi se Fadi mezi prodejny ostatni. U
prodejen, ve kterych se umozni kupujicimu nakupovat zbozi ve skladovych prostorech, je
soucasti uvadéné prodejni plochy i plocha takto pfistupnych skladovych ploch.

malé prodejna

maloobchodni prodejna s prodejni plochou mensi jak 400 m2 — napf. mala prodejna
s obsluhou, popF. prodejna samoobsluZna

velka prodejna

maloobchodni prodejna s prodejni plochou v rozpéti od 401 do 1 500 m?2 — samoobsluzna
prodejna, maly supermarket (samoobsluzna prodejna potravinarského sortimentu a
zékladniho zboZi denni potfeby), diskontni prodejna

velkoplo$na prodejna

maloobchodni prodejna s prodejni plochou v rozpéti od 1 501 m2 do 5000 m2 —velky
supermarket, maly hypermarket (prod. plocha do 5000 m2), maly obchodni diim,
samoobsluzné centrum, vyjime&né i velky hypermarket s prodejni plochou >5000m?

maloobchodni prodejny
specializované

maloobchodni prodejny bez potravinafského zbozi nezafazené v prodejnach malych, velkych
a velkoplo$nych.

Zde se zafazuji zejména prodejny zaméfené na hobby, nabytek, bytovy textil a koberce apod.
Cleni se na maloobchodni prodejny specializované — malé (prod. plocha do 400m2), stfedni
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Dalsi pojmy uplatnéné
zejména v textove
Casti:

Pojmem se v tzemnim planu rozumi:

(prod. plocha do 401-1500m2), velké (prod. plocha do 1501-5000m2) a velkoplo$né (prod.
plocha > 5001m?)

maloobchodni prodejny
ostatni

maloobchodni prodejny nezafazené v prodejnach malych, velkych a velkoplodnych.
Zde se zafazuji:
o prodejny ostatni spojené napf. s bydlenim majitele (neni podminkou) a jsou zpravidla
znackové zaméfené na urcity druh vyrobku, popf. sortiment nepotravinarského zboZi
(oleje do automobill, prislusenstvi do automobild, stroje na tdrzbu ploch kolem RD
stroje pro Zivnostniky, bazény a pfisluSenstvi, apod.). Velikost prodejni plochy <400m?.
e maloobchodni prodejny ve vazbé na hlavni funkci napf. prodejna, ktera je soucasti
vyrobny. Chape se pfimy prodej vyrobku vyrabénych v ploSe, ve které je povolena
vyrobni ¢innost (popF. vyrobni sluzby, pekarna a prodej peciva vefejnosti apod.)
Mezi ostatni prodejny se nezafazuiji prodejny s ruSivymi vlivy na okoli jako napf. prode;
stavebniho materialu (kusovy i sypky), prodej hutniho materialu véetné Upravy a pFipravy
odebiranych vyrobk(, prodej pohonnych hmot, prodej vozidel spojeny s opravou a udrzbou
apod. Tyto prodejny budou pfi stavebnim fizeni posuzovany individualné a jejich povoleni se
zafazuje vzdy mezi podminéné pfipustné vyuziti vymezené plochy, pokud déle v textové Casti
neni stanoveno jinak.
Jejich lokalizace je nejvhodnéjsi v plochach vyroby a skladovani, drobné vyroby a vyrobnich
sluzeb, popt. plochach smiSenych vyrobnich.

nevyrobni sluzby

provedeni sluzby, jejimz vysledkem neni zhotoveni nového vyrobku.
Zde se zafazuji zejména zafizeni, kterd nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve
vymezené ploSe a jsou slucitelna s bydlenim (neni koneénym vyétem zafizeni):

e napf. cestovni kancelar, hlidani déti, ostraha objektd, poradenské sluzby, pljéovni
sluzby, uklidové sluzby, dezinfekéni a deratizacni sluzby, restaurovani hudebnich
nastroj a Sperkd, kadefnictvi, kosmetické sluzby, sauny, solaria, masazni salony,
opravy obuvi, opravy odév, opravy koZené galanterie, opravny hodin a klenott,
opravny mobilli, elektrospotiebi¢l pro domacnost, videoptijcovny, zahradni sluzby,
fitness kluby, Zehlirny a mandlovny, kozZe$nictvi, sklenafstvi, knihafstvi, opravny
jizdnich kol, ateliery pro tetovani, projekéni kancelare, apod.

Tato zafizeni jsou vhodna k za&lenéni do ploch bydleni, nebo smiSenych obytnych.

Stavby a zafizeni pro tento UCel vyuziti Ize zaclenit do ploch bydleni, nebo smiSenych
obytnych.

Uvedeny vyCet neni koneény a jeho Gcelem je zejména uvést priklady vyuziti, které urcitym
zplisobem charakterizuji pojem ,nevyrobni sluzby“. Nevyrobni sluzby, u kterych nelze vyloucit
negativni vlivy na okoli zafazuji se pod pojem ,ostatni nevyrobni sluzby"“.

lehky pramysl

je vyrobni ¢innost, kterd pouZivé malé mnozstvi Easteéné zpracovaného materialu pro vyrobu
zbozi s relativné vysokou hodnotou na jednotku zbozi. Lehky primysl je orientovan zejména
na spotfebitele (tzn. vétSina vyrobk lehkého primyslu je vyrabéna pro koncové spotiebitele
nez na meziprodukty k dalSimu zpracovani). Zafizeni, ktera jsou pouZivana v lehkém
primyslu maji mensi ekologické dopady (nezavadna vyroba, high-tech technologie, mensi
naroky na energie, vyuzivani alt. zdroju energie apod.). Lehky primysl vyrabi pfedevsim malé
spotiebni zboZi (napf. nejde o koneény vycet - vyroba odéva, obuvi, nabytku, spotfebni
elektroniky a domacich spotfebicl, optickych pristrojl, kancelafskych stroji apod.), vyrabi
potravinarské vyrobky, napoje, tabakové vyrobky, textilie, odévy, usné a souvisejici vyrobky,
devéné, korkové vyrobky, vyrobky z papiru, zakladni farmaceutické vyrobky a pfipravky,
jizdni kola a voziky pro invalidy apod.).

tézky pramysl

tézky primysl zahrnuje zejména bansky primysl (tézba surovin), hutni a slévarensky pramysl,
tézke strojirenstvi, energetika, zbrojni vyroba, chemicky primysl, vyroba stavebnich vyrobki a
zprac. stavebnich surovin apod. Tézky primys| nevyrabi vyrobky urené pro pfimou spotfebu
obyvatelstva. U tézkého pramyslu nelze vyloucit ekologické vlivy a dopady na okolni plochy
(emise, hluk, otfesy, zablesky, pradnost, zapach apod. Vyrobni ¢innost zpravidla vyZaduje
vysoké naroky na plochy, velikost staveb, na dopravu, zasobovani energiemi, pitnou a
uzitkovou vodou a mnozstvi zaméstnancd.

samostatné sklady

skladové arealy bez vyrobnich Cinnosti, popF. skladové arealy spojené s logistikou (viz
logisticka centra), nebo sklady nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

ostatni nevyrobni sluzby

provedeni sluzby, jejimz vysledkem neni zhotoveni nového vyrobku.
Zde se zafazuji zejména zafizeni, u kterych nelze vylou€it negativni vlivy na prostfedi a
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Dalsi pojmy uplatnéné
zejména v textove
Casti:

Pojmem se v tzemnim planu rozumi:

pohodu bydleni ve vymezené ploSe a z téchto diivodu nejsou sluitelna s bydlenim (neni
kone¢nym vyctem zafizeni):

o chemické Cisténi textilii, barveni textilii, autoopravny, autoservisy, opravy nabytku,
zamecnictvi, velké pradelny, stfediska udrzby bytového fondu, chov a vycvik psd,
pujcovny leSeni, autodoprava apod.

Tato zafizeni nejsou vhodné k za¢lenéni do ploch bydleni, nebo smiSenych obytnych. Do
ploch smiSenych obytnych je Ize za€lenit pouze vyjime¢né na zakladé posouzeni mistnich
podminek.

stanoveni vySkové hladiny
zastavby nad okolnim
terénem

max. vySka vSech konstrukci stavby (véetné stfechy). Pokud je stavajici objekt vy$Si nez je
uvedena pfipustna hladina, stavba si dale zachovava stavajici vysku, ale nelze ji jiz vice
zvySovat. Pro nizsi stavby je stanovena jako hladina maximalni (pro pfipadné provedeni
nadstavby). Viyjimku Ize u€init pouze u kominG staveb pro vyrobu tepla, staveb cirkevnich a
staveb slouzicich k smuteénim obfadim (véz, zvonice apod.).

Ustanoveni se nevztahuji na stavby pro rozvody elekirické energie (sloupy vzdusného vedeni)
a antény. Vyjimky upresiuje pro jednotlivé plochy kap. I.A.6. odst. 152.3.

koeficient miry zastavéni
pozemkU (KZP)

vyjadfuje pomér plochy pozemku zastavéné budovami a plochy celého pozemku (skupiny
pozemkUl vytvarejici jeden funkéni celek = plochu vymezenou UP). Nejedn4 se o plochu
zastavénou - dle katastralniho zakona, ale o primét plidorysné plochy nadzemnich podlazi
budov do terénu.

Zjednodus$ené (a pro vycet koeficientu dostate¢né) Ize tuto plochu zjistit odméfenim

z katastralni mapy.

KZP = z.pl./P

KZP = koeficient zastavéni

z.pl. = plocha zastavéna budovami

P = plocha pozemku (skupiny pozemka)

Z uvedené definice koeficientu miry zastavéni pozemkU Ize dovozovat, ze v dotéené ploSe Ize
situovat kromé staveb i zpevnéné plochy v rozsahu, ktery limituje stanoveny koef. min.
zastoupeni zelené.

koeficient min. zastoupeni
zelené na ploSe pozemku

vyjadfuje pomér plochy zelené a plochy pozemku (skupiny pozemk(, nebo jejich ¢asti tvofici
jeden funkéni celek=plochu vymezenou UP):

KZ=plz/P

KZ = koeficient min. zastoupeni zelené

plz= plocha zelené

P = plocha pozemku (skupiny pozemkd)

Pod pojmem plocha zelené se chape plocha plidy s travnatym pokryvem, popf. osazenym
rostlinami, nebo dfevinami rizného vzriistu dle mistnich podminek a Gcelu plochy (okrasny,
nebo hospodarsky vyznam).

Koeficient vyjadfuje min. zastoupeni zatravnéné plochy (popf. plochy osézené rostlinami nebo
drevinami) nejlépe s rostlou zeminou umozAujici pfirozené zasakovani destovych srazek. Do
této plochy se nezapo€itavaji plochy zelené situované na stavebnich konstrukcich (zelené
stfechy a terasy). Do zatravnéné plochy Ize ve zvIast oddvodnénych pfipadech zapocitat i
plochy zpevnéné zatraviiovacimi tvarnicemi.

Hlavnim smyslem stanoveni koeficientu min. zastoupeni zelené je zamezeni maximalistického
zpevnéni ploch pozemku s negativnim vlivem na zhorSeni odtokovych pomér( v tzemi,
zhorSeni mikroklima lokality, zhorSeni pohody pro pobyt ¢lovéka, zhorSeni estetického
pusobeni lokality a kvality prostfedi.

V jednotlivych a vyjime€nych pfipadech Ize pfipustit na zakladé mistniho Setfeni snizeni
koeficientu za podminky poskytnuti kompenzace (napf. zména v sougasnosti zpevnéné plochy
na plochu zatravnénou ve stejné lokalité).

koridor

plocha vymezena pro umisténi zejména liniovych vedeni dopravni a technické infrastruktury,
nebo opatfeni nestavebni povahy. V izemnim planu se koridor pro dopravni a technickou
infrastrukturu povazuje za ¢asteéné zastavitelnou plochu pouze pro stavby a v rozsahu
stanoveném v podkap. .A.4.2,1.A.4.5. av kap. A.6.

zastavitelna plocha

plocha vymezena k zastavéni v Uzemnim planu

nezastavéné Uzemi

pozemky nezahrnuté do zastavéného Uzemi nebo do zastavitelné plochy
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Dalsi pojmy uplatnéné
zejména v textove
Casti:

Pojmem se v tzemnim planu rozumi:

plocha pfestavby

plocha vymezena ke zméné stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuziti
znehodnoceného Uzemi

pfestavba zemniho télesa
silnice, nebo mistni
komunikace (kfizovatky)

pfestavbou zemniho télesa silnice nebo mistni komunikace (popf. kfizovatky) se chape
rozSifeni koruny komunikace, zména nivelety nebo pfemisténi osy komunikace tak, ze nelze
zachovat puvodni vnéjsi pldorysné nebo vySkové ohraniceni silnice, mistni komunikace
(kfizovatky).

Uzemni rezerva

plochy a koridory, vymezené s cilem provéfit moznosti budouciho vyuZiti. Na z&kladé
provéfeni Ize rozhodnout zda provéfovany zamér bude zruen, nebo bude zménou Uzemniho
planu zafazen mezi zastavitelné plochy, popf. koridory

vefejné prospésna stavba

stavba pro vefejnou infrastrukturu uréena k rozvoji nebo ochrané uzemi obce, kraje nebo
statu, vymezena ve vydané Uzemné planovaci dokumentaci

vefejné prospésné opateni

opatfeni nestavebni povahy slouZici ke snizovani ohrozeni Uzemi a k rozvoji anebo k ochrané
pfirodniho, kulturniho a archeologického dédictvi, vymezené ve vydané izemné planovaci
dokumentaci

Uzemni studie

podrobna dokumentace, ktera navrhuje, provéfuje a posuzuje mozna feSeni vybranych
problému, pfipadné Uprav nebo rozvoj nékterych funkénich systémd v izemi, napfiklad
vefejné infrastruktury, vefejnych prostranstvi, Gzemniho systému ekologické stability, apod.
které by mohly vyznamné ovliviiovat nebo podmifiovat vyuziti a uspofadani izemi nebo jejich
vybranych &asti. Uzemni studie vymezena v (izemnim planu je podminkou pro dali
rozhodovani o0 zménach v Uzemi, jehoz rozsah je stanoven ve vykresu I.B.1a 1.B.2.

dohoda o parcelaci

plocha nebo koridor, v némz je rozhodovani o0 zménach v Gzemi podminéno smlouvou s
vlastniky pozemkil a staveb, které budou dotéeny navrhovanym zamérem, jejimz obsahem
musi byt souhlas s timto zamérem a souhlas s rozdélenim nakladi a prospéchl spojenych s
jeho realizaci

sbérny dvar

misto ur€ené obci ke shromazdovani, sbéru vytfidénych a nebezpecnych sloZzek komunalnich
odpadd. Jedna se o material a odpad, ktery Ize znovu pouzit (recyklovat) nebo jej je nutné
odstranit podle platné legislativy a Setrné vici Zivotnimu prostredi

sbérné misto

misto kde se do¢asné soustfeduje komunalni odpad pred jeho odvozem (plocha pro umisténi
sbérnych nadob na smésny nebo tfidény odpad bez soustfedovani odpadu nebezpeéného,
velkoobjemového a biologického) o velikosti plochy do 25m2

drobna stavba

stavba o jednom nadzemnim podlaZi, zastavéna plocha, max. 16m2, vy8ka max. 4,5m ktera
plni doplikovou funkci ke stavbé hlavni nebo souvisi s uZivanim plochy na které je umisténa

stavba souvisejici s
uzivanim plochy

stavba o vymére <16m2zastavéné plochy do 5m vysky, nepodsklepena, ktera souvisi

s udrzbou plochy, neobsahuje obytné ani pobytové mistnosti, hygienicka zafizeni ani vytapéni,
neslouZi k ustajeni, nebo chovu zvifat, neslouzi k vyrobé nebo skladovani hoflavych kapalin,
nebo hoflavych plynd a nejedna se o stavbu pro podnikatelskou ¢innost, garaz, parkovaci
pfistfeSek, zimni zahradu, sklenik, altén a pergolu.

stavba pro chovatelstvi

stavba o jednom nadzemnim podlaZi, zastavéna plocha max.16 m2, vy$ka stavby je max. 5 m
podsklepena, nejvySe do hloubky 3m, ktera slouzi pouze pro samozasobitelské ucely

véelin

stavba slouZi pouze k chovu v&el. Je stavbou ze dfeva, cihel nebo jiného materialu o velikosti
max. 25m2zast. plochy, max. vy3ka stavby je 5m, ve které jsou umistény uly, veSkeré
vCelarské naradi a ochranné pomUcky. Sou¢asti véelinu miiZe byt mistnost na vytaceni medu.
Stavba je nepodsklepend, neobsahuje obytné mistnosti, hygienicka zafizeni ani vytapéni,
garaz, parkovaci pfistfeSek, neslouzi k vyrobé nebo skladovani hoflavych kapalin, nebo
hoflavych plyn(.

lehky pfistfeSek

nepodsklepend polooteviena stavba o jednom nadzemnim podlaZi (max. vy$ka véetné
zastfeSeni do 7m nad upravenym terénem), z lehké dfevéné konstrukce o zastavéné plode do
50m2.

Je ur€en pro ukryti hospodarskych zvifat a zemédélskychprodukti- uskladnénisena,
popf.slamy

mobiliar

dle prevazujiciho Gcelu plochy, ve které bude pouzit, se ¢leni mobiliaf na:

o parkovy mobiliéF (odpadkové ko3e, vyvésky, informaéni tabule, pitka, parkové lavicky,
popelniky, délici prvky (sloupky, zabradli), cviGebni prvky, orientatni systémy, fontany,
kasny, altan, détské hristé, apod.)

o uliéni mobiliar (odpadkové koSe, vyvésky, informaéni tabule, pitka, parkové lavicky,
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Dalsi pojmy uplatnéné
zejména v textove
casti:

Pojmem se v tzemnim planu rozumi:

pfistieSky a stojany na kola, popelniky, d&lici prvky uliéniho prostoru (sloupky,
zabradli), nadoby na rostliny, cviCebni prvky, pfistfeSky na kontejnery, autobusové
zastavky, orientaCni systémy, apod.)

stavby zpracovavajici
biomasu a biologicky odpad

bioplynova stanice zemédé&lska, komunalni, Cistirenska a ostatni zpracovavajici biomasu a
biologicky odpad za Uéelem ziskani bioplynu, tepla a el. energie

centra dopravnich sluZeb,

jsou zafizeni, ktera poskytuji komplexni sluzby souvisejici s dopravou osob i nakladd. Zafizeni
k jejich provozu jsou soustfedény zpravidla na jedné ploSe a obsahuji vétsi odstavné a
parkovaci plochy, dilny pro udrzbu a opravy vozidel, myéky, prodej nahradnich dild, prodej
vozidel, pijéovny vozidel, strojd, pfivésd a dalsi sluzby souvisejici s dopravou osob a nakladd
apod.

dopravni terminal

dopravni terminal mGZze byt osobni nebo nakladni. Je to vyznamny pfestupni uzel pro
hromadnou dopravu, nebo vyznamny uzel pro pfekladku zboZi z jednoho druhu dopravniho
prostfedku na jiny.

Soucasti ploch dopravniho terminélu pro osobni (hromadnou) pfepravu cestujicich jsou velké
rozptylné plochy pro cestujici, objekty pro odbaveni cestujicich véetné dalSich souvisejicich
sluzeb pro cestujici a fidice, plochy pro pohyb a odstavovani vozidel uréenych pro pfepravu
cestujicich apod. Vyhodou byva spojeni ploch pro autobusovou pfepravu cestujicich

s zelezniéni dopravou.

Soucasti ploch dopravniho terminélu pro nakladni pfepravu zboZi jsou velké manipulani
plochy pro pohyb vozidel, jejich naloZeni a vylozeni, odstavovani vozidel, véetné souvisejicich
sluzeb a objekty pro doasné uloZeni zbozi pfed pfeloZenim na jiny dopravni prostiedek.
Soucasti ploch jsou zpravidla i drézni pozemky (sefadovaci kolejité, rampy apod.).

logistické centrum

logistika zahrnuje vnitropodnikovou i vnéjSi dopravu, manipulaci s materialem, meziprodukty a
hmotnymi produkty, vetné skladovani, pfipravy, baleni a distribuce zboZi. Soucasti
logistickych center jsou pozemky pro manipulaci se zbozim, pohyb a odstavovéani vozidel a
dogasné ulozeni zbozi do skladovacich prostor pfed jejich dalsi distribuci. S vyhodou Ize
provozné spojovat logisticka centra s dopravnimi terminaly zahrnujici nejrGznéjsi druhy
dopravy (silnicni, kolejovou, leteckou i vodni). Soucasti ploch mohou byt i souvisejici sluzby
(ubytovani fidi€d, stravovani, opravy vozidel apod.)

1.A.16. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIiHO PLANU A
POCTU VYKRESU K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE

CASTI

178. Uzemni plan obsahuije:
— I. A. Textovou Cast, ktera obsahuje 117 stran textu.
— |. B. Grafickou ¢€ast, ktera se sklada z téchto vykrest (mapovych sekci):

ozn. nazev vykresu pocet lista
vykresu (mapovych
sekci)
I.B.1. Vykres zakladniho €lenéni uzemi 1 : 5 000 10+leg.
1.B.2. Hlavni vykres 1 : 5 000 10+leg.
I.B.3. Vykres dopravy 1 : 5 000 10+leg.
I.B.4. Vykres vodniho hospodarstvi 1 : 5 000 10+leg.
I.B.5. Vykres energetiky a spoji 1 : 5 000 10+leg.
I.B.6. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5 000 10+leg.
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